


SPIS TRESCI

14
Zasuwy kotnierzowe krotkie wg F4
[typ 06]

15
Zasuwy kotnierzowe dtugie wg F5
[typ 02]

16
Zasuwy kotnierzowe duzych srednic
[typ 54, 55]

17
Zasuwy kotnierzowe przystosowane
do napedu [typ 15]

17
Zasuwy kofnierzowe z napgdem
elektrycznym [typ 15]

18
Zasuwy kielichowe do rur PE
i PVC [typ 01]

18
Zasuwy Klinowe Supa Maxi™
[typ 636]

19
Zasuwy kotnierzowe Premium 100
[typ 06, 02]

20
Zasuwy Premium 100 z krd¢cami PE
[typ 36]

22
Zasuwa z kotnierzem i kré¢cem PE

[typ 36]

23
Krzyzaki kotnierzowe Combi z trzema
lub czterema zasuwami [typ 18]

23
Zasuwa z trzpieniem wznoszacym
i kétkiem [typ 21]

24
Przepustnice podwdjnie niecentryczne
Z przektadnia i kétkiem [typ 756]

25

Przepustnice podwdjnie niecentryczne
z przektadnia IP 68, pod naped

[ty 756]
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26
Teleskopowy przedtuzacz trzpienia
do przepustnic typ 756

26
Naped elektryczny AUMA
do przepustnic typ 756

26
Przepustnice migdzykotnierzowe centryczne
z wulkanizowanym uszczelnieniem [typ 75]

28
Dzwignia do przepustnic typ 75

28
Przektadnia slimakowa
do przepustnic typ 75

28
Naped elektryczny AUMA
do przepustnic typ 75

28
Przepustnica miedzykotnierzowa centryczna
z wymiennym uszczelnieniem [typ 820]

29
Dzwignia do przepustnic typ 820

29
Przektadnia z kotkiem
do przepustnic typ 820

29
Naped elektryczny AUMA
do przepustnic typ 820

30
Zasuwy Supa Lock™
[typ 103]

31
Obejma Supa Lock™ do nawiercenia
[typ 100]

31
Ksztattka Supa Lock™
[typ 107]

31

Ksztattka Supa Lock™
z odcieciem nozowym
[typ 107]

32
Ksztattka Supa Lock™
[typ 106, 107]

32
Zaslepka Supa Lock™

[typ 106]

32
Element blokujacy systemu
Supa Lock™

33
Zasuwy z gwintem wewnetrznym,
zewnetrznym i kielichem [typ 03]

34
Zasuwy katowe z gwintem wewnetrznym,
zewnetrznym i kielichowe [typ 11]

34
Zasuwa z kroccami PE
[typ 36]

35
Zasuwy kielichowe, z krdccami PE,
z gwintem zewngetrznym POM [typ 16]

35
Filtr siatkowy
[typ 910]

36
Obejma do nawiercania bez odcigcia,
z odcigciem [typ 10]

37
Pakiet NWZ zasuwa typ 03/40
+ obejma typ 10

38
Pakiet NWZ zasuwa typ 16/01
+ obejma typ 10

39
Obejma do nawiercania rur
stalowych i zeliwnych [typ 10]

39
Obejma siodtowa do nawiercania
bez odciecia [typ 730]

40
Obejmy siodtowe do nawiercania
z odcieciem [typ 727, 730]



M
Nawiertki do rur PE, PVC, stalowych,
zeliwnych, AC [typ 727]

42
Opaska obejmy siodtowej
[typ 730]

42
N6z odcinajgcy

43
Zawory zwrotne klapowe
i akcesoria [typ 41, 642, 874, 875]

46
Zawory powietrzne
[typ 701]

48
Studzienki z zaworem powietrznym
[typ 701]

50
Zawory regulacyjne, zawory iglicowe
[typ 872, 879]

53
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4
[typ 06]

54
Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5
[typ 02]

54
Zasuwa kotnierzowa duzych Srednic
[typ 54, 58]

55
Zasuwy kotnierzowe przystosowane
do napedow [typ 15]

55
Zasuwy kotnierzowe z napgdem elekirycznym
[typ 19]

56
Przepustnice migdzykotnierzowe centryczne
z wulkanizowanym uszczelnieniem [typ 75]

58
Dzwignia do przepustnic typ 75

58
Przekfadnia slimakowa do przepustnic
typ 75

58
Naped elektryczny AUMA do przepustnic
typ 75

58
Przepustnice miedzykotnierzowe centryczne
z wymiennym uszczelnieniem [typ 820]

59
Dzwignia do przepustnic typ 820

59
Przektadnia z kotkiem do przepustnic
typ 820

59
Naped elektryczny AUMA do przepustnic
typ 820

60
Zawory zwrotne klapowe i akcesoria
[typ 41]

61
Zawory zwrotne kulowe
[typ 53]

62
Zawory powietrzne
[typ 707]

64
Zasuwy nozowe z trzpieniem statym
[typ 702]

65
Naped elekiryczny AUMA do zasuw
nozowych typ 702 z trzpieniem statym

66
Zasuwy nozowe z trzpieniem
wznoszgcym [typ 702]

66
Naped elektryczny AUMA do zasuw
nozowych typ 702 z trzpieniem wznoszacym

67
Zasuwy nozowe pod przediuzacz,
do ziemi, z dzwignig [typ 702]

67
Czyszczak rewizyjny
[typ 712]

68
Zasuwy nozowe z trzpieniem statym
lub wznoszacym i kétkiem [typ EB, EX]

69
Zastawki kanatowe, nascienne,
szandorowe, klapa zwrotna
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SPIS TRESCI

70
Hydranty nadziemne
[typ P7,27,N7]

73
Zdrgj uliczny
[typ 78]

73
Hydranty podziemne
[typ 29, 35]

73
Kolano kotnierzowe ze stopka N
[typ 712]

73
Otulina podziemnej czesci hydrantu
[typ 80]

74
Zasuwy kotnierzowe przystosowane do
wskaznika pozycji klina FM, UL [typ 45]

74
Wskaznik teleskopowy pozycji klina
FM, UL do zasuwy typ 45/59

74
Wskaznik sztywny pozycji klina
FM, UL do zasuwy typ 45/59

76
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4
[typ 06]

77
Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5
[typ 02]

77
Zasuwa z kréécami stalowymi
[typ 46]

78
Zasuwy z kro¢cami PE, z kotierzem
[typ 36, 38]

78
Zawor kulowy do gazu
[typ 89]
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79
Przedtuzacze trzpienia
[typ 04]

81
Kolumienki

81
Kétka do zasuw

[typ 08]

82
Przedtuzacz teleskopowy, przecigzeniowy
[typ 04]

83
Uszczelka kotnierzowa

84
Skrzynki uliczne
[typ 80]

86
Podstawy do skrzynek
[typ 80]

86
Klucz do zasuw

[typ 20]

87
Kotnierze Combi do rur stalowych,
zeliwnych, PVC, PE [typ 05]

89
Tuleje wzmacniajgce
[typ 03]

20
taczniki Supa™ kielichowe,
kotnierzowo-kielichowe [typ 601, 602, 603]

91
taczniki SupaMaxi™ kielichowe,
kotnierzowo-kielichowe [typ 631, 633]

92
taczniki SupaMaxi™ kielichowy redukeyjny
[typ 632]

92
taczniki SupaPlus™kielichowe,
kotnierzowo-kielichowe [typ 621, 623]

93
taczniki duzych srednic kielichowe,
kotnierzowo-kielichowe [typ 258, 259, 260]

95
taczniki montazowe
[typ 265]

95
Obejmy naprawcze
[typ 253, 257]

96
taczniki duzych Srednic
[typ 8004, 8006]

98
Obejmy naprawcze
[typ 8001, 8002, 8003]

100
Opaski naprawcze
[typ 748]

102
Ksztattki zeliwne

[typ 712]

112
Ogo6lne warunki sprzedazy
i dostawy

114
Informacje techniczne

Uwagi:

e do prezentowanych cen nalezy doliczyc podatek VAT,

e ceny podano w PLN;

e dostawy na warunkach EXW z magazynu w Pniewach;

e konstrukcje, materiaty oraz ceny moga ulec zmianie
Z uwagi na nieustannie prowadzone prace badawcze;

e ceny pozostatych produktéw podajemy na indywidualne
zapytanie;

o fotografie maja charakter pogladowy;

o AVK Armadam zastrzega sobie prawo do zmiany cen
pojedynczych produktow bez uprzedniego
poinformowania klienta;

® niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



KONTAKT

AVK Armadan Sp. z o.0.
Pniewy, ul. Jakubowska 1

tel: +48 61 29 12 001
e-mail: avk@avk.com.pl

DZIAL SPRZEDAZY

SZEF DZIAtU
TEL.: +48 607 350 340

I ReGion A

TEL.: +48 607 320 340

Biatogard, Bytow, Choszczno, Cztuchéw, Drawsko Pomorskie, Goleniéw, Gorzow
Wikp., Gryfice, Gryfino, Kamien Pomorski, Kotobrzeg, Koszalin, tobez, Mysliborz,
Pita, Police, Pyrzyce, Stawno, Stupsk, Stargard, Strzelce Krajenskie, Szczecin,
Szczecinek, Swidwin, Swinoujscie, Walcz, Ztotéw.

REGION B

TEL.: +48 605 053 859

Aleksandréw Kujawski, Bartoszyce, Braniewo, Brodnica, Bydgoszcz, Chetmno,
Chojnice, Dziatdowo, Elblag, Gdansk, Gdynia, Golub-Dobrzyn, Grudzigdz, ltawa,
Inowroctaw, Kartuzy, Ketrzyn, Koscierzyna, Kwidzyn, Lebork, Lidzbark Warmirski,
Lipno, Malbork, Mtawa, Mogilno, Mragowo, Nakto nad Notecig, Nidzica, Nowe
Miasto Lubawskie, Nowy Dwor Mazowiecki, Olsztyn, Ostréda, Pruszcz Gdaniski,
Puck, Radziejow, Rypin, Sepolno Krajeniskie, Sopot, Starogard Gdanski, Szczytno,

Sztum, Swiecie, Tezew, Torun, Tuchola, Wabrzezno, Wejherowo, Wegorzewo, Znin.

I Recion ¢

TEL.: +48 601 435 447

Augustow, Biata Podlaska, Biatystok, Bielsk Podlaski, Ciechandw, Etk, Garwolin,
Gizycko, Gotdap, Grajewo, Grodzisk Mazowiecki, Gréjec, Hajnowka, Kolno,
Legionowo, tomza, tosice, Makow Mazowiecki, Minsk Mazowiecki, Monki, Nowy
Dwor Mazowiecki, Olecko, Ostroteka, Ostrow Mazowiecka, Otwock, Ozaréw

Mazowiecki, Piaseczno, Pisz, Ptofsk, Pruszkow, Przasnysz, Puttusk, Sejny, Siedlce,

Siemiatycze, Sierpc, Sochaczew, Sokotow Podlaski, Sokotka, Suwatki, Tomaszow
Mazowiecki, Warszawa, Wegrow, Wotomin, Wysokie Mazowieckie, Wyszkow,
Zambr6w, Zuromin, Zyrardow.

I ReGioN D

TEL.: +48 693 400 750

Betchatow, Brzeziny, Chodziez, Czarnkdw, Gniezno, Gostynin, Gostyn, Grodzisk
WIkp., Jarocin, Kalisz, Kepno, Koto, Konin, Koscian, Krosno Odrzanskie, Kutno,
task, keczyca, towicz, £ddz, Migdzychod, Miedzyrzecz, Nowa Sol, Nowy Tomys,
Oborniki, Opoczno, Ostréw Wikp., Ostrzeszéw, Pabianice, Pajeczno, Piotrkow
Trybunalski, Pleszew, Ptock, Poddegbice, Poznan, Radomsko, Rawa Mazowiecka,
Sieradz, Skierniewice, Stubice, Stupca, Sulecin, Szamotuty, Srem, Sroda Wikp.,
vaiebodzin, Trzcianka, Turek, Wagrowiec, Wielun, Wieruszow, Wroctawek,
Wolsztyn, Wrzesnia, Zduriska Wola, Zgierz, Zielona Gora, Zagan, Zary.

I ReGION E

TEL.: +48 601 435 448

Biatobrzegi, Bitgoraj, Brzozow, Busko-Zdrdj, Chetm, Debica, Hrubieszow,
Jan6w Lubelski, Jarostaw, Jasto, Jedrzejow, Kazimierza Wielka, Kielce,
Kolbuszowa, Konskie, Kozienice, Krasnystaw, Krasnik, Krosno, Lesko, Lezajsk,
Lipsko, Lubaczdow, Lubartow, Lublin, kancut, keczna, tukéw, Mielec, Nisko,
Opatéw, Opole Lubelskie, Ostrowiec Swietokrzyski, Parczew, Pificzéw,
Przemysl, Przeworsk, Przysucha, Putawy, Radom, Radzyn Podlaski, Ropczyce
Ryki, Rzeszow, Sandomierz, Sanok, Skarzysko-Kamienna, Stalowa Wola,
Starachowice, Staszdw, Strzyszow, Szydtowiec, Swidnik, Tarnobrzeg,
Tomaszow Lubelski, Ustrzyki Dolne, Wtodawa, Wtoszczowa, Zamos¢, Zwolen.

I Recion F

TEL.: +48 730 350 180

Bolestawiec, Brzeg, Dzierzoniow, Gtogow, Gtubczyce, Gora, Jawor, Jelenia
Gora, Kamienna Gora, Kedzierzyn-Kozle, Kluczbork, Ktodzko, Krapkowice,
Legnica, Leszno, Luban, Lubin, Lwowek Slaski, Milicz, Namysféw, Nysa,
Olesno, Olesnica, Otawa, Opole, Polkowice, Prudnik, Rawicz, Strzelce Opolskie,
Strzelin, Sroda Slaska, Swidnica, Trzebnica, Watbrzych, Wotow, Wroctaw,
Wschowa, Zgbkowice S'Iqskie, Zqorzelec, Ztotoryja.

I recion G

TEL.: +48 534 570 600

Bedzin, Bielsko-Biata, Bierun, Bochnia, Brzesko, Bytom, Chorzdw,
Chrzandw, Cieszyn, Czgstochowa, Dgbrowa Gornicza, Dabrowa Tarnowska,
Gliwice, Gorlice, Jastrzgbie-Zdroj, Jaworzno, Katowice, Klobuck, Krakdw,
Limanowa, Lubliniec, Miechéw, Mikotow, Mystowice, Myszkdw, Myslenice,
Nowy Sacz, Nowy Targ, Olkusz, O$wiecim, Piekary Slqskie, Proszowice,
Pszczyna, Raciborz, Ruda Slaska, Rybnik, Siemianowice Slqskie, Sosnowiec
Sucha Beskidzka, Swi@toch’fowice, Tarnowskie Gory, Tarnow, Tychy,
Wadowice, Wieliczka, Wodzistaw Slqski, Zabrze, Zakopane, Zawiercie,
Zory, Zywiec.
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ZAANGAZOWANI LUDZIE
4,800+ pracownikow,

w tym 200+ pracownikow

w Polsce

GLOBALNA y
ORGANIZACJA

Ponad 100 spétek AVK na

Swiecie

CIAGLY WZROST

obrét: 1 020 min euro

netto (2021/22)

NA LATA
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AVK dziata w branzy zasuw od ponad 50 lat. Dzis AVK jest
globalnym liderem rynku w zakresie zaopatrzenia w wodeg,
dostaw gazu, oczyszczania sciekOw i ochrony przeciwpozarowe].
Nasza oferta obejmuje rowniez szerokg game zaworow

i akcesoriow do nawadniania.

Szeroki asortyment AVK Globalne przywédztwo i lokalne zaangazowanie

Jako AVK Armadan jestesmy czescig Nasza obecnos¢ geograficzna i gama produktow

miedzynarodowego holdingu. majq zasieg globalny, ale skupiamy sie na
dziataniach lokalnych. Naszymi klientami zajmuja sie

Do naszej oferty dodajemy liczne produkty spotki sprzedazowe AVK i starannie wybrani

z ponad 20 fabryk AVK w Europie, a takze dystrybutorzy, ktorzy znajg potrzeby swoich klientow.

7 zaktadow AVK na calym Swiecie. Dzieki temu jestesmy w stanie oferowac rozwigzania

Fabryki AVK specjalizujg sie w roznych rodzajach dostosowane do lokalnych wymogow.

zasuw, hydrantéw i akcesoriow, a wspdinie

jestesmy w stanie zaoferowac bardzo szeroki Korzystne partnerstwo

wybdr produktow najwyzszej jakosci. Chcemy budowac i inwestowac w dtugoterminowe

partnerstwo z naszymi klientami. Aby zastuzy¢ na
miano diugoterminowego partnera, dgzymy do
dostarczania produktow najwyzszej jakosci.
Armatura AVK jest trwata i nie wymaga konserwacii,
co w diuzszej perspektywie stanowi najbardziej
ekonomiczne rozwigzanie dla naszych partnerdw.
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JAKO AVK ARMADAN JESTESMY CZESCIA GLOBALNEGO
HOLDINGU. AVK POSIADA W POLSCE DWIE FABRYKI, CO POZWALA
NAM SKROCIC CZAS REALIZACJI DOSTAW.
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Bardzo szeroka gama produktow, szybka dostawa,
wysoka jakosc¢ i konkurencyjne ceny - oto, czego mozesz
sie spodziewac, wspotpracujac z AVK.

Jako$¢é na kazdym kroku

Produkty AVK muszg spefnia¢ wymagania
rynkowe dotyczace wysokiej jakosci,
konkurencyjnych cen, niezawodnosci, wydajnosci
i trwatosci. Stawia to bardzo wysokie

wymagania naszemu systemowi zapewnienia
jakosci, ktdry jest certyfikowany zgodnie

znormg ISO 9001.

Przy projektowaniu korzystamy z analizy

FEA (Finite Element Analysis) do optymalizacji
parametrow naszych produktdw. Wykorzystujemy
réwniez CFD (Computational Fluid Dynamics)

w celu weryfikacji réznych projektow

przed stworzeniem fizycznych prototypow.
Pozwala nam to przewidywacé konsekwencje

w sytuacjach, gdy niemozliwe jest
przeprowadzenie petnoskalowych testow

na fizycznych produktach.

Tworzymy wiasne urzadzenia testowe

i produkcyjne, a w naszym laboratorium
przeptywow przeprowadzamy doktadne testy
prototypow i cyklu zycia przed rozpoczeciem
produkgji. Nowe typy produktow sg zwykle
testowane w terenie przed wprowadzeniem na

rynek we wspotpracy z uzytkownikami korcowymi.

Nasze zaktady produkcyjne wykorzystujg
optymalne i zautomatyzowane procesy
technologiczne, co skraca czas

realizacji i minimalizuje powtarzalne
oraz manualne prace.

Pracujemy nad zakotwiczeniem filozofii LEAN
w kulturze naszej firmy, aby zapewnic¢
ciagte ulepszenia i eliminowa¢ marnotrawstwo.

Certyfikacja stron trzecich

Organizacje takie jak: DVGW (Niemcy), KIVA
(Holandia) oraz UL & FM (USA) oferuja
certyfikacje gotowych zasuw i zawordw.

S3 one réwniez uznawane i akceptowane przez
inne kraje, ktore nie majg wiasnych schematow
certyfikacji.

Uzyskujac i utrzymujgc najbardziej powszechnie
akceptowane certyfikaty, pokazujemy naszym
klientom, ze produkty AVK zawsze spetniaja
najwyzsze normy jakosSci i bezpieczenstwa.

Skupienie na $rodowisku

Produkty AVK sa czescig kluczowych infrastruktur,
ktdre odgrywaja wazng role dla lokalnego
Srodowiska na catym Swiecie.

Dla AVK zréwnowazony rozwdj i zdrowa
ekonomia idg w parze. Aktywne zmniejszanie
strat wody pomaga redukowac zuzycie energii
elekirycznej i chroni jeden z naszych
najcenniejszych zasobow, jednoczesnie
o0szczgdzajgc pienigdze. Nasze wysokiej jakosci
rozwigzania minimalizujg wptyw na Srodowisko
spowodowany wykopami, naprawami czy
wymiana. Dzigki temu, nasza dziatalnos¢
opiera sig na zrownowazonych fundamentach.
AVK jest certyfikowane zgodnie

z migdzynarodowym standardem 1SO 14001
dotyczacym zarzadzania Srodowiskowego,

a my nieustannie pracujemy nad spetnieniem
lokalnych norm i minimalizowaniem naszego
wptywu na $rodowisko, zaréwno pod wzgledem
proceséw produkeyjnych, jak i materiatow.
Ponadto jestesSmy certyfikowani zgodnie

z normg ISO 45001 - migdzynarodowym
standardem zarzadzania zdrowiem

i bezpieczenstwem w pracy.
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AVK SHOWBUS

Twoje mobilne centrum
szkoleniowe, wyposazone
W najnowoczesniejsze
technologie i produkty
naszej firmy.

Jego gtownym celem jest
dostarczenie
bezposredniego
doswiadczenia i wiedzy
na temat produktow,

bez koniecznosci
odwiedzania naszej
siedziby czy targow
branzowych.

Showbus to mobilne centrum prezentacji, ktére
umozliwia naszym klientom zapoznanie sig z ofertg
bez koniecznosci wychodzenia poza teren
przedsigbiorstwa. Wewnatrz showbusa znajdujg sie
nasze najnowsze produkty.

To doskonata okazja, aby z bliska przedstawic

Panstwu armature AVK i odpowiedzie¢ na wszystkie
pytania.
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Zapewniamy dogodne warunki prezentacji i spotkan,
tworzac komfortowa atmosfere do rozméw. Jesli
jestescie Panstwo zainteresowani, mozemy rowniez
zorganizowac wizyte showbusa w Parstwa firmie.

JesteSmy dumni z tej inicjatywy i nie mozemy sie
doczekac, aby moc podzieli¢ sig naszymi
rozwigzaniami w miejscu, ktére Panstwu najbardziej
odpowiada.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespotem, aby
dowiedzie¢ sig wigcej i umowic prezentacje
showbusa. Dzigkujemy za zainteresowanie naszymi
produktami!



NOWE PRODUKTY

PREMIUM 100 ZASUWY KLINOWE — ZBUDOWANE NA STULECIE!

Zasuwy klinowe Premium 100 AVK sg wykonane z najlepszych materiatow,
gwarantujgc dtuga zywotnosc¢ i maksymalne bezpieczenstwo.

Przedstawiamy nowg serig zasuw wykonanych

Z najlepszych materiatéw, gwarantujgcych dtuga
zywotno$¢ i maksymalne bezpieczenstwo. Sg one
zaprojektowane tak, aby wytrzymac co najmniej
10 razy wigcej cykli otwdrz/zamknij niz wymaga
norma PN-EN1074-1, co odpowiada co najmniej
25 000 cykli w standardowych warunkach pracy.

Cechy:

o Trzpien ze stali nierdzewnej Duplex 1.4362

o Nakretka klina z eko mosigdzu
o Klin wulkanizowany guma AVK
L]

Zewnetrzna i wewnetrzna powtoka epoksydowa

grubosci 300 pm oraz dodatkowa zewnetrzna powtoka

PUR
e Zasuwy AVK zaprojektowane zgodnie

Z najwyzszymi $wiatowymi standardami
o 25 lat gwarancji

TELESKOPOWY PRZEDLUZACZ TRZPIENIA PRZECIAZENIOWY

Strefa pekniecia zapobiega uszkodzeniom zasuwy i samego
przedtuzacza, jesli podczas dziatania zostanie przytozony zbyt

duzy moment obrotowy.

Z przyjemnoscig prezentujemy nasze nowe
teleskopowe przedtuzacze ze strefg peknigcia
w adapterze klucza. Strefa ta zapobiega
uszkodzeniom zasuwy oraz samego
przedtuzacza, jesli podczas dziatania zostanie
przytozony zbyt duzy moment obrotowy.

W takich przypadkach nakretka peknie i mozna
jg tatwo wymieni¢. Tymczasem przedtuzacz
mozna nadal obstugiwac za

pomocg klucza nasadowego o rozmiarze #20.
Adapter klucza skfada sig z dwdch czesci —
samego adaptera i klucza gérnego —

a pomiedzy nimi znajduje sie nakretka
wykonana z eko mosigdzu DZR CW724R.
Wszystkie trzy czesci s3 montowane za pomoca
Sruby imbusowej.

Nakretka peknie przy roznych zakresach

momentu obrotowego w zaleznosci od $rednicy
zasuwy. Dostepne sg zestawy czesci zamiennych
sktadajace sie z nakretki pekajacej oraz zapasowe;
Sruby, ktore mozna montowac za

pomoca klucza imbusowego. Aby uzyskac wigcej
informacii, prosze zapoznac sig z kartami
katalogowymi i instrukcjg montazu.

Dla zasuw Dla zasuw
DN40-400 DN450-600

Expect...AVk | 11



NOWE PRODUKTY

I'.ACZNIKI SUPA MAXI™ SA TERAZ DOSTEPNE
W SREDNICY DN700

4 przyjemnos’cia tacznik kielichowy oraz kielichowo-Kotnierzowy
prezentujemy nowa w $rednicy DN700 sg odpowiednie dla
érednicg DN700 J ako wszystkich typow rur o zewnetrznej srednicy

: . - 700-745 mm i zostaty zaprojektowane oraz
rozszerzenie nasze| szerok|ej przetestowane zgodnie z norma PN-EN14525

gamy uniwersalnych tacznikOw ; osiiwoscia zastosowania do ciénienia PN16.

Supa Maxi™, Rozmiar DN700 zostat dodany do gamy
ponizszych wariantow:

e (631/00-001 Supa Maxi™ tacznik kielichowy,
z uszczelka EPDM

e (633/00-001 Supa Maxi™ facznik kielichowo
-kotnierzowy z uszczelkg EPDM

e (631/80-001 Supa Maxi™ facznik kielichowy
z uszczelkg NBR

e 633/80-001 Supa Maxi™ fgcznik kielichowo
-kotnierzowy z uszczelka NBR

ZASUWY KLINOWE Z KIELICHEM SUPA MAXI™ | KROGCEM PE
POLACZENIE DWOCH SWIETNYCH PROJEKTOW

Przedstawiamy nasza nowg game zasuw klinowych, w ktorych
pofaczono dwie znakomite konstrukcje potaczen AVK.

Kielich Supa Maxi™ tgczy sie z dowolnym typem rur,

a krdciec rury PE umozliwia bezposrednie zgrzewanie do
rurociggow PE.

Nowa zasuwa klinowa oferuje kompaktowe,
elastyczne i tatwe przejscie z dowolnego
materiatu rury na bez§rubowe potgczenie rury
PE przez zgrzewanie. Kielich zasuwy pozwala na
katowe odchylenie i petng odpornosc na
rozcigganie, eliminuje potrzebe dodatkowych
$rub, uszczelek i zigczek,

CO W znaczny sposeb utatwia instalacje.

12 | Expect...AVk
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ZASUWY KLINOWE DO WODY

Zasuwy klinowe AVK spetniaja najwyzsze
standardy i posiadajg swiatowe certyfikaty

dotyczgce kontaktu z wodg pitna powtoki,
gumy oraz samej zasuwy.

Zasuwy AVK to bezpieczny wybor dzigki naszej wysokiej jakosci Konstrukcja zasuw Kiinowych z kré¢cami rur PE

i trwatosci oraz unikalnemu projektowi Klina: Potaczenie zatwierdzone przez DVGW jest silniejsze niz sama

e Guma AVK charakteryzuje sie doskonatym przytwierdzeniem rura PE. Krdciec rury PE jest wprasowywany bezposrednio
do rdzenia i zdolnoscig powrotu do swojego pierwotnego na rowkowany koniec zasuwy.
ksztattu, minimalnym tworzeniem sig biofilmu oraz wysoka Rowki w potaczeniu ze stalowg tulejg wokot potgczenia
odpornoscig na ozon i chemikalia stosowane w uzdatnianiu zasuwa/rura zapewniajg, ze materiat rury PE jest optymalnie
wody. przytwierdzony i potaczenie pozostaje szczelne przez caty

o W petni wulkanizowane $lizgi klina zapewniajg stabilne okres uzytkowania rurociggu. Pofgczenie korpusu zasuwy
dziafanie i niski moment obrotowy. z kro¢cem PE jest zabezpieczone opaska termokurczliwg,

e Zasuwy klinowe AVK z kro¢cami PE sg idealne do zgrzewania aby zapewni¢ ochrong przed korozjg.
Z siecig PE.

Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm

06/30 06-040-300146499 40 10/16 140 10 1467,00
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4 06-050-300146499 50 10/16 150 11 1514,00
PN 10/16 06-065-300146499 65 10/16 170 14 1788,00
GGG 06-080-300146499 80 10/16 180 15 1870,00
06-100-300146499 100 10/16 190 17 2 269,00

06-125-300146499 125 10/16 200 22 3766,00

06-150-300146499 150 10/16 210 31 3976,00

06-200-300046499 200 10 230 49 5811,00

06-250-300046499 250 10 250 102 11 537,00

06-300-300046499 300 10 270 149 15 759,00

06-350-30006 350 10 290 220 37 416,00

06-400-30006 400 10 310 240 43 607,00

06-450-30006 450 10 330 487 92 979,00

06-500-30006 500 10 350 519 119 800,00

06-600-30006 600 10 390 722 134.911,00

06-700-30-00464 700 10 430 1403 na zapytanie

06-800-30-00464 800 10 470 1467 na zapytanie

06-900-30-00464 900 10 510 3008 na zapytanie

061000-30-09043164 1000 10 550 3141 na zapytanie

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150, by-pass od DN 500 na zapytanie.

14 1 Expect...AVK UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA



Nr katalogowy DN PN Dtugosé Waga Cena

mm bar zabudowy kg PLN
mm

02/60 02-040-60014649 40 10/16 240 8,3 1751,00
Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5 02-050-60014649 50 10/16 250 9,7 1 845,00
PN 10/16 02-065-60014649 65 10/16 270 12,0 2 082,00
GGG 02-080-60014649 80 10/16 280 16,0 2 228,00
02-100-60014649 100 10/16 300 18,0 2 983,00

02-125-60014649 125 10/16 325 24,0 4078,00

02-150-60014649 150 10/16 350 34,0 4 427,00

02-200-60004649 200 10 400 54,0 7736,00

02-250-60004649 250 10 450 110,0 13 725,00

02-300-60004647 300 10 500 160,0 20 289,00

02-350-60006 350 10 550 320,0 37 416,00

02-400-60006 400 10 600 342,0 55 732,00

02-450-60006 450" 10 650 360,0 61 025,00

02-500-60006 500 10 700 47,0 70 466,00

Uwaga: wersja PN16 powyzej DN 150 na zapytanie.

* Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 350 mm, zwigkszony przelot do 400 mm
** Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 450 mm, redukcja przelotu do 400 mm
*** Qwiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 500 mm, redukcja przelotu do 400 mm

<
Z
N
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<
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06/75 06-040-75-0146499 40 10/16 140 7.8 1750,00
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4 06-050-75-0146499 50 10/16 150 9,0 2 207,00
wymienne uszczelnienie trzpienia 06-065-75-0146499 65 10/16 170 11,0 1 882,00
PN 10/16 06-080-75-0146499 80 10/16 180 14,0 2 475,00
GGG 06-100-75-0146499 100 10/16 190 17,0 3109,00
06-125-75-0146499 125 10/16 200 22,0 5 096,00
06-150-75-0146499 150 10/16 210 31,0 5 185,00
06-200-75-0046499 200 10 230 48,0 7 555,00
06-250-75-006 250 10 250 102,0 14.340,00
06-300-75-006 300 10 270 149,0 20 260,00
06-350-75-006 350 10 290 220,0 46 206,00
06-400-75-006 400 10 310 240,0 78 077,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA Expect...AVk | 15
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Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm
02/67 02-050-67076 50 25 250 12 5 688,00
Zasuwa kotnierzowa dfuga wg F5 02-065-67076 65 25 270 15 7 714,00
wykonanie wysokociénieniowe 02-080-67076 80 25 280 19 7 714,00
PN 25 02-100-67076 100 25 300 25 8510,00
GGG 02-125-67076 125 25 325 33 10 152,00
02-150-67076 150 25 350 49 12 967,00
02-200-67076 200 25 400 70 19295,00
02-250-67076 250 25 450 110 29102,00
02-300-67076 300 25 500 160 40 938,00
55-450-30006 450 10 650 633 115 776,00
55/30 ) 55-500-30006 500 10 700 663 149 177,00
Zasuwa kofnierzowa diuga wg F5 55-600-30006 600 10 800 828 167 982,00
Z petnym przelotem Przediuzacz sztywny do zasuw 55/30
bez by-passu* 04-600-0100 450-600 na zapytanie
PN 10/16 Kétko do zasuw 55/30
GGG 08-600-03000 2 853,00
Naped elektryczny Auma
SA16.2 450-600 10 65 018,00
* - opcjonalne zamontowanie by-passu
Uwaga: wersja PN 16 na zapytanie.
54/31 54-0700-31111 700 10/16 na zapytanie
Zasuwa kotnierzowa 54-0800-31111 800 10/16 na zapytanie
krotka wg BS 54-0900-31111 900 10/16 na zapytanie
uszczelnienie 54-1000-31111 1000 10/16 na zapytanie
metal - metal 54-1200-31111 1200 10/16 na zapytanie
GGG

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA



Nr katalogowy DN PN Kolnierz Dtugosé Waga Cena
mm bar przyta- zabudowy kg PLN
czeniowy mm
15/40-42 i 06/30 15-040-40016 40 10/16 F10 140 13 10 637,00
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4 15-050-40016 50 10/16 F10 150 14 13 164,00
przystosowana do napedu 15-065-42016 65 10/16 F10 170 17 6 980,00
elektrycznego 15-080-42-01464099 80 10/16 F10 180 21 6 980,00
PN 10/16 15-100-42-01464099 100 10/16 F10 190 26 7 702,00
GGG 15-125-42-01464099 125 10/16 F10 200 34 9724,00
15-150-42-01464099 150 10/16 F10 210 49 10 138,00
15-200-42-00464099 200 10 F10 230 68 12 216,00
15-250-42006 250 10 F14 250 113 22 213,00
15-300-42006 300 10 F14 270 160 30310,00
15-350-40006 350 10 F14 290 200 55 906,00
15-400-40006 400 10 F14 310 243 61 505,00
06-450-30006 450 10 F14 310 243 100 131,00
06-500-30006 500 10 F14 310 243 129 015,00
06-600-30006 600 10 F14 310 243 145 289,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150, oraz wigksze $rednice na zapytanie. <[
15/70-72 15-065-72016 65 10/16 F10 270 17 7 318,00 %
Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5 15-080-72-01464099 80 10/16 F10 280 21 7 322,00
przystosowana do napedu 15-100-72-01464099 100 10/16 F10 300 26 8 083,00 Q
elektrycznego 15-125-72-01464099 125 10/16 F10 325 34 9 858,00 i
PN 10/16 15-150-72-01464099 150 10/16 F10 350 49 10 646,00
GGG 15-200-72-00464099 200 10 F10 400 68 12 833,00 <
15-250-72006 250 10 F14 450 113 24 763,00
15-300-72006 300 10 F14 500 160 31 830,00 :
15-350-72006 350* 10 F14 550 331 58 852,00 :
15-400-72006 400 10 F14 600 353 64 744,00 I_
15-450-72006 450+ 10 F14 650 372 73 137,00 <
15-500-72006 500" 10 F14 700 430 91 218,00 E
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie. E
* Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 350 mm, zwigkszony przelot do 400 mm
** Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 450 mm, redukcja przelotu do 400 mm
*** Qwiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 500 mm, redukcja przelotu do 400 mm
Typ napedu
15/40-42 i 06/30 15-040-40016 40 10/16 F10 140 SA07.6 33 334,00
Zasuwa kotnierzowa krotka wg F4 15-050-40016 50 10/16 F10 150 SA07.6  35907,00
z napedem elektrycznym Auma 15-065-42016 65 10/16 F10 170 SA07.6  29597,00
PN 10/16 15-080-42-01464099 80 10/16 F10 180 SA 07.6 29 597,00
GGG 15-100-42-01464099 100 10/16 F10 190 SA 07.6 30 335,00
15-125-42-01464099 125 10/16 F10 200 SA 07.6 32399,00
15-150-42-01464099 150 10/16 F10 210 SA 07.6 32 820,00
15-200-42-00464099 200 10 F10 230 SA10.2 42 272,00
15-250-42006 250 10 F14 250 SA14.2 66 110,00
15-300-42006 300 10 F14 270 SA14.2 74 375,00
15-350-42006 350 10 F14 290 SA14.6 106 216,00
15-400-42006 400 10 F14 310 SA146  111931,00
06-450-30006 450 10 F14 330 SA14.6 151 315,00
06-500-30006 500 10 F14 350 SA14.6  180216,00
06-600-30006 600 10 F14 390 SA14.6 196 497,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150, oraz wigksze Srednice na zapytanie.

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA
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Nr katalogowy DN PN Kolnierz Diugosé Typ Cena
mm bar przyta- zabudowy napedu PLN
czeniowy mm
15/70-72 15-065-72016 65 1016  F10 270 SAO7.6 2993700
Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5 15-080-72-01464099 80  10/16 F10 280 SAO7.6 29 944,00
z napgdem elektrycznym Auma 15-100-72-01464099 100 10/16 F10 300 SA07.6  30722,00
PN 10/16 15-125-72-01464099 125 10116 F10 325 SA07.6  34527,00
GGG 15-150-72-01464099 150  10/16 F10 350 SA07.6  33344,00
15-200-72-00464099 200 10 F10 400 SA10.2  42901,00
15-250-72006 250 10 F14 450 SA142  68711,00
15-300-72006 300 10 F14 500 SA142  75925,00
15-350-72006 350* 10 F14 550 SA14.6 109 225,00
15-400-72006 400 10 F14 600 SA14.6  115236,00
15-450-72006 450** 10 F14 650 SA14.6 123 804,00
15-500-72006 500 10 F14 700 SA14.6 142 256,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
* Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 350 mm, zwiekszony przelot do 400 mm
** Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 450 mm, redukcja przelotu do 400 mm
*** Qwiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 500 mm, redukcja przelotu do 400 mm
Srednica Waga
zewngtrzna kg
mm
01/70
Zasuwa kielichowa do rur PE 01-050-70016 40 16 50 182 7 3937,00
litego PVC 01-063-70016 50 16 63 182 8 4 406,00
Supa Plus™ 01-075-70016 65 16 75 182 9 4 844,00
PN 16 01-090-700146499 80 16 90 200 13 5281,00
01-110-700146499 100 16 110 208 18 6 669,00
GGG 01-125-700146499 125 16 125 208 24 9 026,00
01-140-700146499 125 16 140 220 40 9 378,00
01-160-700146499 150 16 160 260 56 11 245,00
01-180-700146499 150 16 180 260 45 na zapytanie
01-200-700146499 200 16 200 309 58 19 786,00
01-225-700146499 200 16 225 309 80 20 092,00
01-250-70016 250 16 250 339 95 36 026,00
01-280-70016 250 16 280 339 123 38 181,00
01-315-70016 300 16 315 380 246 45 396,00
Zakres
636/00 uszcﬁil‘r:lema
Zasuwa klinowa Supa Maxi™
PN 16 636-080-00-040064 80 16 82-106 15 8692,00
GGG 636-100-00-040064 100 16 104-133 19 10 877,00
636-125-00-040064 125 16 132-161 23 13 807,00
636-150-00-040064 150 16 159-188 31 15792,00
636-200-00-040064 200 16 193-227 52 27 203,00
636-205-00-040064 205 16 224-257 58 30 099,00
636-250-00-040064 250 16 266-301 92 42 706,00
636-300-00-040064 300 16 314-356 129 55 805,00

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA



ZASUWY KLINOWE PREMIUM 100

Nowa seria zasuw wykonanych

z najlepszych materiatow, oferuje diugg
zywotno$¢ i maksymalne bezpieczenstwo.
Sa one zaprojektowane tak, aby
wytrzymac co najmniej 10 razy wigcej
cykli otworz/zamknij w poréwnaniu

z wymaganiami normy PN-EN1074-1,

co odpowiada co najmniej 25 000 cyklom
w normalnych warunkach pracy.

Cechy:

o Trzpien ze stali nierdzewnej Duplex
1.4362

o Nakretka klina z eko mosigdzu

o Klin wulkanizowany gumg AVK

e Zewngtrzna i wewnetrzna powtoka
epoksydowa o grubosci 300 pm
oraz dodatkowa zewnetrzna
powfoka PUR

e Zasuwy AVK zaprojektowane
zgodnie z najwyzszymi Swiatowymi
standardami

e 25 lat gwarancji

06/52-010

Zasuwa kotnierzowa krdtka wg F4
Premium 100

powtoka zewnetrzna PUR
wewnetrzna powtoka epoksydowa
trzpien z Duplexu 1.4362

PN 10/16

GGG

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA

Nr katalogowy

06-040-52-0148699021
06-050-52-0148699021
06-065-52-0148699021
06-080-52-0148699021
06-100-52-0148699021
06-125-52-0148699021
06-150-52-0148699021
06-200-52-0048699021
06-250-52-0048699021
06-300-52-0048687021
06-350-52-0048600023
06-400-52-0048600023
06-450-52-0048600023
06-500-52-0048600023
06-600-52-0048600023

DN
mm

40

50

65

80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

PREMIUM

|dealne do instalacji w miejscach, gdzie wykopy
s3 niemozliwe, a dtuga zywotno$c i trwatosé sg
Kluczowe, takich jak:

PN
bar

10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10
10
10
10
10
10
10

ruchliwe drogi

miejsca publiczne i turystyczne

strefy przybrzezne

lokalizacje zanieczyszczone olejem lub

benzyng
Expect... Ak

Cena
PLN

3920,00

4 032,00
5052,00

5 532,00
6474,00

8 225,00

9 605,00
14 113,00
24143,00
32 919,00
60 122,00
65 307,00
162 571,00
179 415,00
212 905,00

Expect...AVk | 19
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Nr katalogowy DN PN Cena

mm bar PLN

02/52-010 02-040-52-014869021 40 1016 4026,00
Zasuwa kotnierzowa dfuga wg F5 02-050-52-014869021 50 10/16 4192,00
Premium 100 02-065-52-014869021 65 10/16 5 168,00
powtoka zewngtrzna PUR 02-080-52-014869021 80 10/16 5 535,00
wewnetrzna powtoka epoksydowa 02-100-52-014869021 100 10/16 6 538,00
trzpier z Duplexu 1.4362 02-125-52-014869021 125 10/16 8 306,00
PN 10/16 02-150-52-014869021 150 10/16 10 499,00
GGG 02-200-52-004869021 200 10 15 677,00
02-250-52-004869021 250 10 22 746,00

02-300-52-004867021 300 10 35 856,00

02-350-52-004860023 350 10 69 112,00

02-400-52-004860023 400 10 83 467,00

02-450-52-004860023 450 10 91 392,00

02-500-52-004860023 500 10 105 533,00

36/52-116 36-075-52-161086 65 16 9.088,00
Zasuwa Klinowa z kro¢cami PE 36-090-52-16108699 80 16 11 876,00
Premium 100 36-110-52-16108699 100 16 13971,00
powitoka zewnetrzna PUR 36-125-52-16108699 125 16 19 458,00
wewnetrzna powtoka epoksydowa 36-140-52-16108699 125 16 19 458,00
trzpien z Duplexu 1.4362 36-160-52-16108699 150 16 26 755,00
PE100 SDR11 36-180-52-16108699 150 16 29 067,00
PN 16 36-200-52-16108699 200 16 43 986,00
GGG 36-225-52-16108699 200 16 53 492,00
36-250-52-161086 250 16 75 912,00

36-280-52-161086 250 16 81 331,00

36-315-52-161086 300 16 132 403,00

36-355-52-161086 300 16 153 017,00

36-400-52-161086 400 16 215 009,00

36-450-52-161086 400 16 295 776,00

36-500-52-161086 400 16 295 776,00

36-560-52-161086 500 16 506 770,00

36-630-52-161086 500 16 540 284,00

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA



Nr katalogowy DN PN Cena
mm bar PLN
36/52-126 36-075-52-261086 65 10 na zapytanie
Zasuwa klinowa z kroccami PE 36-090-52-26108699 80 10 11 876,00
Premium 100 36-110-52-26108699 100 10 13 971,00
powtoka zewngtrzna PUR 36-125-52-26108699 125 10 15 130,00
wewnetrzna powtoka epoksydowa 36-160-52-26108699 150 10 26 755,00
trzpien z Duplexu 1.4362 36-180-52-26108699 150 10 29 067,00
PE100 SDR17 36-200-52-26108699 200 10 30 348,00
PN 10 36-225-52-26108699 200 10 31 885,00
GGG 36-250-52-261086 250 10 75 912,00
36-280-52-261086 250 10 81 331,00
36-315-52-261086 300 10 132 403,00
36-355-52-261086 300 10 153 017,00
36-400-52-261086 400 10 215 009,00
36-450-52-261086 400 10 289 459,00
36-500-52-261086 400 10 296 861,00
36-560-52-261086 500 10 490 107,00
36-630-52-261086 500 10 523 121,00 <
pd
()
36/52-137 36-075-52-181086 65 10 8422,00 Q
Zasuwa klinowa z krdécami PE-RC 36-090-52-18108699 80 10 7 895,00 i
Premium 100 36-110-52-18108699 100 10 9904,00
powtoka zewnetrzna PUR 36-125-52-18108699 125 10 12 566,00 <
wewnetrzna powtoka epoksydowa 36-160-52-18108699 150 10 13 862,00 m
trzpien z Duplexu 1.4362 36-180-52-18108699 150 10 15 926,00 — |
PE100 RC SDR17 36-200-52-18108699 200 10 21879,00 e
PN 10 36-225-52-18108699 200 10 24704,00 <
GGG 36-250-52-181086 250 10 44 047,00 E
36-280-52-181086 250 10 54 539,00
36-315-52-181086 300 10 65 209,00 o
36-355-52-181086 300 10 121 652,00 <
36-400-52-181086 400 10 195 126,00
36/52-147 36-075-52-191086 65 16 8 493,00
Zasuwa klinowa z kréc’cami PE-RC 36-090-52-19108699 80 16 8313,00
Premium 100 36-110-52-19108699 100 16 11 094,00
powtoka zewnetrzna PUR 36-125-52-19108699 125 16 13 705,00
wewnetrzna powtoka epoksydowa 36-140-52-19108699 125 16 14 093,00
trzpien z Duplexu 1.4362 36-160-52-19108699 150 16 17 588,00
PE100 RC SDR11 36-180-52-19108699 150 16 18 292,00
PN 16 36-200-52-19108699 200 16 24 830,00
GGG 36-225-52-19108699 200 16 31 899,00
36-250-52-191086 250 16 58 912,00
36-280-52-191086 250 16 59 333,00
36-315-52-191086 300 16 86 901,00
36-355-52-191086 300 16 104 173,00
36-400-52-191086 400 16 178 775,00
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Nr katalogowy DN PN Cena
mm bar PLN
36/5X-116 36-032-52-16108609 25 i 5 460,00
Zasuwa pl'ZWQCZGﬂiOW& z kroccami PE 36-040-52-16108699 32 16 5817,00
Premium 100 36-050-52-161086 40 16 7708,00
powtoka zewnetrzna PUR 36-063-52-161086 50 16 8 881,00
wewnetrzna powtoka epoksydowa
trzpien z Duplexu 1.4362
PE100 SDR11
PN 16
GGG
36/5X-126 36-050-52-261086 40 10 6.324,00
Zasuwa przy’chzeniowa z kréécami PE 36-063-52-261086 50 10 8 881,00
Premium 100
powtoka zewnetrzna PUR
wewnetrzna powtoka epoksydowa
trzpien z Duplexu 1.4362
PE100 SDR17
PN 10
GGG
DN Srednica PN  Dilugos¢ Waga Cena
mm zewnetrzna  bar  zabudowy kg PLN
mm mm
36/80 36-075-80163 65 75 16 900 12 5 858,00
Zasuwa z kroccami PE 36-090-8016306499 80 90 16 900 20 7 656,00
PE100 SDR11 36-110-8016306499 100 110 16 900 27 9 006,00
PN 16 36-125-8016306499 125 125 16 900 39 12 545,00
GGG 36-160-8016306499 150 160 16 1100 52 17 248,00
36-180-8016306499 150 180 16 1100 58 18 738,00
36-200-8016306499 200 200 16 1100 88 28 358,00
36-225-8016306499 200 225 16 1100 91 34 486,00
36-250-80163 250 250 16 1350 118 48 941,00
36-280-80163 250 280 16 1350 126 52 434,00
36-315-80163 300 315 16 1350 140 85 360,00
36-355-80163 300 355 16 1525 230 98 651,00
36-400-80163 400 400 16 1660 376 138 618,00
Uwaga: wigksze $rednice na zapytanie.
Dostepne takze:
PE100 SDR17 PN 10
38/80 38-063-80163 50 63 10/16 565 11 4890,00
Zasuwa z kotnierzem 38-075-80163 65 75 10/16 596 16 7222,00
i kréécem PE 38-090-8016306499 80 90 10/16 621 21 7 486,00
PE100 SDR11 38-110-8016306499 100 110 10/16 608 27 8789,00
PN 16 38-125-8016306499 125 125 10/16 640 36 17 250,00
GGG 38-160-8016306499 150 160 10/16 728 53 18 228,00
38-180-8016306499 150 180 10/16 725 56 19 408,00
38-225-8016306499* 200 225 10/16 754 92 24 693,00

* owiercenie PN10
Dostepne takze:
PE100 SDR17 PN 10
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Nr katalogowy DN PN Waga Cena

mm bar kg PLN

18/80 18-100-8001600210 100 16 90 17 720,00
Krzyzak kotnierzowy Combi 18-150-800140021099 150 16 163 22 200,00
z 3 zasuwami 18-200-8001600210 200 16 278 38 230,00
PN 10/16 18-250-8000600210 250 10 437 100 930,00
GGG 18-300-8000600210 300 10 564 112 965,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150, wigksze $rednice na zapytanie.

18/70 18-100-7001600210 100 16 119 19 250,00
Krzyzak kotnierzowy Combi 18-150-700140021099 150 16 188 27 060,00
7 4 zasuwami 18-200-7001600210 200 10 315 47 875,00

PN 10/16
GGG

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150, wigksze Srednice oraz wersja z blokowanymi obejmami na zapytanie.

21/34

Zasuwa kotnierzowa

z trzpieniem
wznoszacym i kotkiem
z mozliwo$cig montazu
napedu elektrycznego
PN 10/16

GGG

21-050-34-4143064
21-065-34-4143064
21-080-34-4143064
21-100-34-4143064
21-125-34-4143064
21-150-34-4143064
21-200-34-4043064
21-250-34-4043064
21-300-34-4043064
21-350-34-4043064
21-400-34-4043064

50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

10/16
10/16
10116
10116
10/16
10116
10
10
10
10
10

14
16
21
24
31
41
66
100
135
203
214
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4386,00
4 829,00
5 226,00
5552,00
7465,00
8 328,00
12 411,00
19 106,00
24 634,00
47 029,00
48 126,00
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PRZEPUSTNICE

AVK oferuje jedng z najszerszych gam
przepustnic na rynku, w tym szeroki
wybor konfiguraciji materiatowych

i napedow. Oznacza to, ze mozemy
rowniez dostarczy¢ odpowiednie
rozwigzanie do Twoich potrzeb.

Przepustnice
Zaprojektowane w wersji centrycznej w zabudowie Przepustnice niecentryczne dostepne sg z siedziskiem
migdzykotnierzowej i kotnierzowej z dyskiem zintegrowanym, napawanym lub ze stali nierdzewnej
wykonanym z réznych materiatow i niecentryczne; w $rednicach DN150-2800 oraz do cignienia PN25.
kotnierzowej z dyskiem zeliwnym. Przepustnice centryczne wykonane sg z wulkanizowang
lub wymienna wyktadzing.
Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm
756 756-0200-104 200 10 230 40 25 485,00
Przepustnica podwdjnie 756-0200-114 200 16 230 40 25 485,00
niecentryczna 756-0250-104 250 10 250 58 28 411,00
z przektadnig i kotkiem 756-0250-114 250 16 250 58 28 411,00
PN 10/16 756-0300-104 300 10 270 83 36 550,00
GGG 756-0300-114 300 16 270 83 36 550,00
756-0350-104 350 10 290 110 42792,00
756-0350-114 350 16 290 110 42792,00
756-0400-104 400 10 310 142 47 286,00
756-0400-114 400 16 310 142 47 286,00
756-0450-104 450 10 330 184 62 535,00
756-0450-114 450 16 330 184 62 535,00
756-0500-104 500 10 350 240 71032,00
756-0500-114 500 16 350 240 71032,00
756-0600-104 600 10 390 410 100 473,00
756-0600-114 600 16 390 410 100 473,00

Uwaga: wieksze srednice oraz wersja z napawanym lub wymiennym siedziskiem na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm
756 756-0200-104-006 200 10 230 40 28 196,00
Przepustnica podwajnie 756-0200-114-006 200 16 230 40 29177,00
niecentryczna z przektadnia IP 68 756-0250-104-006 250 10 250 58 31 026,00
do zabudowy w ziemi 756-0250-114-006 250 16 250 58 30 887,00
PN 10/16 756-0300-104-006 300 10 270 83 41122,00
GGG 756-0300-114-006 300 16 270 83 41122,00
756-0350-104-006 350 10 290 110 48 014,00
756-0350-114-006 350 16 290 110 48 017,00
756-0400-104-006 400 10 310 142 51 780,00
756-0400-114-006 400 16 310 142 51 780,00
756-0450-104-006 450 10 330 184 72 329,00
756-0450-114-006 450 16 330 184 71 992,00
756-0500-104-006 500 10 350 240 80 739,00
756-0500-114-006 500 16 350 240 80 739,00
756-0600-104-006 600 10 390 410 105 152,00
756-0600-114-006 600 16 390 410 105 152,00 <]:
Uwaga: wigksze Srednice oraz wersja z napawanym lub wymiennym siedziskiem na zapytanie. Z
()
756 756-0200-104-002 200 10 230 40 38 853,00 i
Przepustnica podwdjnie 756-0200-114-002 200 16 230 40 39 744,00
niecentryczna z przekfadnig 756-0250-104-002 250 10 250 58 43 182,00 <
pod naped 756-0250-114-002 250 16 250 58 46 438,00 m
PN 10/16 756-0300-104-002 300 10 270 83 46 052,00
GGG 756-0300-114-002 300 16 270 83 61 193,00 :
756-0350-104-002 350 10 290 110 63 824,00 I_
756-0350-114-002 350 16 290 110 74 878,00 <
756-0400-104-002 400 10 310 142 54 776,00 E
756-0400-114-002 400 16 310 142 84 547,00 :
756-0450-104-002 450 10 330 184 86 864,00
756-0450-114-002 450 16 330 184 104 420,00 <
756-0500-104-002 500 10 350 240 105 161,00
756-0500-114-002 500 16 350 240 131 958,00
756-0600-104-002 600 10 390 410 133 973,00
756-0600-114-002 600 16 390 410 174 971,00
Uwaga: wieksze srednice oraz wersja z napawanym lub wymiennym siedziskiem na zapytanie.
756 756-0700-114000 700 16 430 816 na zapytanie
Przepustnica 756-0800-114000 800 16 470 1228 na zapytanie
podwajnie 756-0900-114000 900 16 510 1298 na zapytanie
niecentryczna 756-1000-114000 1000 16 550 1704 na zapytanie
Z przektadnig 756-1200-114000 1200 16 630 2599 na zapytanie
i kotkiem™* s . .
PN 10/16 Opcje: pod naped elekiryczny lub z przekladnia do zabudowy podziemnej
GGG Uwaga: wieksze $rednice oraz wersja z napawanym lub wymiennym siedziskiem na zapytanie.
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Nr katalogowy DN Dtugosé Cena

mm mm PLN
04 04-400-900020042 200-400 450-700  na zapytanie
Teleskopowy 04-400-905020042 200-400 650-1100 na zapytanie
przediuzacz trzpienia 04-400-910020042 200-400 1050-1750 1.924,00
. 04-400-915020042 200-400 1700-2900 2 652,00
do przepustnicy .
yp 756 04-600-900020042 450-600 450-700  na zapytan!e
04-600-905020042 450-600 650-1100  na zapytanie
04-600-910020042 450-600 1050-1750 1798,00
04-600-915020042 450-600 1700-2900 2 652,00
Uwaga: inne na zapytanie.
Naped elektryczny AUMA Typ napedu Kotnierz Moment
do przepustnicy 756 przytaczeniowy obrotowy
SA07.2 200/250 PN1O  F10 30 Nm 20 318,00
SA07.6 300/400 PN10  F10 60 Nm 21179,00
SA10.2 350/450/500 PN10  F10 120Nm 28 084,00
<]: SA 14.2 600 PN10  F14 250Nm 40 929,00
% Uwaga: napedy do wigkszych Srednic na zapytanie.
g 75/10 Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
, mm bar zabudowy kg PLN
Przepustnica centryczna mm
<L migdzykolniezowa 75-0050-10-111005600000 5 1016 43 3 2 288,00
o= wulkanizowane uszczelnieni 75-0065-10-111005600000 65 1016 46 3 2 446,00
— | PN 10/16 75-0080-10-111005600000 80  10/16 46 4 2 587,00
e GGG 75-0100-10-111005600000 100 10/16 52 5 3098,00
< 75-0125-10-111005600000 125 10/16 56 6 3 696,00
75-0150-10-111005600000 150  10/16 56 9 5 262,00
E 75-0200-10-111001300000 200 10 60 13 6 494,00
m 75-0250-10-111001300000 250 10 68 2 9 434,00
< 75-0300-10-115101300000 300 10 78 R 11 845,00
75-0350-10-115101300000 350 10 78 40 15 330,00
75-0400-10-115101300000 400 10 102 75 26 154,00
75-0450-10-115101300000 450 10 114 P 30 360,00
75-0500-10-115101300000 500 10 127 120 38 614,00
75-0600-10-115101300000 600 10 154 180 54 560,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
75/30 mm bar zabudowy kg PLN
Przepustnica centryczna mm
migdzykoinierzowa z otworami 75-0050-30-203000560000 5 1016 0 3 2 834,00
centrujgeymi o 75-0065-30-203000560000 65  10/16 46 3 3080,00
wulkanizowane uszczelnienie 75-0080-30-203000560000 80  10/16 46 4 3238,00
PN 10/16 75-0100-30-203000560000 100 1016 52 5 3714,00
GGG 75-0125-30-203000560000 125 10116 56 7 4365,00
Dysk — stal nierdzewna 75-0150-30-203000560000 150 10/16 56 9 6 054,00
75-0200-30-203000560000 200 10 60 14 7902,00
75-0250-30-203000560000 250 10 68 24 13 570,00
75-0300-30-203000560000 300 10 78 3 16 386,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Dtugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm
75/20 75-0050-20-201005600000 50 10/16 108 9 3960,00
Przepustnica centryczna 75-0065-20-201005600000 65 10/16 112 9 4 646,00
dwukotnierzowa krétka 75-0080-20-201005600000 80 10/16 114 11 4787,00
wulkanizowane uszczelnienie 75-0100-20-201005600000 100 10/16 127 13 5509,00
PN 10/16 75-0125-20-201005600000 125  10/16 140 17 5790,00
GGG 75-0150-20-201005600000 150 10/16 140 23 8 466,00
75-0200-20-201001300000 200 10 152 32 10 842,00
75-0250-20-201001300000 250 10 165 50 16 245,00
75-0300-20-205101300000 300 10 178 65 19 360,00
75-0350-20-205101300000 350 10 190 % 25186,00
75-0400-20-205101300000 400 10 216 130 40 234,00
75-0450-20-205101300000 450 10 222 150 45 602,00
75-0500-20-205101300000 500 10 229 200 56 637,00
75-0600-20-205101300000 600 10 267 300 80 643,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie,
wieksze srednice i napgdy pneumatyczne na zapytanie.
<
e
R
75/21 75-0050-21-201005600000 50 10/16 150 11 8 500,00 <
Przepustnica centryczna 75-0065-21-201005600000 65 10/16 170 13 8 255,00 m
dwukotnierzowa diuga 75-0080-21-201005600000 80 10/16 180 17 9 540,00 =
wulkanizowane uszczelnienie 75-0100-21-201005600000 100 10/16 190 20 10 160,00 h
PN 10/16 75-0125-21-201005600000 125 10/16 200 ) 13 255,00 <
GGG 75-0150-21-201005600000 150 10/16 210 31 15 345,00 E
75-0200-21-201001300000 200 10 230 45 19 100,00
75-0250-21-201001300000 250 10 250 70 25 585,00 m
75-0300-21-205101300000 300 10 270 Q0 30 435,00 <
75-0350-21-205101300000 350 10 290 120 43 275,00
75-0400-21-205101300000 400 10 310 165 53210,00
75-0450-21-205101300000 450 10 330 200 70 730,00
75-0500-21-205101300000 500 10 350 230 74 670,00
75-0600-21-205101300000 600 10 390 320 118 685,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie,
wigksze rednice i napgdy pneumatyczne na zapytanie.
75/45 75-0500-4512400009 500 10 350 na zapytanie
Przepustnica centryczna 75-0600-4512400009 600 10 390 na zapytanie
dwukotnierzowa dtuga 75-0700-4512400009 700 10 430 na zapytanie
z by-passem 75-0800-4512400009 800 10 470 na zapytanie
wulkanizowane 75-0900-4512400009 900 10 510 na zapytanie
uszczelnienie 75-1000-4512400009 1000 10 550 na zapytanie
PN 10/16 75-1200-4512400009 1200 10 630 na zapytanie
GGG 75-1400-4512400009 1400 10 710 na zapytanie
75-1500-4512400009 1500 10 1037 na zapytanie

Uwaga: wersja PN 16 oraz wigksze Srednice i napedy pneumatyczne na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Cena

mm bar PLN
7511 L1 50-80 16 546,00
Dzwignia do przepustnic typ 75 L2 100125 16 546,00
L3 150-200 16 669,00
L4 250-300 25 2 306,00
75/2
Przektadnia $limakowa DN 50/150 50-150 10 1 355,00
do przepustnic typ 75 DN 200 200 10 1883,00
DN 250/350 250-350 10 2 570,00
DN 400/500 400-500 10 4 840,00
<[ DN 600 600 10 7 445,00
e
()
g Typ napedu DN Kotnierz WP Czas otm'larf:ia- Cena
mm przytagczeniowy  max zamknigcia PLN
bar s/1 cykl
< Naped elektryczny AUMA SQ 05.2 50 FO7 10/16 4-32 20 760,00
I do przepustnic typ 75 SQ05.2 65 FO7 10/16 4-32 20 760,00
— | S0 05.2 80 FO7 10116 4-32 20 760,00
e $Q 05.2 100 Fo7 10/16 4-32 20 760,00
< SQ 05.2 125 FO7 10/16 4-32 20 760,00
E $Q 05.2 150 Fo7 10/16 4-32 20 760,00
SQ 07.2 200 Fo7 10/16 4-32 22178,00
(a'e $Q10.2 250 F10 10 4-32 26 024,00
< SQ10.2 300 F10 10 8- 63 26 024,00
$Q10.2 350 F10 10 8-63 26 024,00
SQ12.2 400 F14 10 16 - 63 30 073,00
SQ12.2 450 F14 10 16 - 63 30 073,00
SQ14.2 500 F14 10 48 - 100 36 207,00
SQ14.2 600 F14 10 48 -100 36 207,00
Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
820 820-0025-00-541E0160002 25 10/16 30 14 902,00
Przepustnica centryczna 820-0032-00-541E0160002 32 10/16 30 14 902,00
miedzykotnierzowa 820-0040-00-541E0160002 40 10/16 33 2,0 893,00
wymienne uszczelnienie 820-0050-00-541E0160002 50 10/16 43 3,0 924,00
PN 10/16 820-0065-00-541E0160002 65 10/16 46 36 996,00
GGG 820-0080-00-541E0160002 80 10/16 46 4,0 1100,00
820-0100-00-541E0160002 100 10116 52 55 1329,00
820-0125-00-541E0160002 125 10116 56 7,5 1 685,00
820-0150-00-541E0160002 150 1016 56 8,6 2 087,00
820-0200-00-541E0030002 200 10 60 12,7 2 998,00
820-0250-00-541E0030002 250 10 68 22,2 5 016,00
820-0300-00-541E0030002 300 10 78 30,8 6 971,00
820-0350-00-04010030002 350 10 80 4,5 8 489,00
820-0400-00-04010030002 400 10 102 57,2 11 475,00
820-0450-00-04050031002 450 10 113 95,0 29 266,00
820-0500-00-04050031002 500 10 126 125,0 39 210,00
820-0600-00-04050031002 600 10 153 180,0 53 491,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 oraz wigksze $rednice na zapytanie.
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Nr katalogowy DN Cena

mm PLN
Dzwignia 25 428,00
do przepustnic typ 820 32 428,00
40 428,00
50 428,00
65 428,00
80 453,00
100 453,00
125 530,00
150 530,00
200 530,00
Przektadnia z kotkiem 25 1029,00
do przepustnic typ 820 32 1029,00 <[
40 1029,00 Z
50 1029,00
65 1029,00 D
80 1029,00 O
100 1.029,00
125 1299,00 i
150 1299,00 <
200 2 112,00
250 2 112,00 [a'=
300 2 112,00 |
350 3002,00 f—
400 5 496,00 <L
450 6 985,00 E
500 6 985,00
600 11112,00 §
Napgd elektryczny AUMA Kotnierz Czas otm_larf;ia—
do przepustnic typ 820 przylg- - zamknigcia yp
Typ napedu czeniowy s/1 cykl
S0 05.2 40 FO5 4-32 10 20628,00
SQ05.2 50/65/80 FO5 4-32 10 20628,00
S0 05.2 100/125 FO5/F07  4-32 10 20628,00
SQ05.2 150 Fo7 4-32 10 2062800
S0 07.2 200 Fo7 4-32 10 22037,00
$Q10.2 2501300 F10/F12 8-63 10 2842900
sQ12.2 350 F12 16 - 63 10 2842900
SA10.2 + GS80.3 400 F12 18-199 10  34189,00
SQ14.2 450/500 F14 48-100 10  32379,00
SA07.6 + GS 100.3VZ 4.3 600 F16 17-780 10 35456,00
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SUPA LOCK™
BEZGWINTOWY SYSTEM PRZYLACZENIOWY

Produkty Supa Lock™ AVK oferujg 100%
odpornosci na korozje. W potgczeniu

z szybkim i fatwym montazem, zapewniajg
maksymalng elastycznosd i bezpieczenstwo.

Dzigki swojej zaawansowanej konstrukgji Potaczenie wolne od korozji: Bezpieczna konstrukcja (opatentowana):
Supa Lock™ oferuje diugoterminowe * Brak gwintow. e Zabezpieczenie jest tatwe do montazu/demontazu,
bezpieczenstwo chroniac przed korozja * Powioka epoksydowa (zatwierdzona przez GSK) oraz eliminuje przypadkowe rozszczelnienie

i wyciekami oraz przypadkowym lub mosiadz. pod cignieniem.

rozszczelnieniem pofgczenia, gdy rurociag tatwy montaz w dwdch krokach o Grube uszczelki o-ring uszczelniaja potaczenie
jest pod cisnieniem. z maksymalng elastycznoscia: '
System AVK Supa Lock™ skfada sig z zasuw * po prostu wsurt i Kiiknij,

przytaczeniowych, obejm do nawiercania ® 360° obrotu zigczek zapewnia maksymalng

z opcjg odcigcia nozowego i szerokiej elastycznosc,

gamy ksztattek z zeliwa sferoidalnego oraz * zabezpieczenie przed obrotem zasuw i obejm

mosiadzy, w trakcie nawiercania.

Nr katalogowy DN PE PN Waga Cena
mm dz mm bar kg PLN

103/00
Zasuwa przytaczeniowa
Supa Lock™ 103-032-00-000464 32 16 3.2 1 449,00
103/50
Zasuwa przytaczeniowa 103-032-50-500464 32 32 16 3,5 1 645,00
z fgcznikiem 103-032-50-510464 32 40 16 3,5 1871,00
PRK do rur PE
Supa Lock™
GGG
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Nr katalogowy DN PE PN Waga Cena
mm dz mm bar kg PLN
100/00 100-063-00-320464 32 63 16 2,1 770,00
Obejma do nawiercania 100-075-00-320464 32 75 16 2,3 828,00
rur PE i PVC 100-090-00-320464 32 e 16 2,7 894,00
Supa Lock™ 100-110-00-320464 32 110 16 3,6 1059,00
GGG 100-125-00-320464 32 125 16 38  1142,00
100-140-00-320464 32 140 16 5,4 1398,00
100-160-00-320464 32 160 16 59  1473,00
100-200-00-320464 32 200 16 94  2259,00
100-225-00-320464 32 225 16 11,0 2442,00
100/14 Zakres
Obejma do nawiercania "sch::::'e"'a
rur stalowych i zeliwnych <[
Supa Lock™ 100-067-14-320464 32 60-67 17 703,00 e
GGG 100-083-14-320464 32 76-83 17 739,00 D
100-099-14-320464 32 88-99 16 763,00
100-119-14-320464 32 114-119 18 799,00 O
100-171-14-320464 32 168-171 2,2 902,00
100-223-14-320464 32 219-223 26 101500 i
=T
(o=
107/21 PE —
Ksztattka prosta (ztgcze 1SO) dz mim =
Supa Lock™ 107-032-21-32464 32 32 0,6 416,00 <
107-040-21-32464 32 40 0,7 465,00 E
107-050-21-32464 32 50 1,2 660,00 o=
107-063-21-32464 32 63 1,6 852,00 <
107/31 107-032-31-32464 32 32 1,0 429,00
Ksztattka katowa (ztgcze 1S0) 107-040-31-32464 32 40 11 472,00
Supa Lock™ 107-050-31-32464 32 50 1,4 724,00
GG 107-063-31-32464 32 63 2,0 752,00
107/74 107-005-74-32464 32 10 20 106200
Ksztattka Noz odcinajgcy
z odcigciem 730-0-0-1 404,00
nozowym
Supa Lock™
GGG
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Nr katalogowy DN PN PE Waga Cena
mm bar dz mm kg PLN
107/36 107-032-36-32464 32 16 32 14 65400
Ksztattka z kroccem PE 107-040-36-32464 32 16 40 13 737,00
Supa Lock™
GGG
BSP

106/01
Ksztattka gwintowana 106-003-01-32464 32 16 11/4" 13 442,00
Supa Lock™ 106-004-01-32464 32 16 11/2" 1,3 486,00
e 106-005-01-32464 32 16 2" 1,3 538,00
106/02 , 106-002-02-324 32 16 1" 0,7 1200,00
Ksztattka gwintowana 106-003-02-324 3 16 11/4" 07 1250,00
Supa Lock™ 106-004-02-324 32 16 112" 08 129200
mosigdz 106-005-02-324 32 16 2" 10  1639,00
106/00 106-000-00-32464 32 16 08 364,00
Zaslepka
Supa Lock™
GGG
Element blokujgcy systemu Supa Lock™ 107-040-03 41,00

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA



ZASUWY PRZYtACZENIOWE

AVK oferuje bardzo szerokg game e /Zasuwy z zeliwa sferoidalnego: e /asuwy mosiezne:
zasuw przetgczeniowych wykonanych ich konstrukcja jest podobna do naszych wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie,
z zeliwa sferoidalnego, POM oraz renomowanych zasuw Klinowych. certyfikowanego do uzytku w kontakcie z woda pitna.
mosigdzu.

e Zasuwy POM:
Rdzer klina wykonany z mosigdzu odpornego elementy zasuw sg zgrzewane tarciowo
na odcynkowanie jest wulkanizowany guma dla optymalnej wytrzymatosci.

EPDM, a zaréwno mosiadz, jak i guma sg
certyfikowane do uzytku w kontakcie z wodg

pitng.
Nr katalogowy DN PE PN BSP1- Diugosé Waga Cena
mm  dzmm bar BSP2 zabudowy kg PLN
mm
03/00
Zasuwy obustronnie 03-032-00-0046499 25 16 1" 116 29  1287,00
Z gwintem 03-040-00-0046499 32 16 11/4" 137 2.9 1 608,00
wewngtrznym 03-050-00001 40 16 11/2" 162 52 2 445,00
PN 16 03-063-00001 50 16 2" 169 6,4 3217,00
GGG
03/30 03025300046499 20 25 16 164 30  1210,00
Zasuwy obustronnie 03032300046499 25 32 16 175 35 137400
7 kielichem 03040300046499 32 40 16 205 40  1617,00
do rury PE 03-050-3000 40 50 16 255 70 1789,00
PN 16 03-063-3000 50 63 16 300 85  2267,00
GGG
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Nr katalogowy DN PE PN BSP1- Dilugosé Waga Cena
mm  dzmm bar BSP2  zabudowy kg PLN
mm
03/40 ' 03032400046499 25 32 16 11/4"-114" 190 27  1459,00
Zasuwy z gwintem zewnetrznym 03035400046499 25 32 16 11/4"-2" 190 25  1356,00
i wewngtrznym oraz kielichem do 03040400046499 32 40 16 112'-2" 221 36 142600
rury PE do wykonania przyfgcza pod 03042400046499 32 40 16 11/2"-11/2" 221 36  1670,00
cisnieniem 03-050-4000 40 50 16 2"-2" 272 7,3 2274,00
PN 16 03-063-6000 50 63 16 21/2"-2" 291 83  2586,00
GGG BSP1 - gwint wewnetrzny
BSP2 - gwint zewngtrzny
Uwaga: inne rozmiary gwintéw na zapytanie.
03/90
Zasuwy obustronnie 03025900046499 25 25 16 133 27  2617,00
wintowane z tacznikami PRK 03032900046499 25 32 16 133 25  1457,00
go rurv PE 4 03040900046499 32 40 16 140 2,8  1804,00
PN 16y 03-050-9000 40 50 16 170 65 212400
GGG 03-063-9000 50 63 16 184 6,1 475800
11/30 11032300046499 25 32 16 11/4" 30  1726,00
Zasuwy katowe z gwintem 11040300046499 32 40 16 2" 38  1969,00
zewngtrznym i kielichem 11-050-30006 40 50 16 2" 57  2412,00
do rury PE 11-063-30006 50 63 16 2" 6,6  2700,00
PN 16
GGG
11/00 11040000046499 32 40 16 11/4"-2" 36 193300
Zasuwy katowe z gwintem 11-050-00006 40 50 16 1 1/2u - 2n 49 232100
zewnetrznym 11-063-00006 50 63 16 20-2n 5,6 2 555,00
i wewnetrznym ,
PN 16 BSP1 - gwint wewngtrzny
GGG BSP2 - gwint zewngtrzny
36/80 360328016306499 25 32 16 800 5,1 2920,00
Zasuwy z kréécami PE 360408016306499 32 40 16 850 55  3130,00
PE100 SDR11 36-050-80163 40 50 16 880 56 458500
PN 16 36-063-80163 50 63 16 880 6,8 528500
GGG
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Nr katalogowy DN PE PN BSP Diugos¢  Waga Cena

mm dz  bar zabudowy kg PLN
mm mm
16/01 .
Zasuwy z gwintem 16-032-01-0203006 25 32 16 11/ 201,0 1.4 1 571,00
zewnetrznym i facznikiem 16-040-01-0304006 32 40 16 2" 185,5 15 1 687,00
PRK do rur PE 16-050-01-0404006 40 50 16 2" 246,0 3,0 3196,00
PN 16 16-063-08-0504006 50 63 16 2" 260,0 3,5 4705,00
POM
Uwaga: inne Srednice na zapytanie.
16/50 16-032-50-006 25 32 16 203 14 1 247,00
Zasuwy obustronne 16-040-50-006 32 40 16 223 15 1.389,00
z kiglichem do rury PE 16-050-50-006 40 50 16 256 44 1929,00
PN 16 POM 16-063-50-006 50 63 16 306 49 257800 <[
e
()
16/80 16-032-80-026 25 32 16 567 15 1 663,00 i
Zasuwy z kré¢cami PE 16-040-80-026 32 40 16 583 1,7 1774,00 <
PE100 SDR11 16-050-80-026 40 50 16 535 46 2 251,00 o
PN 16 16-063-80-026 50 63 16 682 50 266600 —
POM =
<L
(o'
<L
910/21 910-0050-21-011020004 50 10/16 216 91 2110,00
Filtr siatkowy typu Y 910-0065-21-011020004 65 10/16 241 120 242500
PN 10/16 910-0080-21-011020004 80 10/16 283 16,0  2785,00
GGG 910-0100-21-011020004 100 10/16 305 22,0 354500
910-0125-21-011020004 125 10/16 381 330 493500
910-0150-21-011020004 150 10/16 403 42,0 6420,00
910-0200-21-311020004 200 10 521 80,0 10 985,00
910-0200-21-011020004 200 16 521 80,0  11095,00
910-0250-21-311020004 250 10 635 1160 17 165,00
910-0250-21-011020004 250 16 635 1160  17360,00
910-0300-21-311020004 300 10 749 172,0 2499500
910-0300-21-011020004 300 16 749 1720  25250,00

Uwaga: wieksze srednice na zapytanie.

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA Expect...AVk | 35



Nr katalogowy DN Srednica PN Waga Cena

mm zewnetrzna bar kg PLN
mm
odejscie 2"
10 , , _ 10-063-30011 50 63 16 15 796,00
Obejma do nawiercania 10-075-30011 65 75 16 21 894,00
rur PE 1 PVC bez odcigcia 10-090-30011 80 90 16 25 913,00
PN 16 10-110-30011 100 110 16 3,4 946,00
gorna czgsc: GGG 10-125-30011 125 125 16 35 940,00
dolna czesc: 10-140-30011 125 140 16 5,2 1102,00
DN 50-200 GGG 10-160-30011 150 160 16 5,8 1198,00
DN 250-300 stal 10-180-30011 150 180 16 7,0 1744,00
10-200-30011 200 200 16 8,7 1.933,00
10-225-30011 200 225 16 9,5 2185,00
10-250-30011 250 250 16 10,2 2 544,00
10-280-30011 250 280 16 4,2 2 535,00
10-315-30011 300 315 16 4.4 2 899,00
odejscie 1 1/2"
10-063-20011 50 63 16 15 796,00
10-075-20011 65 75 16 2,1 894,00
10-090-20011 80 90 16 2,5 913,00
10-110-20011 100 110 16 34 946,00
10-125-20011 125 125 16 3,5 940,00
10-140-20011 125 140 16 5,2 1102,00
10-160-20011 150 160 16 5,8 1198,00
10-180-20011 150 180 16 7,0 1 744,00
10-200-20011 200 200 16 8,7 1.933,00
10-225-20011 200 225 16 9,5 2 185,00
10-250-20011 250 250 16 10,2 2 544,00
10-280-20011 250 280 16 4,2 2 535,00
10-315-20011 300 315 16 44 2 899,00
odejscie 1 1/4"
10-063-10011 50 63 16 15 796,00
10-075-10011 65 75 16 2.1 894,00
10-090-10011 80 9 16 25 913,00
10-110-10011 100 110 16 34 946,00
10-125-10011 125 125 16 35 940,00
10-140-10011 125 140 16 5,2 1102,00
10-160-10011 150 160 16 58 1198,00
10-180-10011 150 180 16 7.0 1744,00
10-200-10011 200 200 16 8,7 1 933,00
10-225-10011 200 225 16 95 2185,00
10-250-10011 250 250 16 10,2 2 544,00
10-280-10011 250 280 16 42 2 535,00
10-315-10011 300 315 16 4.4 289900
odejscie 1"
10-063-00011 50 63 16 15 796,00
10-075-00011 65 75 16 2.1 894,00
10-090-00011 80 90 16 25 913,00
10-110-00011 100 110 16 34 946,00
10-125-00011 125 125 16 3,5 940,00
10-140-00011 125 140 16 5,2 1102,00
10-160-00011 150 160 16 5,8 1198,00
10-180-00011 150 180 16 7.0 1744,00
10-200-00011 200 200 16 8,7 1933,00
10-225-00011 200 225 16 95 2185,00
10-250-00011 250 250 16 10,2 2 544,00
10-280-00011 250 280 16 42 2 535,00
10-315-00011 300 315 16 4.4 2 899,00
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Nr katalogowy Srednica PE PN Cena

zewnetrzna dz mm x bar PLN
mm gwint zew.
PAKIET NWZ kompletu
ZASUWA 03/40 10-090-30011  OBEJMA e 16
03035400046499 ZASUWA 32x11/4" 16 2 269,00
+ OBEJMA 10
10-090-30011  OBEJMA 90 16
03040400046499 ZASUWA 40x11/2" 16 2 339,00
10-090-30011  OBEJMA 9 16
03-050-4000 ZASUWA 50 x 2" 16 3187,00
10-090-30011  OBEJMA 90 16
03-063-6000  ZASUWA 63x21/2" 16 3499,00
10-110-30011  OBEJMA 110 16
03035400046499 ZASUWA 321 1/4" 16 2302,00
10-110-30011  OBEJMA 16 Z
03040400046499  ZASUWA 40x11/2" 16 2372,00 D
10-110-30011  OBEJMA 110 16 O
03/40 03-050-4000  ZASUWA 50x 2" 16 3220,00
Zasuwy z gwintem zewnetrznym
i wewnetrznym oraz kielichem do 10-110-30011  OBEJMA B " <
rury PE do wykonania przylacza 03-063-6000  ZASUWA 63x21/2" 16 3532,00 o-
pod cisnieniem
PN 16 —
GGG
10-125-30011  OBEJMA 125 16 <
03035400046499 ZASUWA 30x11/4" 16 2 296,00 E
10-125-30011  OBEJMA 16 <L
03040400046499 ZASUWA 40x11/2" 16 2 366,00
10 10-125-30011  OBEJMA 125 16
. . . 03-050-4000  ZASUWA 50 2" 16 3214,00
Obejma do nawiercania rur PE
i PVC bez odciecia
10-125-30011  OBEJMA 125 16
PN 16 "
) o 03-063-6000  ZASUWA 63x21/2 16 3526,00
gorna czesc: GGG
dolna czgsc:
DN 50-200 GGG
DN 250-300 stal 10-160-30011  OBEJMA 160 16
03035400046499 ZASUWA 32x11/4" 16 2 554,00
10-160-30011  OBEJMA 16
0304040004649 ZASUWA 40x11/2" 16 2 624,00
10-160-30011  OBEJMA 160 16
03-050-4000 ZASUWA 50 x 2" 16 3472,00
10-160-30011  OBEJMA 160 16
03-063-6000 ZASUWA 63x21/2" 16 3784.00

Dla powyzszych zestawdw zalecamy stosowanie przedtuzaczy TYP 04 (0403221002).
CENA: 644,00 zt.
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PAKIET NWZ
ZASUWA 16/01
+ OBEJMA 10

16/01

Zasuwy z gwintem
zewngtrznym i tgcznikiem
PRK do rur PE

PN 16

POM

10

Obejma do nawiercania
rur PE i PVC bez odcigcia
PN 16

gorna czesc: GGG

dolna czesé:

DN 50-200 GGG

DN 250-300 stal

Nr katalogowy

10-090-20011
16-032-01-0203006

10-090-30011
16-040-01-0304006

10-090-30011
16-050-01-0404006

10-090-30011
16-063-08-0504006

10-110-20011
16-032-01-0203006

10-110-30011
16-040-01-0304006

10-110-30011
16-050-01-0404006

10-110-30011
16-063-08-0504006

10-125-20011
16-032-01-0203006

10-125-30011
16-040-01-0304006

10-125-30011
16-050-01-0404006

10-125-30011
16-063-08-0504006

10-160-20011
16-032-01-0203006

10-160-30011
16-040-01-0304006

10-160-30011
16-050-01-0404006

10-160-30011
16-063-08-0504006

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA

ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

OBEJMA
ZASUWA

Srednica
zewnetrzna

mm

90

90

90

90

110

110

110

110

125

125

125

160

160

160

PE
dz mm x

gwint zew.

kompletu

32X 11/4n

40x 2"

50x2"

63 x2"

32x11/4"

40x2"

50 x2"

63 x2"

32x11/4"

40x 2"

50x2"

63 x2"

32x11/4"

40x 2"

50x2"

63x2"

PN
bar

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16
16

16

16

16
16

16
16

Dla powyzszych zestawdow zalecamy stosowanie przedtuzaczy TYP 04 (0403221002).

CENA: 644,00 zt.

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA

Cena
PLN

2 484,00

2600,00

4109,00

5618,00

2517,00

2 633,00

4142,00

5651,00

2511,00

2 627,00

4136,00

5 645,00

2769,00

2 885,00

4394,00

5903,00



Nr katalogowy DN Zakres Waga Cena
mm uszczelnienia kg PLN
mm
10/14 odejscie 2”
Obejma do nawiercania 10-067-14-3104 50 60-67 19 647,00
rur stalowych i zeliwnych 10-083-14-3104 65 76-83 1,8 640,00
PN 16 10-099-14-3104 80 88-99 18 640,00
GGG 10-119-14-3104 100 114-119 19 640,00
10-171-14-3104 150 168-171 2,2 668,00
10-223-14-3104 200 219-223 2,5 828,00
10-275-14-3104 250 273-275 4,0 1 265,00
10-327-14-3104 300 324-327 4,6 1378,00
odejscie 1 1/2”
10-067-14-2104 50 60-67 19 647,00
10-083-14-2104 65 76-83 1,8 640,00
10-099-14-2104 80 88-99 18 640,00
10-119-14-2104 100 114-119 1,9 640,00
10-171-14-2104 150 168-171 2,2 668,00
10-223-14-2104 200 219-223 2,5 828,00
10-275-14-2104 250 273-275 4,0 1 265,00 <[
10-327-14-2104 300 324-327 4,6 1378,00 Z
odejscie 1 1/4” D
10-067-14-1104 50 60-67 16 647,00 O
10-083-14-1104 65 76-83 16 640,00
10-099-14-1104 80 88-99 15 640,00 i
10-119-14-1104 100 114-119 18 640,00
10-171-14-1104 150 168-171 21 668,00 <
10-223-14-1104 200 219-223 2,4 828,00 m
10-275-14-1104 250 273-275 40 1265,00 —
10-327-14-1104 300 324-327 4,6 1378,00 h
odejscie 1” g
10-067-14-0104 50 60-67 16 647,00
10-083-14-0104 65 76-83 16 640,00 m
10-099-14-0104 80 88-99 15 640,00 <
10-119-14-0104 100 114-119 1,8 640,00
10-171-14-0104 150 168-171 21 668,00
10-223-14-0104 200 219-223 2,4 828,00
10-275-14-0104 250 273-275 4,0 1 265,00
10-327-14-0104 300 324-327 4,6 1378,00
Nr katalogowy DN BSP Waga Cena
mm kg PLN
730/4 730-4-060-300 50-200 1" 2,5 443,00
Obejma siodiowa 730-4-060-400 50-200 1 1/4: 25 443,00
do nawiercania rur PVC*, 730-4-060-500 50-200 1 112 2,5 443,00
stalowych, zeliwnych, AC 730-4-085-300 80-300 1 3,0 562,00
b dciecia 730-4-085-400 80-300 11/4" 3,0 562,00
6z odcig 730-4-085-500 80-300 1172" 3,0 562,00
ggé 6 730-4-085-600 80-300 2" 3,0 562,00

* stosowac tylko dla $rednic DN 200-300

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA
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Nr katalogowy DN BSP Waga Cena

mm kg PLN
730/5 730-5-085-300 80-300 1" 3,0 1189,00
Obejma siodfowa 730-5-085-400 80-300 11/4" 3,0 1189,00
do nawiercania rur PVC*, 730-5-085-500 80-300 11/2" 3,0 1.189,00
stalowych, zeliwnych, 730-5-085-600 80-300 2" 3,0 1189,00
AC z odcigciem
nozowym
PN 16
GGG
* stosowac tylko dla Srednic DN 200-300
<C
e
Q Nrkatalogowy DN Srednica PN Waga Cena
O 727/10 mm  zewnetrzna  bar kg PLN
Obejma do nawiercania pod . mm
i cignieniem rur PE i PVC Odejécle 2
7 odcieciem nozowym 727-10-0900620000 80 e 16 45 1 142,00
< PN 16 727-10-1100620000 100 110 16 55 1218,00
m ace 727-10-1250620000 125 125 16 6,5 1 418,00
727-10-1400620000 125 140 16 8,0 1 558,00
) 727-10-1600620000 150 160 16 9,0 1 610,00
= 727-10-2000620000 200 200 16 15,0 2 286,00
g 727-10-2250620000 200 225 16 15,5 2 402,00
m odejscie 1 1/2”
< 727-10-0900520000 80 0 16 4,5 1142,00
727-10-1100520000 100 110 16 5,5 1218,00
727-10-1250520000 125 125 16 6,5 1418,00
727-10-1400520000 125 140 16 8,0 1 558,00
727-10-1600520000 150 160 16 9,0 1610,00
727-10-2000520000 200 200 16 15,0 2 286,00
727-10-2250520000 200 225 16 15,5 2 402,00
odejscie 11/4”
727-10-0900420000 80 90 16 4,5 1142,00
727-10-1100420000 100 110 16 5,5 1218,00
727-10-1250420000 125 125 16 6,5 1 418,00
727-10-1400420000 125 140 16 8,0 1 558,00
727-10-1600420000 150 160 16 9,0 1 610,00
727-10-2000420000 200 200 16 15,0 2 286,00
727-10-2250420000 200 225 16 15,5 2 402,00
odejscie 1”
727-10-0900320000 80 o) 16 4,5 1142,00
727-10-1100320000 100 110 16 5,5 1218,00
727-10-1250320000 125 125 16 6,5 1418,00
727-10-1400320000 125 140 16 8,0 1 558,00
727-10-1600320000 150 160 16 9,0 1610,00
727-10-2000320000 200 200 16 15,0 2 286,00
727-10-2250320000 200 225 16 15,5 2 402,00
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Nr katalogowy DN Srednica PN Waga Cena

mm zewnetrzna bar kg PLN

727{ 09 ) odejscie 2” m
Nawiertka ze zintegowanym 727090106601400 40 50 16 48 2 609,00
odcigciem do rur PE i PVC 727090206601400 50 63 16 50 3322,00
PN 16 727090306601200 65 75 16 58 2 943,00
GGG 727090406601200 80 9 16 6,0 3157,00
727090506601200 100 110 16 72 3205,00
797090706601200 125 140 16 9.8 327100
727090806601200 150 160 16 120 3 665,00
727090906601300 200 200 16 150 3841,00
727091006601300 200 205 16 16,0 3607,00

Uwaga: odciecie 2", %”,1",1 %", 1 12" na zapytanie.

727/08 odejscie 2”

Nawiertka ze zintegrowanym 727080621000 80-300 16 6,4 4 037,00
odcieciem do rur zeliwnych, wrzeciono do nawiercania

stalowych i azbesto-cementowych 72708000 757,00
PN 16 kotko 2193,00
GGG
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Nr katalogowy DN Srednica Cena

mm zewnetrzna PLN

730/6 rury mm
OpaSka obejmy siodiowej 730-6-088-021 50 50 - 88 479,00
PN 1 6 730-6-118-021 80 88-118 564,00
stal nierdzewna 730-6-133-021 100 105-133 580,00
730-6-159-021 125 133-159 597,00
730-6-186-021 150 156 - 186 613,00
730-6-216-021 175 186 - 216 647,00
730-6-244-021 200 210 - 244 664,00
730-6-270-021 225 240 - 270 698,00
730-6-298-021 250 265 - 298 731,00
730-6-330-021 275 299 - 330 747,00
730-6-345-021 300A 315 - 345 764,00
730-6-360-021 3008 325 - 360 798,00
Noz odcinajacy 50-200 316,00
80-300 409,00
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ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE

AVK oferuje zawory zwrotne klapowe w wers;ji
podstawowej, dzwignig i obcigznikiem lub

z dzwignig i sprezyna.

Dodatkowe zabezpieczenie stanowi ostona

obejmujgca dzwignie i obcigznik. Dostepne sg
rowniez mikrowytgczniki do zdalnego
monitorowania pozycji dysku.

Gtowne cechy:
* Mozliwo$¢ instalacji zaréwno o Dysk w petni wulkanizowany gumg EPDM o Zawias przykrecony do watka dysku,
w polozeniu poziomym, jak i pionowym. (do DN 300), zapewniajacy optymaine co pozwala wyeliminowac luz i zapewnic
o katwy dostep do konserwacji poprzez whasciwosci uszczelniajace. trwatosc.
odkrecenie $rub pokrywy i usuniecie zespotu e Dysk zamontowany w tulei nylonowej, ktéra o Pefen przeptyw zapewnia niskie straty cisnienia.

pozwala mu poruszac sig ptynnie zaréwno
w pionie i w poziomie w celu szczelnego
zamknigcia zaworu nawet w przypadku
drobnych zanieczyszczen w siedzisku dysku.

pokrywy wraz z zawiasem i dyskiem.

Nr katalogowy DN Diugosé PN Waga Cena
mm zabudowy bar kg PLN
mm

41/60 41-050-60018 50 200 10/16 11 4 448,00
Zawor klapowy 41-065-60018 65 240 10/16 15 3743,00
przystosowany do obcigzenia klapy 41-080-60018 80 260 10/16 18 3895,00
kotnierzowy 41-100-60018 100 300 10/16 24 4629,00
PN 10/16 41-125-60018 125 350 10/16 38 8 232,00
GGG 41-150-60018 150 400 10/16 46 8911,00
41-200-60008 200 500 10 78 13 140,00

41-250-60008 250 600 10 183 39 366,00

41-300-60008 300 700 10 231 44 747,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

41/61 41-050-61018 50 200 10/16 13 4326,00
Zawor klapowy 41-065-61018 65 240 10/16 17 3621,00
nieprzystosowany do obcigzenia 41-080-61018 80 260 10/16 20 4397,00
klapy 41-100-61018 100 300 10/16 26 4542,00
kotnierzowy 41-125-61018 125 350 10/16 40 7 580,00
PN 10/16 41-150-61018 150 400 10/16 51 8 409,00
GGG 41-200-61008 200 500 10 83 11 941,00

41-250-61008 250 600 10 183 33 782,00

41-300-61008 300 700 10 231 39 955,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena

mm bar zabudowy kg PLN
mm
41/36 bez ostony bezpieczenstwa dzwigni i obcigznika
Zawor Klapowy z dZwignig 41-350-360080106 350 10 787 337 na zapytanie
i obcigznikiem 41-400-360080106 400 10 914 449 na zapytanie
uszczelnienie metal-metal 41-450-360080106 450 10 965 &1/9 na zapytanie
PN 10/16 41-500-360080106 500 10 1067 802 na zapytanie
GGG 41-600-360080106 600 10 1219 992 na zapytanie
z ostong bezpieczenstwa dzwigni i obciaznika
41-350-360080060 350 10 787 367 na zapytanie
41-400-360080060 400 10 914 449 na zapytanie
41-450-360080060 450 10 965 615 na zapytanie
41-500-360080060 500 10 1067 842 na zapytanie
41-600-360080060 600 10 1219 1032 na zapytanie

Opcje: tumik hydrauliczny.

<[ 41/23 41-080-23000 50-80 1,0 1216,00
Z Zestaw obcigzajacy klape: 41-100-23000 100 2,0 1216,00
D d2wignia i obcigznik 41-150-23000 125-150 3,0 1705,00
Q zaworu typ 41/60 41-200-23000 200 4,0 1705,00
i ; 41-300-23000 250-300 12,5 4975,00

=L
I 41/32 41-050-32000 50 08 5 278,00
s | Zestaw obciazajacy klape: 41-065-32000 65 08 5316,00
e dzwignia i sprezyna 41-080-32000 80 08 5 076,00
< zaworu typ 41/60 41-100-32000 100 09 5 260,00
E 41-125-32000 125 1,1 5748,00
41-150-32000 150 13 5 748,00
(o' 41-200-32000 200 15 5784,00
< 41-300-32000 250-300 33 23 602,00
41/50 41-080-50600 50-80 2,2 6 085,00
Ostona bezpieczenstwa 41-100-50600 100 3,0 5 265,00
do zaworu z dZwignig 41-150-50600 125-150 4,0 6 780,00
i obcigznikiem 41-200-50600 200 45 7 560,00
zaworu typ 41/60 41-300-50600 250-300 10,2 12105,00

oo =]

642 642-0050-60-2068056000 50 43 1,3 3942,00
Zawdr zwrotny motylkowy 642-0065-60-2068056000 65 46 1,8 4154,00
PN 10/16 642-0080-60-2068056000 80 64 35 4:822,00
GGG 642-0100-60-2068056000 100 64 45 5 386,00
642-0125-60-2068056000 125 70 6,5 6 600,00
642-0150-60-2068056000 150 76 8,5 7709,00
642-0200-60-2068013000 200 89 13,0 10 507,00
642-0250-60-2068013000 250 114 24,0 15 893,00
642-0300-60-2068013000 300 114 36,0 19 888,00
642-0350-60-2068013000 350 127 45,0 31240,00
642-0400-60-2068013000 400 140 60,0 43 894,00
642-0450-60-2068013000 450 152 85,0 102 643,00
642-0500-60-2068013000 500 152 105,0 110 651,00
642-0600-60-2068013000 600 178 150,0 164 806,00
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Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm

874 874-0150-0014100001 150 10116 210 410 55 437,00
Zawdr zwrotny klapowy 874-0200-0004100001 200 10 230 67,0 61122,00
z dzwignig i obcigznikiem 874-0250-0004100001 250 10 250 85,0 70 652,00
uszczelnienie metal-metal 874-0300-0004100001 300 10 270 120,0 80 258,00
PN 10 874-0350-0004100001 350 10 290 140,0 84 616,00
GGG 874-0400-0004100001 400 10 310 145,0 102 712,00
874-0450-0004100001 450 10 330 185,0 123 657,00

874-0500-0004100001 500 10 350 480,0 131 936,00

874-0500-0004100001 600 10 390 560,0 183 258,00

Uwaga: wersja PN 16, wigksze Srednice oraz wykonanie z tumikiem hydraulicznym na zapytanie.

875 875-0200-0003100000 200 10 230 40,0 45 907,00
Zawor zwrotny ze 875-0250-0003100000 250 10 250 65,0 56 568,00
skosnym siedziskiem 875-0300-0003100000 300 10 270 83,0 64 063,00
uszczelnienie metal-metal 875-0350-0003100000 350 10 290 118,0 74 784,00
PN 10 875-0400-0003100000 400 10 310 145,0 86 546,00
GGG 875-0450-0003100000 450 10 330 190,0 107 688,00
875-0500-0003100000 500 10 350 220,0 111 096,00

875-0600-0003100000 600 10 390 315,0 157 667,00

875-0700-0003100000 700 10 430 420,0 236 903,00

Uwaga: wersja PN 16, wigksze Srednice oraz wykonanie z tumikiem hydraulicznym na zapytanie.
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ZAWORY POWIETRZNE DO WODY

Minimalna konserwacja i dtuga
trwatosC to cechy szerokiej gamy

automatycznych zaworow

powietrznych AVK.

Automatyczne zawory powietrzne AVK zostaty
zaprojektowane z bardzo migkka i reaktywna
uszczelkg, umozliwiajgcg skuteczne
odprowadzenie nagromadzonego powietrza z
systemu pod cisnieniem.

Automatyczne zawory powietrzne sg lekkie

i kompaktowe. Umozliwiajg usuwanie powietrza
przy wysokich predkosciach przeptywu bez
narazenia na niedroznosci spowodowane
zanieczyszczeniami. Wszystkie elementy
zawor6w sg wykonane ze specjalnie
wyselekcjonowanych materiatow odpornych na
korozje.

AVK Armadan oferuje pomoc

w doborze odpowiednich typéw zaworéw

powietrznych.

Dla danego profilu sieci nalezy przesta¢

dane w formie tabelaryczne;:

e nr(nazwa) punktu

e odlegtos¢ od punktu poczatkowego
profilu

e rzedna osi rurociggu.

Dodatkowo:

e Srednica i materiat rurociggu

e cisnienie na poczatku i na koncu

e szacowany przeptyw.

Nr katalogowy DN PN Waga Cena
mm bar kg PLN
701/10 701-032-1099003 1 16 0,3 2 262,00
Zawor . .
odpowietrzaj acy Opcja: korpus z nylonu, podstawa z mosiadzu.
1-stopniowy
PN 16
wzmocniony nylon
BSP
701/40 701-025-4099003 1" 16 0,3 2 181,00
Zawor 701-050-4099003 2" 16 11 4635,00
napow. - odpow.
2 Fz[ . p Opcje: podstawa mosigzna, blokada odpowietrzania lub napowietrzania,
Stopniowy przystawka przeciwuderzeniowa, wykonanie wysokotemperaturowe
automatyczno - i na media agresywne na zapytanie.
kinetyczny
PN 16

wzmocniony nylon
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Nr katalogowy DN PN BSP Waga Cena

mm bar kg PLN

701 / 90 97006099701080 50 16 2" 1,0 4 898,00

Zawor . 701-081-9091 80 16 3 10 5711,00

przeciwuderzeniowy

upustowy

2-stopniowy

automatyczno -

kinetyczny

PN 16

wzmocniony nylon

701/90Q BSP

Zawdr przeciwuderzeniowy 50 10 2" 1,8 na zapytanie <[

bezpieczenstwa, 2-stopniowy 80 10 3 23 na zapytanie Z

automatyczno-kinetyczny

(z pilotem nadcisnienia D

i manometrem) Q

PN 10

wzmocniony nylon i
=L
e
|
f

701/92 <L

Zawor 10.4.80 80 16 14,0 12775,00 E

przeciwuderzeniowy 10.4.100 100 16 21,0 17 329,00 m

upustowy 2-stopniowy 10.4.150 150 16 39,0 33 863,00

automatyczno-kinetyczny 701-200-9211 200 10 69,5 50 174,00 <

PN 10/16

GGG Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

0 /,48 9707011004211 50 16 7,3 7 833,00

Zawor papow. - odpow. 701-080-48110034 80 16 8,6 6 705,00

2-stopniowy 701-100-48110034 100 16 18,2 10 189,00

;tliltirgatyczno - kinetyczny 701-150-48110034 150 16 30,4 17 981,00

GGG Opcje: blokada napowietrzania lub odpowietrzania, wersja do bezposredniej zabudowy w ziemi,

wykonanie wysokowydajne typ 701/46.
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Nr katalogowy DN PN BSP Waga Cena
mm bar kg PLN
701/48 NS 97007010200001 50 16 7.3 8 437,00
Zawér napow. - odpow. 97007010200002 80 16 8,6 7 289,00
2-stopniowy 97007010200003 100 16 18,2 10 913,00
automatyczno - kinetyczny 97007010200004 150 16 30,4 18 847,00
Z przystawka
przeciwuderzeniowq Opcje: blokada rjapowietrzania lIub odpowietrzania, wersja do bezposredniej zabudowy w ziemi,
wykonanie wysokowydajne typ 701/46 NS.
701/55 50 16 11,0 13 996,00
Zawor napow.-odpow. 80 16 18,0 21171,00
wysokiej wydajnosci 100 16 25,0 25 569,00
2-stopniowy 150 16 78,0 44 411,00
automatyczno-kinetyczny 200 16 117,0 na zapytanie
PN 16 250 16 150,0 na zapytanie
701/56
Zawdr napow.-odpow. 50 16 140 18.301,00
wysokiej wydajnosci 80 16 21,0 24 746,00
3-stopniowy 100 16 29,0 31 380,00
automatyczno-kinetyczny 150 16 78,0 52 056,00
z funkcja przeciwuderzeniowa 260l Ml
PN 16 250 16 291,0 na zapytanie
Nr katalogowy DN PN BSP  Diugos¢  Waga Cena
701/84 mm bar mm kg PLN
Studzienka z zaworem 701-050-84-01002 50 16 2 500 70 15 240,00
napowietrzajaco - 701-050-84-02002 50 16 2’ 755 8,5 17 336,00
odpowietrzajacym 701-050-84-03002 50 16 2 1055 938 19274,00
do wody 701-050-84-04002 50 16 2 1305 11,2 21300,00
701-050-84-05002 50 16 2’ 1555 12,3 22 093,00
701-050-84-06002 50 16 2 1830 13,6 na zapytanie
701-050-84-07002 50 16 2’ 2135 14,9 na zapytanie
701-050-84-08002 50 16 2 2440 16,3 na zapytanie

Uwaga: blokada odpowietrzania lub napowietrzania, przystawka
przeciwuderzeniowa, wykonanie wyskotemperaturowe i na media agresywne na zapytanie.

Adaptor kotnierzowy
do przytacza
gwintowanego

Zaworu napow. - odpow.
701/40,701/84,
701/90, 701/78

PN 10/16

wzmocniony nylon

Nr katalogowy

970-701-050-0000
970-701-080-0000
701-050-1101

DN
mm

50
80
100

BSP

10 o
o 3
o 3 g

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA

Cena
PLN

923,00
1208,00
1 362,00



Nr katalogowy DN PN BSP Diugosé Waga Cena

mm bar mm kg PLN
PAKIET 970-701-050-0000 50 1", 2"
STUDZIENKA 701/84 701-050-84-01002 50 16 2" 500 7,0 16 163,00
970-701-050-0000 50 12"
+ ADAPTOR 701-050-84-02002 50 16 2 755 8,5 18 259,00
KOLNIERZOWY 970-701-050-0000 50 qn on
701-050-84-03002 50 16 2" 1055 98 20 197,00
970-701-050-0000 50 1" o
701/84 701-050-84-04002 50 16 2" 1305 11,2 22 223,00
Studzienka z zaworem 970-701-050-0000 50 i, 2"
napowietrzajaco - 701-050-84-05002 50 16 2 1555 12,3 23 016,00
Odpowietrzajacym 970-701-050-0000 50 1" 2"
do wody 701-050-84-06002 50 16 2" 1830 13,6 na zapytanie
PN 16 970-701-050-0000 50 1" 2"
701-050-84-07002 50 16 2" 2135 14,9 na zapytanie
970-701-050-0000 50 12"
Adaptor 701-050-84-08002 50 16 2" 2440 16,3 na zapytanie

kotnierzowy do
przytacza
gwintowanego
Zaworu napow. -
odpow.

PN 10/16
wzmocniony nylon
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ZAWORY REGULACYJNE

Zawory regulacyjne redukujg straty
wody i przyczyniajg sie do
efektywnego zarzgdzania

dostawami wody poprzez utrzymanie
okreslonego cisnienia, przeptywu lub
poziomu, niezaleznie od zmian w Sieci.

Zawory regulacyjne AVK sterowane membrang o Wiasne mieszanki gumowe AVK oraz powtoka Zawory regulacyjne nalezy dobierac dla
zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN1074-5 epoksydowna zatwierdzona przez GSK parametréw takich jak:
majg zapewnic stabilnos¢ sieci, doktadng o Modutowy system pilotéw umozliwia fatwe e cisnienie przed zaworem
regulacje, fatwg konserwacje i dtugg trwatosc. dostosowanie do innych zastosowan bez o cisnienie za zaworem
koniecznosci wymiany zaworu * wymagany przeptyw maksymalny
Gtowne cechy: e Projekt i produkcja AVK ze 100% testem * przeplyw minimalny
o Wszystkie niepokryte farbg czesci cignieniowym Prosimy o kontakt w celu doboru odpowiedniej

metalowe ze stali nierdzewnej

: Instalacja zaworu regulacyjnego na wlocie do srednicy i wariantu wykonania.
1.4401 jako standard

dzielnicy lub strefy moze pomdc w bardzo AVK ni.e gwgrgntujelpolprawnej pracy zaworu bez
efektywnej kontroli ciSnienia lub przeptywu podania wyzej wymienionych parametrow pracy.

W oparciu o czas lub parametry sieci.

Nr katalogowy DN PN Diugosé Cena
mm bar zabudowy PLN
mm

879/000 50 10/16 230 30 399,00
Zawor redukujgcy cisnienie 65 10/16 290 30 936,00
AVK 80 10/16 310 32 491,00
PN 10/16 100 10/16 350 34 383,00
GGG 125 10/16 400 na zapytanie
150 1016 480 39 283,00

200 10/16 600 61 447,00

250 10/16 730 79 920,00

300 10/16 850 102 661,00

350 10/16 980 140 067,00

400 10/16 1100 221 912,00

450 10/16 1200 258 957,00

500 10/16 1250 351 468,00

600 10/16 1450 446 379,00

Wigksze $rednice na zapytanie.

Wykonanie standardowe: obwdd regulacii i pilot ze stali nierdzewnej, 2 manometry,
przystawka V-Port, wskaznik pofozenia

Wykonanie specjalne: wykonanie z petnym przelotem, inne zakresy cisnien
Cignienie wyjscia 1-5 bar
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879/001
Zawdr utrzymujgcy cisnienie
PN 10/16
GGG

Zawor utrzymujacy cisnienie jest hydraulicznym zaworem regulacyjnym z sitownikiem
przeponowym. Zawor utrzymuje wezesniej ustawione minimalne cisnienie naptywu,
niezaleznie od zmieniajgcego sie przeptywu czy cisnienia na odptywie.

Pilot umozliwia plynng regulacje nastawy cisnienia.

Srednica: DN50-DNG0O

Ceny: na zapytanie

Wykonanie standardowe; obwad regulacii i pilot ze stali nierdzewnej, 1 manometr
Wykonanie specjalne: przystawka V-Port, wskaznik potozenia, wykonanie z pefnym
przelotem

Istnieje mozliwos¢é rozbudowy zaworu do funkcji zaworu utrzymujacego cisnienie
na doplywie i redukujacego cisnienie na odptywie z zaworu.

W standardzie z dwoma pilotami oraz manometrami.

879/002

Zawor regulacji przeptywu

PN 10/16
GGG

Zawor regulacyjny przeptywu AVK jest hydraulicznie sterowanym zaworem z sitownikiem
przeponowym, Kidry utrzymuje wezesniej ustawione cisnienie oraz maksymalny przephyw,
niezaleznie od zmieniajgcego sie zapotrzebowania czy cisnienia réznicowego w systemie.
Srednica: DNG5-DNG0O

Ceny: na zapytanie

Wykonanie standardowe: obwdd regulacji i pilot ze stali nierdzewne;

Wykonanie specjalne: przystawka V-Port, wskaznik potozenia

Istnieje mozliwos¢ rozbudowy zaworu do funkcji zaworu utrzymujacego staly przeptyw
i redukujgcego cisnienie na odptywie z zaworu.

W standardzie z dwoma pilotami oraz manometrem.

879/003

Zawdr regulacji poziomu
PN 10/16

GGG

Przeponowe zawory regulacyjne AVK do utrzymywania statego poziomu sg instalowane

W przewodzie zasilajgcym do zbiornika wody utrzymuijgc staty poziom wody poprzez pomiar
i regulacje cisnienia z wysokosci stupa wody w zbiomiku.

Srednica: DNG5-DNG0O

Ceny: na zapytanie

Wykonanie standardowe: obwad regulacji i pilot ze stali nierdzewne;

Wykonanie specjalne: przystawka V-Port, wskaznik pofozenia

Istnieje mozliwos¢ rozbudowy zaworu do funkcji zaworu napetniajgcego i redukujgcego
cisnienie na odptywie lub napetniajacego i utrzymujacego cisnienie na doptywie
do zaworu.

W standardzie z dwoma pilotami oraz manometrami.

872/00

Zawor iglicowy

PN 10/16

GGG / stal nierdzewna /
staliwo nierdzewne

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA

Zawory iglicowe AVK z serii 872 przeznaczone s3 do regulacii lub dtawienia wody przy
wysokich wartosciach przeptywu i cisnienia w instalacjach wodociggowych.

Wytrzymata i niezawodna obudowa zaworu wykonana jest ze stali nierdzewnej lub zeliwa
sferoidainego pokrytego zywicg epoksydowa. Reguluje on cisnienie z duzg precyzja,

a wysokiej jakosci materiaty gwarantuja dtugg zywotnosc i fatwy dostep do konserwacii.
Srednica: DN80-DN1800

Ceny: na zapytanie

Wykonanie standardowe: przektadnia z kékiem recznym , mozliwos¢ zamontowania napedu
elekirycznego.

Wykonanie specjalne: wewnetrzne elementy antykawitacyjne, inne opcje i wykonania

na zapytanie.

Expect... AVK
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ZASUWY KLINOWE DO KANALIZACJI

Klin stanowi serce zasuwy. Odpowiednia jakosé gumy
klina jest niezbedna do prawidtowego funkcjonowania

i trwatosci zasuwy. Kliny AVK sg w catosci wulkanizowane
odpowiednig mieszankg gumy o specjalnych

wiasciwosciach. Podwaojny proces wulkanizacji zapewnia
maksymalng przyczepnos¢ gumy co zapobiega

rozprzestrzenianiu sie korozji na klinie.

o Stata nakretka klina zapobiegajaca

Potréjne uszczelnienie trzpienia

Petny przelot zapewnia niskie straty

wibracjom Pierscien oporowy zapewnia niski cisnienia
o Klin wulkanizowany wraz z jego slizgami moment obrotowy o Niskie momenty obrotowe zapewniajg
co zabezpiecza go przed korozjg Trzpier jest montowany od dotu tatwg obstuge

e Guma klina odzyskujgca swoj pierwotny
ksztatt zapewniajgc szczelnose
i trwato$¢

o Walcowany na zimno gwint trzpienia
zwigksza jego wytrzymatos$c¢

o QOgranicznik posuwu klina sygnalizuje
petne otwarcie zasuwy, zabezpiecza
przed zniszczeniem uszczelki wargowej

pokrywy, a pierscien oporowy rozpreza
sie w pokrywie, mocuje trzpien

i zapobiega jego wysunieciu

Uszczelka pokrywy umieszczona

w rowku pokrywy, posiada otwory na
Sruby

Sruby pokrywy ze stali nierdzewne;
zalane masa plastyczng na goraco

Powtoka z farby epoksydowej zewn.
i wewn. min 250 um zgodne
zDIN 3476 cz. 1 PE-EN 14901 i GSK

oraz zapobiega przed zwulkanizowaniem
uszczelki wargowej z klinem

Nr katalogowy DN PN Dtugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm

06-050-800136499 50 10/16 150 11 1 780,00

06/80 06-065-800136499 65 10/16 170 14 2107,00
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4 06-080-800136499 80 10/16 180 18 2 452,00
NBR 06-100-800136499 100 10/16 190 2 2947,00
PN 10/16 06-125-800136499 125 10/16 200 31 4.805,00
GGG 06-150-800136499 150 10/16 210 46 5 359,00
06-200-800036499 200 10 230 6 7196,00

06-250-80002 250 10 250 102 14 665,00

06-300-80002 300 10 270 149 19214,00

06-350-80002 350 10 290 220 44.679,00

06-400-80002 400 10 310 240 67 058,00

06-450-80003 450 10 330 487 111 858,00

06-500-80003 500 10 350 519 143 574,00

06-600-80003 600 10 390 722 162 335,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena

mm bar zabudowy kg PLN
mm
02/60 02-040-60-013648 40 1016 240 83 1927,00
Zasuwa konierzowa dtuga wg F5 02-050-60-013648 50 10/16 250 9,7 2029,00
NBR 02-065-60-013648 65 1016 270 120 2290,00
PN 10/16 02-080-60-013648 80 10/16 280 16,0 2 451,00
GGG 02-100-60-013648 100 10/16 300 18,0 3282,00
02-125-60-013648 125 10/16 325 24,0 4 485,00
02-150-60-013648 150 10/16 350 34,0 4870,00
02-200-60003 200 10 400 54,0 8 124,00
02-250-60003 250 10 450 110,0 14000,00
02-300-60003 300 10 500 160,0 20 289,00
54/31 54-0700-31111 700 10116 na zapytanie
. 54-0800-31111 800 10/16 na zapytanie
Zasuwa kofnierzowa 54-0900-31111 900 10/16 na zapytanie
krotka wg BS 54-1000-31111 1000 10/16 na zapytanie
uszczelnienie 54-1200-31111 1200 10116 na zapytanie
metal - metal
GGG
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Nr katalogowy DN PN
mm bar

Diugosé  Kolnierz Waga Cena
zabudowy przyla- kg PLN
mm czeniowy

15/40-42 i 06/80 15-040-40013 40 10/16 140 Flo 13 na zapytanie
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4 15-050-40013 50 10/16 150 F10 14 na zapytanie
przystosowana do nap@du 15-065-42013 65 10/16 170 F10 17 7 325,00
elekirycznego 15-080-42-01364099 80 10/16 180 F10 21 7 328,00
PN 10/16 15-100-42-01364099 100 10/16 190 F10 26 8 086,00
GGG 15-125-42-01364099 125 10/16 200 F10 34 10 209,00
15-150-42-01364099 150 10/16 210 F10 49 10 644,00
NBR 15-200-42-00364099 200 10 230 F10 68 12 825,00
15-250-42003 250 10 250 F14 113 23 317,00
15-300-42003 300 10 270 F14 160 31 827,00
15-350-42003 350 10 290 F14 200 58 681,00
15-400-42003 400 10 310 F14 243 64 568,00
06-450-80003 450 10 330 F14 487 117 595,00
06-500-80003 500 10 350 F14 519 150 937,00
06-600-80003 600 10 390 F14 722 170 660,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie. <[
e
D
15/70-72 15-065-72016 65 10/16 270 F10 17 7 321,00 6
Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5 15-080-72-01464099 80 10/16 280 F10 21 7.322,00
przystosowana do napedu 15-100-72-01464099 100 10/16 300 F10 26 8 083,00 ﬁ
elektrycznego 15-125-72-01464099 125 10/16 325 F10 34 9 858,00 N
PN 10/16 15-150-72-01464099 150 10/16 350 F10 49 10646,00 ]
GGG 15-200-72-00464099 200 10 400 F10 68 12 833,00 <[
EPDM 15-250-72006 250 10 450 F14 113 24 763,00
15-300-72006 300 10 500 F14 160 31 830,00 Z
15-350-72006 350~ 10 550 F14 331 58 852,00
15-400-72006 400 10 600 F14 353 64 744,00
15-450-72006 450** 10 650 F14 372 73 137,00
15-500-72006 500*** 10 700 F14 430 91 218,00 <
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie. %
[
=
(o=
Typ napedu <
15/40-42 i 06/80 15-040-40016 40 10/16 140 F10 SA07.6  nazapytanie
Zasuwa kotierzowa krotka wg F4 15-050-40016 50 10/16 150 F10 SA07.6  nazapytanie
z napedem elektrycznym Auma 15-065-42016 65 10/16 170 F10 SA07.6  29939,00
PN 10/16 15-080-42-01364099 80 10/16 180 F10 SA07.6 29 248,00
GGG 15-100-42-01364099 100 10/16 190 F10 SA07.6 30 020,00
NBR 15-125-42-01364099 125 10/16 200 F10 SA07.6 32 877,00
15-150-42-01364099 150 10/16 210 F10 SA07.6 32 625,00
15-200-42-00364099 200 10 230 F10 SA10.2 41 953,00
15-250-42006 250 10 250 F14 SA14.2 67 205,00
15-300-42006 300 10 270 F14 SA14.2 74 531,00
15-350-42006 350 10 290 F14 SA14.6 108 971,00
15-400-42006 400 10 310 F14 SA14.6 114 334,00
06-450-80003 450 10 330 F14 SA146 168 619,00
06-500-80003 500 10 350 F14 SA14.6  199510,00
06-600-80003 600 10 390 F14 SA146  223612,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Diugosé Kolnierz Waga Cena
mm bar zabudowy przylacze- kg PLN
mm niowy
Typ napedu

15/70-72 15-065-72016 65 10/16 270 F10 SA 07.6 29 149,00
Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5 15-080-72-01464099 80 10/16 280 F10 SA07.6  29242,00
z napedem elektrycznym Auma 15-100-72-01464099 100 10/16 300 F10 SA07.6 30 017,00
PN 10/16 15-125-72-01464099 125 10/16 325 F10 SA 07.6 33771,00
GGG 15-150-72-01464099 150 10/16 350 F10 SA 07.6 32 627,00
EPDM 15-200-72-00464099 200 10 400 F10 SA10.2 41 961,00
15-250-72006 250 10 450 F14 SA14.2 67 331,00
15-300-72006 300 10 500 F14 SA14.2 74 534,00
15-350-72006 350~ 10 550 F14 SA14.6 107 625,00

15-400-72006 400 10 600 F14 SA14.6  113633,00

15-450-72006 450 10 650 F14 SA14.6 122 186,00

15-500-72006 500 10 700 F14 SA146  140614,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
* Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 350 mm zwigkszony przelot do 400 mm
** Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 450 mm redukcja przelotu do 400 mm
*** Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 500 mm redukcja przelotu do 400 mm

75-0050-10-101005600000 50 10/16 43 3 2 288,00

75/10 75-0065-10-101005600000 65 10/16 46 3 2 446,00
Przepustnica centryczna 75-0080-10-101005600000 80 10/16 46 4 2 587,00
miedzykotnierzowa 75-0100-10-101005600000 100 10/16 52 5 3098,00
wulkanizowane uszczelnienie 75-0125-10-101005600000 125 10/16 56 6 3696,00
PN 10/16 75-0150-10-101005600000 150 10/16 56 9 5262,00
GGG 75-0200-10-101001300000 200 10 60 13 12 ;gigg

. 75-0250-10-101001300000 250 10 68 2 )

Dysk - stal nierdzewna 75-0300-10-101001300000 300 10 78 32 13 218,00
75-0350-10-101001300000 350 10 78 40 19 430,00

75-0400-10-101001300000 400 10 102 75 27 632,00

75-0450-10-101001300000 450 10 114 90 61 582,00

75-0500-10-102001300000 500 10 127 120 77 792,00

75-0600-10-102001300000 600 10 154 180 105 142,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

75/30 75-0050-30-213005600000 50 10/16 43 8 2 834,00
Przepustnica centryczna 75-0065-30-213005600000 65 10/16 46 3 3080,00
migdzykotnierzowa z otworami 75-0080-30-213005600000 80  10/16 46 4 3 238,00
centrujgcymi wulkanizowane 75-0100-30-213005600000 100 10/16 52 5 3714,00
uszczelnienie 75-0125-30-213005600000 125 10/16 56 7 4 365,00
PN 10/16 75-0150-30-213005600000 150 10/16 56 9 6 054,00
GGG 75-0200-30-213005600000 200 10 60 14 7902,00
Dysk — stal nierdzewna 75-0250-30-213005600000 250 10 68 24 13 570,00
75-0300-30-213005600000 300 10 78 36 16 386,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm
75/20 75-0050-20-211005600000 50 10/16 108 9 3 960,00
Przepustnica centryczna 75-0065-20-211005600000 65 10/16 112 9 4.646,00
dwukotnierzowa krétka 75-0080-20-211005600000 80 10116 114 11 4787,00
wulkanizowane uszczelnienie 75-0100-20-211005600000 100 1016 127 13 5 509,00
PN 10/16 75-0125-20-211005600000 125 10/16 140 17 5 790,00
GGG 75-0150-20-211005600000 150  10/16 140 23 8 466,00
Dysk - stal nierdzewna 75-0200-20-211001300000 200 10 152 32 10 842,00
75-0250-20-211001300000 250 10 165 50 18 040,00
75-0300-20-211001300000 300 10 178 65 22 176,00
75-0350-20-211001300000 350 10 190 95 30 413,00
75-0400-20-211001300000 400 10 216 130 46 006,00
75-0450-20-211001300000 450 10 222 150 77 035,00
75-0500-20-212001300000 500 10 229 200 87 542,00
75-0600-20-212001300000 600 10 267 300 132 563,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie,
wigksze Srednice i napedy pneumatyczne na zapytanie.
<C
pd
>
75/21 75-0050-21-213005600000 50 10/16 150 11 7 938,00 ﬁ
Przepustnica centryczna 75-0065-21-213005600000 65 10/16 170 13 7709,00 [N
dwukotnierzowa dtuga 75-0080-21-213005600000 80 10/16 180 17 8 906,00 J
wulkanizowane uszczelnienie 75-0100-21-213005600000 100 10/16 190 20 9 486,00 <[
PN 10/16 75-0125-21-213005600000 125 10/16 200 26 12 373,00 Z
GGG 75-0150-21-213005600000 150 10/16 210 31 14 326,00
Dysk - stal nierdzewna 75-0200-21-213001300000 200 10 230 45 17 829,00 §
75-0250-21-213001300000 250 10 250 70 25 362,00
75-0300-21-213001300000 300 10 270 90 30 800,00
75-0350-21-213001300000 350 10 290 120 45 478,00 <
75-0400-21-213001300000 400 10 310 165 53 240,00 ﬂ:
75-0450-21-213001300000 450 10 330 200 97 434,00 :
75-0500-21-216001300000 500 10 350 230 104 526,00 |—
75-0600-21-216001300000 600 10 390 320 160 354,00 <
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie, E
wigksze $rednice i napedy pneumatyczne na zapytanie. m
<T
75/45 75-0500-4512400009 500 10 350 na zapytanie
Przepustnica centryczna 75-0600-4512400009 600 10 390 na zapytanie
dwukotnierzowa dtuga 75-0700-4512400009 700 10 430 na zapytanie
z by-passem 75-0800-4512400009 800 10 470 na zapytanie
Wu|kanizowane Uszczemienie 75-0900-4512400009 900 10 510 na zapytanie
PN 10/16 75-1000-4512400009 1000 10 550 na zapytanie
GGG 75-1200-4512400009 1200 10 630 na zapytanie
Dysk - stal 75-1400-4512400009 1400 10 710 na zapytanie
nierdzewna 75-1500-4512400009 1500 10 1037 na zapytanie

Uwaga: wersja PN 16 na zapytanie,
wigksze $rednice i napedy pneumatyczne na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN wp Waga Cena

mm bar max kg PLN
bar
751 L 50-80 16 546,00
Dzwignia do przepustnic typ 75 L2 100-125 16 546,00
L3 150-200 16 669,00
L4 250-300 25 2 306,00
75/2
Przekfadnia slimakowa 50-150 10 1 355,00
do przepustnic typ 75 200 10 1883,00
250-350 10 2 570,00
400-500 10 4 840,00
<[ 600 10 7 445,00
e
>
Q Kotnierz PN Czas otwarcia- Cena
ﬁ Ty naped ON przytaczeniowy  bar zamknigcia PLN
mm s/1 cykl
: Naped elektryczny AUMA SQ 05.2 50 FO7 10/16 4-32 20 760,00
do przepustnic typ 75 SQ05.2 65 Fo7 10/16 4-32 20 760,00
<C S0.05.2 80 Fo7 1016 4-32 20 760,00
e $0.05.2 100 Fo7 10/16 4-32 20 760,00
SQ 05.2 125 Fo7 10/16 4-32 20 760,00
§ SQ 05.2 150 Fo7 10/16 4-32 20 760,00
$Q 07.2 200 Fo7 10/16 4-32 22 178,00
< $Q10.2 250 F10 10 4-32 26 024,00
m SQ10.2 300 F10 10 8-63 26 024,00
— $Q10.2 350 F10 10 8-63 26 024,00
SQ12.2 400 F14 10 16 - 63 30 073,00
E SQ12.2 450 F14 10 16 - 63 30 073,00
SQ14.2 500 F14 10 48 -100 36 207,00
E SQ14.2 600 F14 10 48-100 36 207,00
g Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
820 820-0025-00-531L0160002 25 10/16 30 14 902,00
Przepustnica centryczna 820-0032-00-531L0160002 32 10/16 30 14 902,00
miedzykotnierzowa, wymienne 820-0040-00-531L0160002 40 10/16 33 2,0 893,00
uszczelnienie 820-0050-00-531L0160002 50 10/16 43 3,0 924,00
PN 10/16 820-0065-00-531L0160002 65 10/16 46 36 996,00
GGG 820-0080-00-531L0160002 80 10/16 46 40 1100,00
820-0100-00-531L0160002 100 1016 52 55 1.329,00
820-0125-00-531L0160002 125 1016 56 75 1685,00
820-0150-00-531L0160002 150  10/16 56 8,6 2 087,00
820-0200-00-531L0030002 200 10 60 12,7 2 998,00
820-0250-00-531L0030002 250 10 68 22,2 5 016,00
820-0300-00-531L0030002 300 10 78 30,8 6971,00
820-0350-00-03020030002 350 10 80 415 8 489,00
820-0400-00-03020030002 400 10 102 57,2 11 475,00
820-0450-00-03060031002 450 10 113 95,0 29 266,00
820-0500-00-03060031002 500 10 126 125,0 39210,00
820-0600-00-03060031002 600 10 153 180,0 53 491,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 oraz wigksze Srednice na zapytanie.
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Nr katalogowy DN Cena

mm PLN
Dzwignia 25 428,00
do przepustnic typ 820 32 428,00
40 428,00
50 428,00
65 428,00
80 453,00
100 453,00
125 530,00
150 530,00
200 530,00
Przektadnia z kétkiem 25 1029,00
do przepustnic typ 820 32 1 82300
40 00
50 1029,00 <[
65 1029,00 e
80 1029,00 D
100 1029,00 >
125 1299,00 Q
150 1299,00
200 2112,00 ﬁ
250 2112,00 BN
300 2112,00 ]
350 3092,00 <C
400 5 496,00
450 6 985,00 =
500 6 985,00 §
600 11 112,00
<t
(o'
—
[
Naped elektryczny AUMA DN Kotnierz  Czas otwarcia- Cena <
do przepustaic typ 820 . mn P amkoieda yp PN E
Y| u
$005.2 40 FO5 4-32 10 20760,00 <L
SQ05.2 50/65/80 F05 4-32 10 20760,00
$005.2 100125 FOSFO7  4-32 10 20760,00
$Q05.2 150 FO7 4-32 10 20760,00
$007.2 200 FO7 4-32 10 22178,00
S0 10.2 250/300 FIOF12  8-63 10 27336,00
sa12.2 350 F12 16- 63 10 28611,00
SA10.2 + GS80.3 400 F12 18-199 10 34408,00
s 14.2 450/500 Fi4 48-100 10  36207,00
SA 07.6 + GS 100.3VZ 4.3 600 F16 17-780 10 35683,00
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Nr katalogowy DN PN Dtugosé Waga Cena

mm bar zabudowy kg PLN
mm

41/60 41-050-60018 50 10/16 200 11 4 448,00
Zawor Klapowy 41-065-60018 65 10/16 240 15 3743,00
przystosowany do obcigzenia klapy 41-080-60018 80 10/16 260 18 3895,00
kotnierzowy 41-100-60018 100 10/16 300 24 4 629,00
PN 10/16 41-125-60018 125 10/16 350 38 8 232,00
GGG 41-150-60018 150 10/16 400 46 8911,00
41-200-60008 200 10 500 78 13 140,00

41-250-60008 250 10 600 183 39 366,00

41-300-60008 300 10 700 231 44 747,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

41/61 41-050-61018 50 10/16 200 13 4 326,00
Zawor klapowy 41-065-61018 65 10/16 240 17 3621,00
nieprzystosowany do obcigzenia klapy 41-080-61018 80 10/16 260 20 4 397,00
kotnierzowy 41-100-61018 100 10/16 300 % 4542,00
PN 10/16 41-125-61018 125 10/16 350 40 7 580,00
GGG 41-150-61018 150 10/16 400 51 8 409,00
41-200-61008 200 10 500 83 11 941,00
41-250-61008 250 10 600 183 33782,00
41-300-61008 300 10 700 231 39 955,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

bez ostony bezpieczenstwa dzwigni i obcigznika
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41/36 41-350-360080106 350 10 787 337 na zapytanie
Zawor Klapowy z dZzwignig 41-400-360080106 400 10 914 449 na zapytanie
i obcigznikiem 41-450-360080106 450 10 965 575 na zapytanie
uszczelnienie metal-metal 41-500-360080106 500 10 1067 802 na zapytanie
PN 10/16 41-600-360080106 600 10 1219 992 na zapytanie
GGG
7 ostong bezpieczenstwa dzwigni i obcigznika
41-350-360080060 350 10 787 367 na zapytanie
41-400-360080060 400 10 914 449 na zapytanie
41-450-360080060 450 10 965 615 na zapytanie
41-500-360080060 500 10 1067 842 na zapytanie
41-600-360080060 600 10 1219 1032 na zapytanie
41/23 41-080-23000 50-80 1,0 1216,00
Zestaw obcigzajacy klapg: 41-100-23000 100 2,0 1216,00
dzwignia i obcigznik 41-150-23000 125-150 3,0 1705,00
zaworu typ 41/60 41-200-23000 200 4,0 1 705,00
i 41-300-23000 250-300 12,5 4 975,00

60 | Expect...AVK UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA



Nr katalogowy DN Waga Cena
mm kg PLN
41/32 41-050-32000 50 0,8 5278,00
Zestaw obcigzajacy klape: 41-065-32000 65 08 5 316,00
dzwignia i sprezyna 41-080-32000 80 0,8 5 076,00
zawor typ 41/60 41-100-32000 100 0,9 5 260,00
41-125-32000 125 1,1 5 748,00
41-150-32000 150 1,3 5 748,00
41-200-32000 200 1,5 5784,00
41-300-32000 250-300 33 23 602,00
41/50 41-080-50600 50-80 2,2 na zapytanie
Osfona bezpieczenstwa 41-100-50600 100 3,0 na zapytanie
do zaworu z dzwignia 41-150-50600 125-150 4,0 na zapytanie
i obcianikiem 41-200-50600 200 4,5 na zapytanie
zawor typ 41/60 41-300-50600 250-300 10,2 na zapytanie <[
e
>
Nr katalogowy DN PN Dtugosé Waga Cena J
mm bar zabudowy kg PLN <[
m Z
53/ 3,0 53-032-309007 32 10 140 2 1 655,00
Zawor kulowy 53-040-309007 40 10 140 2 1861,00
obustronnie 53-050-309007 50 10 180 4 2 403,00
Z gwintem <
wewnetrznym D‘:
PN 10 )
GGG |_
<L
(o'
<L
53/35 53-050-351007 50 10 200 9 1730,00
Zawor zwrotny kulowy kotierzowy 53-065-351007 65 10 230 I 2 309,00
53-080-351007 80 10 260 13 2 656,00
PN 10 53-100-351007 100 10 300 18 3 245,00
GGG 53-125-351007 125 10 350 35 6 797,00
53-150-351007 150 10 400 37 8311,00
53-200-350007 200 10 500 68 11 237,00
53-250-350007 250 10 600 112 24.702,00
53-300-350007 300 10 700 163 55 405,00
53-350-350007 350 10 800 289 101 751,00
53-400-350007 400 10 900 416 129 789,00
53-500-350007 500 10 1100 712 279 338,00

Uwaga: owiercenie kotnierzy PN 16 powyzej DN 150 oraz $rednica DN 600 na zapytanie.
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Expect... AVK | 61



ZAWORY POWIETRZNE DO KANALIZACJI

Oferujemy zawory automatyczne,
automatyczno-kinetyczne, 1-stopniowe,

2-stopniowe. Wykonane ze wzmocnionego
nylonu, stali kwasoodbornej lub zeliwa.

Innowacyjny projekt z duzg
poduszka powietrzng
miedzy cieczg a systemem
uszczelniajgcym zapewnia
niezawodne dziatanie,
nawet w przypadku cieczy
agresywnych i cieczy

zawierajgcych czgstki state.

Ksztatt stozkowy pozwala na maksymaing
objetos¢ powietrza w kompaktowym korpusie
zaworu

Lejkowaty dolny korpus zapobiega
gromadzeniu sig osadéw

Dysza kinetyczna wypuszcza lub wpuszcza duze
ilosci powietrza

Sprezyna miedzy gornym a dolnym ptywakiem
zapobiega zbednemu aktywowaniu
automatycznej funkcji odpowietrzania podczas
oprozniania lub napetniania rurociagu
Mozliwos¢ odwadniania i ptukania zaworu

z zewnetrznego Zrodta czystej wody

Mozliwos¢ zamocowania przewodu
odprowadzajgcego gazy w gwintowanym
otworze na gérze zaworu

Lekki korpus ze wzmocnionego nylonu lub stali

Nr katalogowy DN PN BSP Waga Cena
mm bar kg PLN
701/75
Zawer 701-051-75-99001 50 10 2" 3,7 17 161,00
nanow-odnow 701-050-75-19001 50 10 4,2 18 469,00
5 pt " pow. 701-081-75-99001 80 10 3" 3,8 18 121,00
stopniowy, 701-080-75-19001 80 10 43 19145,00
automatyczno - 701-100-75-19001 100 10 45 19.811,00
kinetyczny
PN 10 Opcje: korpus i podstawa ze stali kwasoodpornej,
wzmocniony nylon blokada odpowmt.rzanla Iub.napometrzama,
przystawka przeciwuderzeniowa.
701/95 701-051-95-99003 50 16 2 6,8 20 648,00
Zawor 701-050-95-190033 50 16 7,2 21 730,00
napow-odpow. 701-081-95-99003 80 16 & 6,9 21 272,00
2-stopniowy 701-080-95-190033 80 16 7,5 22 501,00
automatyczno - 701-100-95-190033 100 16 8,5 22 729,00
Kinetyczny Opcje: korpus i podstawa ze stali kwasoodporej,
PN 16 hlokada odpowietrzania lub napowietrzania,

wzmocniony nylon

62 | Expect... AVK

przystawka przeciwuderzeniowa,
wersja do bezposredniej zabudowy w ziemi.
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Nr katalogowy DN PN BSP Waga Cena
mm bar kg PLN
701/70 701-051-7091003 50 10/16 2" 16 30 223,00
Zawor 701-050-7011003 50 10/16 17 30 223,00
Napow-odpow. 701-080-7011003 80 10/16 18 30 889,00
2-stopniowy 701-100-7011003 100 10/16 19 32 221,00
automatyczno - 701-150-7011003 150 10/16 21 40 193,00
kinetyczny 701-200-7011003 200 10 24 44 231,00
PN 10/16 Opcje: korpus ze stali kwasoodpornej, blokada odpowietrzania i napowietrzania,
stal przystawka przeciwuderzeniowa.
701 /,78 50 16 2" 8,1 26 247,00
Zawor napow -00pow. 50 16 85 27225,00
2'—stopn|owy, au.to'matyczno— 80 16 3 146 33 678,00
kinetyczny o duzej 100 16 436 65 826,00
wydajnosci 150 16 86,3 98 739,00
PN 16 200 16 127,2 124 917,00
DN 50-80
wzmocniony nylon Opcje: korpus ze stali kwasoodpornej, blokada odpowietrzania lub napowietrzania,
DN 100-200 GGG przystawka przeciwuderzeniowa.
DN PN Diugosé
mm bar mm

701/79 701-082-79190013 80 10 800 50 365,00
Studzienka z zaworem o _
napowietrzajaco _ %11d/z€;e5nk| 701/79 PN 16 DN 80 wyposazone w zawory 701/78 lub
odpowietrzajgcym Ceny: na zapytanie.
do kanalizacji . o S
PN 10 Opcje: blokada odpowietrzania lub napowietrzania, przystawka

przeciwuderzeniowa, instalacja ptuczna.
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701/ZA0

Zespot antyodorowy
przeznaczony

do zawordw
kanalizacyjnych

System antyodorowy przeznaczony do pochtaniania zapachu emitowanego przez zawory powietrzne

w systemach kanalizacji sanitarej.

Urzadzenie przenosne ZAO mozna zainstalowac z zaworami AVK przeznaczonymi do kanalizacji

typ: 701/75, 701/78, 701/95.
Mozliwo$¢ tatwej wymiany filtrow wegla aktywnego.
Ceny: na zapytanie.

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA
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ZASUWY NOZOWE

Dwukierunkowe zasuwy nozowe AVK pozwalaja
na instalacje bez ograniczen co do kierunku
przeptywu. Peten przelot zapewnia doskonate
wiasciwosci oraz dtugg zywotnosé.

Pozostate cechy:

o \Wymienne uszczelnienie dtawicy bez
koniecznosci demontazu zasuwy

o Uszczelnienie obwodowe w ksztatcie litery "U"
z gumy NBR lub EPDM wzmocnione wktadka
stalowa
Podparcie noza zintegrowane w korpusie
Noz, trzpien, Sruby i nakretki ze stali
kwasoodpornej odpornej na dziatanie mediow
agresywnych

o Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtoka
epoksydowa o grubosci 150 um (opcjonalnie ze
staliwa nierdzewnego 1.4401)

e Smukfa konstrukcja i niska waga

o Dostepne do ci$nienia PN100

e Zatwierdzone zgodnie z normami ATEX

Nr katalogowy DN PN wpP Diugos¢  Waga Cena
mm bar bar zabudowy kg PLN
mm

0210 7020050100000141 50  10/16 10 43 6 6 133,00
Zasuwa nozowa 7020065100000141 65  10/16 10 4 7 6 691,00
z trzpieniem stafym 7020080100000143 80 10/16 10 46 13 6 732,00
i kotkiem 7020100100000152 100 10/16 10 52 15 7 541,00
PN 10/16 7020125100000154 125 10/16 10 56 19 8.976,00
GGG 7020150100000155 150 10/16 10 56 26 12 056,00
7020200100000031 200 10 10 60 43 15106,00

7020250100000031 250 10 10 68 58 20056,00

7020300100000028 300 10 10 78 83 26268,00

7020350100000031 350 10 6 78 107 38896,00

7020400100000020 400 10 6 90 140 47147,00

7020450100000025 450 10 4 90 240 90708,00

7020500100000017 500 10 4 95 260  83561,00

7020600100000017 600 10 4 105 340 111584,00

Uwaga: korpus ze stali nierdzewnej na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN WP Dlugosé  Waga Cena
mm bar bar zabudowy kg PLN

mm
702/55 7020050100000492 50 10/16 10 43 7 12 376,00
Zasuwa nozowa przystosowana do 7020065100000492 65 10/16 10 46 8 12 815,00
napedu elektrycznego 7020080100000574 80 10/16 10 46 13 10 897,00
staty trzpien 7020100100000586 100 10/16 10 52 15 11 886,00
przytacze B3 7020125100000578 125 10/16 10 56 19 13 675,00
PN 10/16 7020150100000579 150 10/16 10 56 28 16 633,00
GGG 7020200100000727 200 10 10 60 45 21 083,00
7020250100000768 250 10 10 68 58 26 812,00
7020300100000684 300 10 10 78 86 35 557,00
7020350100000768 350 10 6 78 125 52 374,00
7020400100000658 400 10 6 90 145 62 502,00
7020450100000652 450 10 4 90 245 116 902,00
7020500100000626 500 10 4 95 270 120 690,00
7020600100000626 600 10 4 105 360 154 975,00

Uwaga: korpus ze stali nierdzewnej, kétko z adaptorem na zapytanie.

Naped elektryczny Auma Nr katalogowy DN wp Kotnierz Cena
Do zasuwy nozowej z trzpieniem statym mm bar  przylcze- PLN

przytacze B3 hiowy
SA 07.2 50 10 F10 23 820,00
SA07.2 65 10 F10 23 820,00
SA07.2 80 10 F10 23 820,00
SA 07.2 100 10 F10 23 820,00
SA07.2 125 10 F10 23 820,00
SA 07.6 150 10 F10 23 807,00
SA 07.6 200 10 F10 23 807,00
SA10.2 250 10 F10 31 583,00
SA10.2 300 10 F10 31 583,00
SA10.2 350 6 F10 31 583,00
SA10.2 400 6 F10 31 583,00
SA14.6 450 4 F14 53 540,00
SA14.6 500 4 F14 53 540,00
SA14.6 600 4 F14 50 140,00

Uwaga: wykonania wysokocisnieniowe, inne media, wigksze Srednice i napedy pneumatyczne na zapytanie.

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA
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Nr katalogowy DN PN wp Dlugos¢  Waga Cena

mm bar bar zabudowy kg PLN
mm

702/20 7020050100000133 50 10/16 10 43 6 5 467,00
Zasuwa nozowa z trzpieniem 7020065100000133 65 10/16 10 46 7 6 365,00
wznoszacym 7020080100000135 80 10/16 10 46 13 7235,00
i Kotkiem 7020100100000144 100 10/16 10 52 15 7976,00
PN 10/16 7020125100000146 125 10/16 10 56 19 9.863,00
GGG 7020150100000147 150 10/16 10 56 26 12 502,00
7020200100000026 200 10 10 60 43 17 003,00

7020250100000026 250 10 10 68 58 22 165,00

7020300100000023 300 10 10 78 83 29 709,00

7020350100000026 350 10 6 78 107 44 326,00

7020400100000016 400 10 6 90 140 53 394,00

7020450100000022 450 10 4 90 240 91 769,00

7020500100000015 500 10 4 95 260 92 140,00

7020600100000015 600 10 4 105 340 119952,00

Uwaga: korpus ze stali nierdzewnej na zapytanie.

<
Z 702/50 7020050100000446 50 10/16 10 43 7 8 058,00
D Zasuwa nozowa przystosowana 7020065100000446 65 10/16 10 46 8 8 707,00
> do napedu elektrycznego 7020080100000501 80 10/16 10 46 13 6 235,00
Q wznoszacy trzpien 7020100100000513 100 10/1 10 52 15 7 286,00
przytacze A 7020125100000503 125 10/1 10 56 19 8911,00
ﬁ PN 10/16 7020150100000504 150 10/1 10 56 28 11 250,00
AN GGG 7020200100000561 200 10 10 60 45 14174,00
| 7020250100000563 250 10 10 68 58 19 206,00
{ 7020300100000491 300 10 10 78 86 25 340,00
Z 7020350100000563 350 10 6 78 125 38 940,00
7020400100000472 400 10 6 90 145 48 208,00
i 7020450100000459 450 10 4 90 245 87 992,00
7020500100000440 500 10 4 95 270 86 744,00
< 7020600100000440 600 10 4 105 360  114787,00
m Uwaga: korpus ze stali nierdzewnej, kotko z adaptorem na zapytanie.
—
e
=L
= Naped elektryczny Auma Typ napedu DN Konierz WP
Do zasuwy nozowej z trzpieniem mm  przylaczeniowy bar
m Wznoszacym
< przylacze A SA 07.2 50 F10 10 23 820,00
SA07.2 65 F10 10 23 820,00
SA 07.2 80 F10 10 23 820,00
SA 07.2 100 F10 10 23 820,00
SA 07.2 125 F10 10 23 820,00
SA 07.6 150 F10 10 23 807,00
SA 07.6 200 F10 10 23 807,00
SA10.2 250 F10 10 31 583,00
SA 10.2 300 F10 10 31 583,00
SA10.2 350 F10 6 31 583,00
SA 10.2 400 F10 6 31 583,00
SA14.6 450 F14 4 53 540,00
SA 14.6 500 F14 4 53 540,00
SA14.6 600 F14 4 53 540,00

Uwaga: wykonania wysokocisnieniowe, inne media, wigksze Srednice i napedy pneumatyczne na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN WP Dlugo$¢  Waga Cena

mm bar bar zabudowy kg PLN
mm

702/90 7020050100000114 50 10/16 10 43 8.6 7 636,00
7asuwa nozowa 7020065100000114 65 10/16 10 46 10 8 061,00
Z trzpieniem statym 7020080100000112 80 10/16 10 46 15 9761,00
i kostka pod przedtuzacz 7020100100000121 100 10/16 10 52 15 10 254,00
PN 10/16 7020125100000125 125 10/16 10 56 21 12 454,00
GGG 7020150100000126 150 10/16 10 56 29 15 922,00
7020200100000014 200 10 10 60 44 20 747,00

7020250100000014 250 10 10 68 73 26 302,00

7020300100000013 300 10 10 78 93 35 221,00

7020350100000014 350 10 6 78 121 49 790,00

7020400100000008 400 10 6 90 158 59 265,00

7020450100000012 450 10 4 90 268 101 806,00

7020500100000007 500 10 4 95 276 102 184,00

7020600100000007 600 10 4 105 396 131 451,00

Uwaga: korpus ze stali nierdzewnej, kotko z adaptorem na zapytanie,
przedtuzacz trzpienia 04-300-xxxxx dla wszystkich Srednic.

702/90B 702-050-90-134 50 10416 10 43 86 nazpyanie
7asuwa NoZoWa 702-065-90-134 65  10/16 10 46 10 nazapyanie
2 tapieniem stabym 702-080-90-134 80  10/16 10 46 15 nazpyanie
) . 702-100-90-134 100 10/16 10 52 15 na zapytanie
| kostka pod przedfuzacz 702-125-90-134 125 10116 10 56 21 nazapytanie
do zabudowy w ziemi 702-150-90-134 150 10/16 10 56 29 nazapytanie
PN 10/16 702-200-90-034 200 10 10 60 44 nazapytanie
GGG 702-250-90-034 250 10 7 68 73 nazapytanie
702-300-90-034 300 10 7 78 93 nazapytanie
702-350-90-034 350 10 6 78 121 nazapytanie
702-400-90-034 400 10 6 9 158 nazapytanie
702-500-90-034 500 10 4 9% 276  nazapytanie
702-600-90-034 600 10 4 105 396  nazapytanie

Uwaga: przedtuzacz trzpienia 04-300-xxxxx dla wszystkich $rednic.
Wersja do pracy w zanurzeniu na zapytanie.
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ngzlj\?vg nozowa 702-050-30134 50 10/16 5 43 9 na zapytanie
L 702-065-30134 65 10/16 ) 46 11 na zapytanie
z dzwignia 702-080-30134 80 1016 5 46 20 nazapytanie
PN 10/16 702-100-30134 100 10/16 6 52 21 na zapytanie
GG 702-125-30134 125 10/16 5 56 25 na zapytanie
712/00-10 712/00 bez zaworu - z pokrywa $lepa
Czyszczak rewizyjny 9701402071209 80 10/16 500 25,8 5175,00
PN 10/16 9701402071210 100 10/16 500 29,8 6 835,00
GGG 9701402071211 125 10/16 550 41,6 7 425,00
9701402071212 150 10/16 550 479 8972,00
9701402071203 200 10 650 77,0 16 538,00
9701402071213 250 10 700 105,2 17 466,00
9701402071214 300 10 750 140,3  25819,00
712/10 z zaworem hydrantowym
9707120801000 80 10/16 500 27,3 7 050,00
9707121001000 100 10/16 500 31,3 8710,00
9707121251000 125 10/16 550 43,1 9300,00
9707121501000 150 10/16 550 49,4 10 847,00
9707122001000 200 10 650 78,5 18 413,00
9707122501000 250 10 700 106,7 19 341,00
9707123001000 300 10 750 141,827 694,00
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Nr katalogowy DN PN WP Dlugos¢  Waga Cena

mm bar bar zabudowy kg PLN
mm
EB
Zasuwa nozowa 50 10/16 16 43 8 na zapytanie
Z trzpieniem statym 65 10/16 16 46 9 na zapytanie
i kotkiem 80 10/16 16 46 10 na zapytanie
néz - stal 1.4301 100 10/16 16 52 12 na zapytanie
korpus monoblok 125 10/16 16 56 15 na zapytanie
PN 10/16 150 10/16 10 56 17 na zapytanie
GGG 200 10 10 60 30 na zapytanie
250 10 10 68 42 na zapytanie
300 10 6 78 60 na zapytanie
350 10 6 78 90 na zapytanie
400 10 6 102 140 na zapytanie
450 10 5 114 185 na zapytanie
500 10 4 127 204 na zapytanie

Uwaga: inne Srednice i wykonania na zapytanie.

EB 50 10/16 16 43 8 na zapytanie
<[ Zasuwa nozowa 65 10/16 16 46 9 na zapytanie
Z z trzpieniem wznoszacym 80 10/16 16 46 10 nazapytanie
= i Kétkiem 100 10/16 16 52 12 nazapytanie
> noz - stal 1.4301 125 1016 16 56 15 na zapytanie

korpus monablok 150 10116 10 56 17 na zapytanie
Q PN 10/16 200 10 10 60 30 na zapytanie
ﬁ GGG 250 10 10 68 42 nazapytanie

300 10 6 78 60 na zapytanie
: 350 10 6 78 90 na zapytanie

400 10 6 102 140 na zapytanie
<]: 450 10 5 114 185 na zapytanie
Z 500 10 4 127 204 nazapytanie
§ Uwaga: inne Srednice i wykonania na zapytanie.

EX 50 10/16 10 40 8 na zapytanie
< Zasuwa nozowa jednokierunkowa 65 10/16 10 40 9 na zapytanie
o z trzpieniem statym i kétkiem 80 10/16 10 40 10 nazapytanie
— | noz - stal 1.4301 100 10116 10 50 12 nazapytanie
|— korpus monoblok 125 10/16 10 50 15 na zapytanie
< PN 10/16 150 10/16 10 60 17 na zapytanie
E GG 200 10 10 60 30 na zapytanie

250 10 10 70 42 na zapytanie
m 300 10 6 70 60 na zapytanie
< 350 10 6 96 90 na zapytanie
400 10 6 100 140 na zapytanie
450 10 5 106 185 na zapytanie
500 10 4 110 204 na zapytanie

Uwaga: inne $rednice i wykonania na zapytanie.

EX 50 10/16 10 40 8 na zapytanie

Zasuwa nozowa jednokierunkowa 65 10/16 10 40 9 na zapytanie

7 trzpieniem wznoszacym i kotkiem 80 10116 10 40 10 na zapytanie

noz - stal 1.4301 100 10/16 10 50 12 nazapytanie

korpus monoblok 125 10/16 10 50 15 nazapytanie

PN 10/16 150 10/16 10 60 17 na zapytanie

GG 200 10 10 60 30 nazapytanie

250 10 10 70 42 na zapytanie
300 10 6 70 60 na zapytanie
350 10 6 96 90 na zapytanie
400 10 6 100 140 na zapytanie
450 10 5 106 185 na zapytanie
500 10 4 110 204 na zapytanie

Uwaga: inne Srednice i wykonania na zapytanie.
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/astawka Zastosowanie: odcinanie lub otwieranie przeptywu cieczy w kanafach otwartych prostokatnych
kanat do pracy otworz/zamknij
anaiowa dla kanatow o szeroko$ci od 100 do 1500 mm
Budowa: Z jednym wrzecionem wznoszacym / niewznoszacym
Klasa szczelnosci: wg DIN 19569-4 klasa szczelnosci 4
uszczelnienie gidwne na trzech krawedziach, montowane na zawieradle
Cisnienie robocze: do wysokosci piyty
Materiat: rama / plyta / wrzeciono: stal nierdzewna min. 1.4301
uszczelnienie: EPDM / NBR nakretka: brgz
Opcie: dostepne z przektadnia mechaniczng, napgdem elektrycznym
Ceny: na zapytanie
Zastawka Zastosowanie: odcinanie doptywu cieczy w zbiornikach Iub na wylotach kanatéw/rurociagéw
nascienna do pracy otworz/zamknij i/lub dfawienia przeptywu
dla kanatéw / rurociggow o szerokosci / Srednicy do 1500 mm
Budowa: Z jednym wrzecionem wznoszgcym / niewznoszacym
Klasa szczelnosci: wg DIN 19569-4 klasa szczelnosci 4
uszczelnienie gtéwne na czterech krawedziach, montowane na zawieradle
Cisnienie robocze: do 6m SW
Materiat: rama / ptyta / wrzeciono: stal nierdzewna min. 1.4301
uszczelnienie: EPDM / NBR nakretka: brgz
Opcje: dostepne z przektadnig mechaniczna, napgdem elektrycznym
Ceny: na zapytanie
Zastawka Zastosowanie: regulacja poziomu cieczy w zbiornikach Iub kanafach odprowadzajgcych
- do pracy regulacyjnej i dtawienia przeptywu
nascienna dla kanatéw / okien przelewowych o szerokosci do 1500 mm
przelewowa Budowa: Z jednym wrzecionem wznoszacym / nigwznoszacym
Klasa szczelnosci: wg DIN 19569-4 klasa szczelnosci 4
uszczelnienie gtowne na trzech lub czterech krawedziach
Cisnienie robocze: do wysokosci piyty
Materiat: rama / ptyta / wrzeciono: stal nierdzewna min. 1.4301
uszczelnienie: EPDM / NBR nakretka: brgz
Opcie: dostepne z przektadnia mechaniczna, napgdem elekirycznym
Ceny: na zapytanie
Zastawka Zastosowanie: zamknigcie awaryjne / remontowe, montowane we wngkach montazowych
szandorowa lub w Swietle kanatow prostokgtnych lub na Scianach zbiomikow
Budowa: Z plyta zamykajgca jednorodng dla zamkniec o powierzchni nie przekraczajacej 0,25 m?,
z belkami szandorowymi prostokgtnymi dla zamknig¢ o powierzchni powyzej 0,25 m?
Klasa szczelnosci: wg DIN 19569-4 klasa szczelnosci 2

Cisnienie robocze:

uszczelnienie gidwne montowane do plyty zamykajgcej / belek szandorowych
do wysokosci zamknigcia

Materiat: rama: stal nierdzewna min. 1.4301
ptyta zamykajaca / belki szandorowe: stal nierdzewna min. 1.4301 / aluminium

uszczelnienie: EPDM / NBR

Ceny: na zapytanie

Klapa zwrotna Zastosowanie; dla obiektow melioracyjnych, oczyszczalni i przepompowni, systeméw ochrony

przeciwpowodziowej, portow i nabrzezy
dla zakresu $rednic od 100 do 2000 mm

Budowa: zakoriczona kroécem bosym, z wasami do zabetonowania, z kotnierzem do montazu
na scianie ptaskiej lub studni okragtej, z przeciwwaga lub bez

Klasa szczelnosci: wg DIN 19569-4 klasa szczelnosci 3

Cisnienie robocze:

Materiat:
uszczelnienie:
Ceny:

uszczelnienie gtdwne montowane do klapy zamykajacej

cisnienie wewnatrz rurociggu regulowane za pomoca przeciwwagi
korpus / klapa / kotnierz: stal nierdzewna min. 1.4301
EPDM/NBR

na zapytanie
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HYDRANTY

Aby sprosta¢ wymaganiom klientow
AVK oferuje szeroki wybdr hydrantow
przeciwpozarowych do instalacji
nadziemnych i podziemnych.

Hydranty AVK sg dostepne w wielu
konfiguracjach, w tym w kilku
konfiguracjach nasad Storz,

Z pojedynczym lub podwojnym
zamknigciem oraz famane lub
niefamane.

Wytrzymate materiaty, z dodatkowa
ochrong antykorozyjna, ttok z
powtokg PUR z pamiecig ksztattu
oraz wysoki przeptyw zapewniajg
trwatos¢ i wysokg wydajnosc.

Nr katalogowy DN Dlugosé Waga Cena
mm Rd kg PLN

84/93-N7 mm
Hydrant nadziemny, 84-080-93-21101010 80 1000 51 18 256,00
zabezpieczenie wyptywu 84-080-93-31101010 80 1250 56 18 482,00
w przypadku ziamania 84-080-93-41101010 80 1500 61 19.194,00
PN 10/16 84-100-93-21101012 100 1000 61 29 326,00
GGG 84-100-93-31101012 100 1250 66 30 006,00
+ rura stalowa 1.4301 84-100-93-41101012 100 1500 71 30 621,00

DN 80/100

& Uwaga: wersja z gtowicg w kolorze niebieskim na zapytanie.

84/93-N7 84-080-93-2110101004 80 1000 55 18 256,00
Hydrant nadziemny, 84-080-93-3110101004 80 1250 60 18 482,00
zabezpieczenie 84-080-93-4110101004 80 1500 65 19 194,00
wyptywu

w przypadku ztamania

PN 10/16

GGG
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84/92-N7 Nr katalogowy DN Diugosé Rd Waga Cena

Hydrant nadziemny, mm mm kg PLN
podwojne odciecie

nietamliwy 84-080-92-21101010 80 1000 51 16 961,00
PN 10/16 84-080-92-31101010 80 1250 56 17 285,00
GGG + rura stalowa 1.4301 84-080-92-41101010 80 1500 61 17 738,00
DN 80 Uwaga: wersja z gowicg w kolorze niebieskim na zapytanie.

84/92-N7 84-080-92-2110101004 80 1000 56 16 961,00
Hydrant nadziemny, 84-080-92-3110101004 80 1250 60 17 285,00

podwojne odcigcie 84-080-92-4110101004 80 1500 65 17 738,00
nietamliwy

PN 10/16
GGG
DN 80

-
o,

84/90-N7 84-080-90-21101010 80 1000 51 14 825,00
Hydrant nadziemny 84-080-90-31101010 80 1250 56 14 889,00
PN 10/16 84-080-90-41101010 80 1500 61 15 019,00
GGG + rura stalowa 1.4301

Uwaga: wersja z gtowicg w kolorze niebieskim na zapytanie.

DN 80
Oy

N
O
al
all
<
o
=
<
=
=
<

84/90-N7 84-080-90-2110101004 80 1000 55 14825,00
Hydrant nadziemny 84-080-90-3110101004 80 1250 60 14889,00
PN 10/16 84-080-90-4110101004 80 1500 65 15.019,00
GGG

DN 80
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Nr katalogowy DN Dlugosé Rd Waga Cena
mm mm kg PLN

P7 84-080-05-211010 80 1000 54 32 363,00
Hydrant nadziemny 84-080-05-311010 80 1250 59 35 909,00
zabezpieczenie 84-080-05-411010 80 1500 63 36 627,00
wyplywu
w przypadku ztamania
PN 16
GGG
DN 80

84-100-16-211010 100 1000 66 39 770,00
P7 , 84-100-16-311010 100 1250 71 41 410,00
Hydrant nadziemny 84-100-16-411010 100 1500 76 42503,00
zabezpieczenie
wyptywu
w przypadku zlamania
PN 16
P7 84-080-45-311012 80 1250 71 48 585,00
Hydrant nadziemny 84-080-45-411012 80 1500 76 49883,00
Nostalgia 84-100-51-311011 100 1250 83 58 425,00
zabezpieczenie 84-100-51-411011 100 1500 88 59 484,00
wyplywu ) Uwaga: inne kolory kolumny nadziemnej na zapytanie
w przypadku zlamania
PN 16

L

27/00 mm
Hydrant nadziemny 27JA002050000JCP0O007 150 1066 163 na zapytanie
7 kolanem 27JA002060000JCP0007 150 1219 172 na zapytanie
stopowym 27JA002070000JCP0007 150 1371 181 na zapytanie
Nowoczesny 27JA002080000JCPO007 150 15624 190 na zapytanie
250 PSI/17 bar 27JA002100000JCPO0O0O7 150 1829 208 na zapytanie
FM, UL Uwaga: inne diugosci na zapytanie
GGG
DN 150
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Nr katalogowy DN Diugosé Rd Waga Cena
78/75 mm mm kg PLN
Zdrdj uliczny
Victoria 78-040-7510100 40 110 34721,00
PN 10
35/31-K7 35-080-3111015 80 750 21 6312,00
Hydrant podziemny 35-080-3121015 80 1000 25 7 251,00
Z pojedynczym 35-080-3131015 80 1250 29 7 963,00
zamknigciem 35-080-3141015 80 1500 33 8 675,00
PN 16
GGG
N
35/81 - L7 35-080-8111015 80 800 27 8 707,00 AN
Hydrant podziemny 35-080-8121015 80 1000 31 10 196,00 -
z dodatkowym 35-080-8131015 80 1250 34 9419,00 AN
zamknigciem 35-080-8141015 80 1500 38 9.646,00 =
PN 16
GGG %
—
<L
=
29/78 - F7 29-080-781101500096 80 750 39 18 385,00 g
Hydrant podziemny 29-080-782101500096 80 1000 40 18 385,00
ze swobodnym 29-080-783101500096 80 1250 4 19 518,00
przeplywem 29-080-784101500096 80 1500 42 19.809,00
712/7010 712008070101 80 13,0 1623,00
Kolano kotierzowe 712010070101 100 16,8 1997,00
ze stopka N
do hydrantu
PN 10/16
80 806000001 80/100 339,00
Otulina
podziemne;

czesci hydrantu

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA
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Nr katalogowy DN PN Dlugosé Diugosé Waga Cena
45/56 mm bar mm zabudowy kg PLN
Zasuwa mm
Koinierzowa 45-065-56016 65 10/16 190 23 5 760,00
frc;[\)/;lér?i(()aséaicig;kiem 45-080-56016 80 10/16 203 25 6 609,00
45-100-56016 100 10/16 229 39 8 904,00
FM, UL 45-150-56016 150 10/16 267 63 13 621,00
PN 10/16 45-200-56016 200 16 292 97 18 688,00
GGG 45-250-56016 250 16 330 157 26 116,00
45-300-56016 300 16 356 238 40 601,00
Uwaga: wersja PN 10 powyzej DN 150 oraz wigksze $rednice na zapytanie.
45/59 45-100-59016141 100 10/16 229 40 8 282,00
Zasuwa kotnierzowa 45-150-59016141 150 10/16 267 60 11 652,00
przystosowana do 45-200-59016141 200 16 292 90 16 102,00
wskaznika pozycji 45-250-59016B41 250 16 330 135 24 164,00
klina typ 34 45-300-59016B41 300 16 356 174 36 201,00
FM, UL Uwaga: wersja PN 10 powyzej DN 150 oraz wigksze srednice na zapytanie.
PN 10/16
GGG
34/00 34-100-0000010010 100 505 - 1090 72 14 358,00
Wskaznik teleskopowy pozycji 34-100-0001010010 100 1065 - 1660 86 14 922,00
klina zasuwy 34-100-0002010010 100 1625 - 2210 100 15 792,00
typ 45/59 34-150-0000010010 150 505 - 1090 72 14 358,00
FM, UL 34-150-0001010010 150 1065 - 1660 86 14 922,00
34-150-0002010010 150 1625 - 2210 100 15 792,00
34-200-0000010010 200 505 - 1090 72 14 358,00
34-200-0001010010 200 1065 - 1660 86 14 922,00
34-200-0002010010 200 1625 - 2210 100 15 792,00
34-250-0000010010 250 505 - 1090 72 14 358,00
34-250-0001010010 250 1065 - 1660 86 14 922,00
34-250-0002010010 250 1625 - 2210 100 15 792,00
34-300-0000010010 300 505 - 1090 72 14 358,00
34-300-0001010010 300 1065 - 1660 86 14922,00
34-300-0002010010 300 1625 - 2210 100 15 792,00
34/80 34-100-8000010010 100 250 29 12 547,00
Wskaznik Sztywny pozycji 34-100-8001010010 100 750 32 13 463,00
klina zasuwy 34-100-8002010010 100 1250 34 12 970,00
typ 45/59 34-150-8000010010 150 250 29 12 619,00
FM, UL 34-150-8001010010 150 750 32 14.031,00
34-150-8002010010 150 1250 34 13 374,00
34-200-8000010010 200 250 29 14 090,00
34-200-8001010010 200 750 32 13162,00
34-200-8002010010 200 1250 34 13 374,00
34-250-8000010010 250 250 29 12725,00
34-250-8001010010 250 750 32 14 120,00
34-250-8002010010 250 1250 34 13 168,00
34-300-8000010010 300 250 29 13 891,00
34-300-8001010010 300 750 32 14 111,00
34-300-8002010010 300 1250 34 13 168,00
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ZASUWY KLINOWE DO GAZU

Nieszczelnosci mogg by¢ Smiertelnie niebezpieczne.
Nasze rygorystyczne procesy kontroli jakosci
zapewniajg niezawodnos¢ produktow,

ktdre nie tylko spetniajg, ale takze przewyzszaja
standardy bezpieczenstwa.

Wszystkie zasuwy AVK s3 produkowane Unikalne cechy i zalety: Stata nakretka i zintegrowane prowadnice klina
W naszych wiasnych, nowoczesnych o Stata, zintegrowana nakretka klina AVK stworzyto klin ze statg zintegrowana
fabrykach, a w celu zapewnienia o Podwajny proces wulkanizacji klina zapewnia nakretkg. Rozwigzanie to ma przewage nad
identyfikowalnosci, trwatosci maksymalng przyczepnos¢ gumy tradycyjna konstrukcjg luznej nakretki, poniewa?
i niezawodnosci dziatania produktéw *  Prowadnice zintegrowane z klinem zapobiega wibracjom, a tym samym korozji
przeprowadzane sa dokiadne testy. iZ?apt\E/}\/v;nflJ%Js%EZé”Skle momenty obrotowe i nieprawidtowemu dziataniu. Stafa nakretka
Nasz gystem zapewmenla jakosci jest o Kiinw calodci zawulkanizowany guma Klina w po%qc;gmu ze zmtegrowanym| o
certyfikowany zgodnie z norma ISO/TS minimalnej grubosci 1,5 mm prowadnicami i nadlewkg w dolnej czgsci Klina
29001, branzowg normg dla przemystu o Nadlewka w dolnej czesci klina zapewniajaca gwarantujg niskie momenty pracy zasuwy
naftowego i gazowego. optymalne uszczelnienie i bezproblemowa eksploatacje. Zintegrowane
o AVK opracowato wtasng mieszanke gumy prowadnice z tworzywa sztucznego zapobiegaja
gwarantujacg szczelnosc przy wielokrotnym zuzywaniu sig gumy, kiore mogloby miec
uzytkowaniu miejsce podczas eksploatacji zasuwy.
Nr katalogowy DN PN Diugosé Waga Cena
mm bar zabudowy kg PLN
mm
06/70 06-040-7001237 40 1016 140 12 2389,00
Zasuwa kotnierzowa krétka wg F4 06-050-7001237 50 10/16 150 12 2 441,00
wymienne uszczelnienie trzpienia 06-065-7001237 65 10/16 170 15 2912,00
PG 3 06-080-7001237 80 10/16 180 19 3218,00
PN 10/16 06-100-7001237 100 10/16 190 25 3696,00
GGG 06-125-7001237 125 10/16 200 33 5027,00
06-150-7001237 150 10/16 210 49 6 086,00
06-200-7001237 200 16 230 70 8 926,00
06-250-7001237 250 16 250 110 13 518,00
06-300-7001237 300 16 270 160 18610,00
06-350-7001337 350 16 290 220 33 877,00
06-400-7001337 400 16 310 240 44 408,00
06-500-7001337 500 16 350 559 137 361,00
06-600-7001337 600 16 390 762 187 723,00

Uwaga: wigksze Srednice oraz wersja PN 10 powyzej DN 150 na zapytanie.
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02/70

Zasuwa kotnierzowa dtuga wg F5
wymienne uszczelnienie trzpienia
PG 3

PN 10/16

GGG

Nr katalogowy

02-040-7001237
02-050-7001237
02-065-7001237
02-080-7001237
02-100-7001237
02-125-7001237
02-150-7001237
02-200-7001237
02-250-7001237
02-300-7001237
02-350-7001237
02-400-7001237
02-500-7001237

DN
mm

40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350"
400
500

PN
bar

10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
16
16
16
16
16
16

Uwaga: wersja PN 10 powyzej DN 150 na zapytanie.

* Owiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 350 mm, zwigkszony przelot do 400 mm
** Qwiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2, 500 mm, redukcja przelotu do 400 mm

Diugosé
zabudowy
mm

240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
700

Waga
kg

11
12
15
19
25
33
49
70
110
160
320
342
417

Cena
PLN

4.024,00
4162,00
5170,00
5170,00
5829,00
8 891,00
8 891,00
15151,00
25103,00
33 963,00
68 830,00
93 216,00
137 274,00

46/70

Zasuwa z kroccami stalowymi
wymienne uszczelnienie trzpienia
pokrywa - GGG

korpus - staliwo

PG 3

PN 16

GGG

46-050-7001237
46-080-7001237
46-100-7001237
46-150-7001237
46-200-7001237
46-250-7001237
46-300-7001337

50
80
100
150
200
250
300

Uwaga: wigksze $rednice na zapytanie.

16
16
16
16
16
16
16

570
550
520
530
570
590
620

14
25
49
70
88
128

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA

11512,00
14290,00
15710,00
24 041,00
35 341,00
55 885,00
76 501,00

ARMATURA GA/ZOVWA
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ARMATURA GA/OVWA
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Nr katalogowy DN PN PE dz Diugosc Waga Cena
mm bar mm zabudowy kg PLN
mm
36/90 36-090-90703037 80 10 90 900 20 4747,00
Zasuwa z kroccami 36-110-90703037 100 10 110 900 27 6 298,00
PE100 SDR11 36-125-90703037 125 10 125 1100 39 11 822,00
wymienne uszczelnienie trzpienia 36-160-90703037 150 10 160 1100 52 16 057,00
PG 3 36-180-90703037 150 10 180 1100 58 11 059,00
PN 10 36-200-90703037 200 10 200 1100 88 25 580,00
GGG 36-225-90703037 200 10 225 1100 91 28 069,00
36-250-90703037 250 10 250 1350 118 52 824,00
36-280-90703037 250 10 280 1350 126 62 231,00
36-315-90703037 300 10 315 1350 140 108 605,00
36-355-90703037 300 10 355 1525 270 111 877,00
36-400-90703037 400 10 400 1660 376 187 477,00
Uwaga: wigksze $rednice na zapytanie.
38/90 38-063-90703037 50 10 63 565 13 4 739,00
Zasuwa z kotnierzem i kréécem 38-090-90703037 80 10 90 621 21 7.948,00
PE100 SDR11 38-110-90703037 100 10 110 608 27 10 525,00
wymienne uszczelnienie trzpienia 38-125-90703037 125 10 125 640 36 14 289,00
PG3 38-160-90703037 150 10 160 728 53 20 795,00
PN 10 38-180-90703037 150 10 180 725 56 19 490,00
el 38-225-90703037 200 10 225 754 92 33 482,00
Uwaga: wigksze $rednice na zapytanie.
36/90 36-032-90703037 25 10 32 800 5,1 3 026,00
Zasuwa z kroccami 36-040-90703037 32 10 40 850 55 3 480,00
PE100 SDR11 36-050-90703037 40 10 50 880 6,2 4 266,00
do przytaczy domowych 36-063-90703037 50 10 63 900 7.1 5 036,00
wymienne uszczelnienie trzpienia
PG 3
PN 10
GGG
85/30 85-032-30200010 25 10 32 800 0,7 na zapytanie
Zawor kulowy do gazu 85-063-30200010 50 10 63 850 17 na zapytanie
PE100 85-090-30200010 80 10 90 880 3,7 na zapytanie
PN 10 Uwaga: inne srednice na zapytanie.
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PRZEDLUZACZE TRZPIENIA

Przedtuzacze trzpienia AVK wykonane sg z materiatow
odpornych na korozje. Jako ostatni krok w procesie
poddawane sg testowi skrecania z momentem

do 675 Nm, aby zapewni¢ maksymalng trwatosc.

tatwe w uzyciu Strefa zerwania zapobiega uszkodzeniom
Nasze przedtuzacze zostaty Przedtuzacze teleskopowe sg dostepne
zaprojektowane z naciskiem na tatwosc z obszarem zerwania w adapterze klucza, ktory
uzytkowania i montazu. zapobiega uszkodzeniu zasuwy i przedtuzacza,
Mozna bardzo tatwo dostosowac ich jesli zastosowany zostat zbyt duzy

dtugoscé. moment obrotowy. Przedtuzacz przecigzeniowy

jest wyposazony w nakretke, ktdra ulega,
po przekroczeniu dopuszczalnego momentu
obrotowego, zerwaniu i moze zostac tatwo

Przedtuzacze sztywne mozna skrocic
przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Przedtuzacze teleskopowe s

stabilizowane w zgdanej pozycji Wymieniona.
za pomocg wbudowanej sprezyny
blokujgce.

Nr katalogowy DN Diugosé Cena

mm Rd PLN
mm

04 04-032-15002 20-50 800 441,00
Przedtuzacz sztywny trzpienia zasuw 04-032-15502 20-50 1000 463,00
do przytaczy domowych 04-032-16002 20-50 1250 504,00
DN 20 - 50 04-032-16502 20-50 1500 528,00
kostka gérna 23 - 32 mm 04-032-17502 20-50 2000 805,00
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Nr katalogowy DN Ditugosé Cena
04 mm ::1 PLN
Przedtuzacz sztywny trzpienia zasuw
Klinowych sieciowych 04-050-35002 40-50 800 546,00
typu 02, 06 04-050-35502 40-50 1000 546,00
DN 40 - 400 04-050-36002 40-50 1250 551,00
kostka géma 23 - 32 mm 04-050-36502 40-50 1500 653,00
04-050-37502 40-50 2000 691,00
04-050-38002 40-50 3000 na zapytanie
04-080-35002 65-80 800 546,00
04-080-35502 65-80 1000 546,00
04-080-36002 65-80 1250 581,00
04-080-36502 65-80 1500 660,00
04-080-37502 65-80 2000 729,00
04-080-38002 65-80 3000 na zapytanie
04-125-35002 100-125 800 546,00
04-125-35502 100-125 1000 546,00
04-125-36002 100-125 1250 576,00
04-125-36502 100-125 1500 653,00
< 04-125-37502 100-125 2000 737,00
— 04-125-38002 100-125 3000 na zapytanie
: 04-150-35002 150 800 546,00
O 04-150-35502 150 1000 546,00
U) 04-150-36002 150 1250 583,00
LL] 04-150-36502 150 1500 653,00
Q 04-150-37502 150 2000 797,00
x 04-150-38002 150 3000 na zapytanie
< 04-200-35002 200 800 546,00
04-200-35502 200 1000 546,00
04-200-36002 200 1250 576,00
04-200-36502 200 1500 653,00
04-200-37502 200 2000 729,00
04-200-38002 200 3000 na zapytanie
04-300-35002 250-300 800 582,00
04-300-35502 250-300 1000 610,00
04-300-36002 250-300 1250 872,00
04-300-36502 250-300 1500 659,00
04-300-37502 250-300 2000 1.013,00
04-300-38002 250-300 3000 na zapytanie
04-400-36002 350-400 1250 856,00
04-400-36502 350-400 1500 672,00
04-400-37502 350-400 2000 1 033,00
04-400-38002 350-400 3000 na zapytanie
04 04-032-20002 20-50 450 - 700 461,00
Przedtuzacz teleskopowy trzpienia 04-032-20502 20-50 650 - 1100 550,00
zasuw do przyfgczy domowych 04-032-21002 20-50 1050 - 1750 644,00
DN 20 - 50 04-032-21502 20-50 1700 - 2900 928,00

kostka gorna 23 - 32 mm

80 | Expect... AVK

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA



Nr katalogowy DN Diugosé Waga Cena

04 mm mm kg PLN
Przediuzacz teleskopowy trzpienia zasuw 04-050-40002 40-50 450 - 700 638,00
Klinowych sieciowych 04-050-40502 40-50 650 - 1100 647,00
typu 02, 06 04-050-41002 40-50 1050 - 1750 779,00
DN 40 - 600 04-050-41502 40-50 1700 - 2900 981,00
kostka gérna 23 - 32 mm 04-080-40002 65-80 450 - 700 638,00
04-080-40502 65-80 650 - 1100 647,00
04-080-41002 65-80 1050 - 1750 779,00
04-080-41502 65-80 1700 - 2900 981,00
04-125-40002 100-125 450 - 700 647,00
04-125-40502 100-125 650 - 1100 647,00
04-125-41002 100-125 1050 - 1750 795,00
04-125-41502 100-125 1700 - 2900 954,00
04-150-40002 150 450 - 700 638,00
04-150-40502 150 650 - 1100 647,00
04-150-41002 150 1050 - 1750 779,00
04-150-41502 150 1700 - 2900 981,00
04-200-40002 200 450 - 700 647,00
04-200-40502 200 650 - 1100 647,00 <
04-200-41002 200 1050 - 1750 792,00 E
04-200-41502 200 1700 - 2900 989,00
04-300-40002 250-300 450 - 700 720,00 O
04-300-40502 250-300 650 - 1100 737,00 CD
04-300-41002 250-300 1050 - 1750 1 079,00 I-IJ
04-300-41502 250-300 1700 - 2900 1 150,00 u
04-400-40002 350-400 450 - 700 734,00 !
04-400-40502 350-400 650 - 1100 743,00 <
04-400-41002 350-400 1050 - 1750 1 100,00
04-400-41502 350-400 1700 - 2900 1 200,00
04-830-4-000202* 450-600 450 - 650 1 343,00
04-830-4-050202* 450-600 600 - 950 1 646,00
04-830-4-100202* 450-600 900 - 1550 2 054,00
04-830-4-120202* 450-600 1500 - 2750 2 785,00
04-830-4-150202" 450-600 1700 - 2900 2 961,00
* dla zasuw typ 06/30 inne diugosci - na zapytanie
Kolumienka z kotkiem lub pod naped Stal weglowa epoksydowana z kétkiem na zapytanie
Stal weglowa epoksydowana pod naped na zapytanie
Stal nierdzewna z kétkiem na zapytanie
Stal nierdzewna pod naped na zapytanie
08 08-032-16* 20-50 1,0 268,00
Kdtka do zasuw 08-050-01000 40-50 1,5 337,00
DN 40 - 600 08-080-6600000 65-80 0,9 391,00
GG 08-100-6600000 100 1,3 455,00
08-150-6600000 125-150 1.8 455,00
08-200-6600000 200 3,6 681,00
08-200-00000 250-300 11,0 1.054,00
08-250-02000 250-300 11,0 1054,00
08-400-01000 350-500 17,0 1822,00
08-600-01000** 450-600 20,0 2991,00
08-600-03000*** 450-600 20,0 3069,00
* dla zasuw przytaczeniowych
** dla zasuw typ 06/30 i 06/80
*** dla zasuw typ 55/30
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kostka gorna 23 - 32 mm

Nr katalogowy
04
Przedtuzacz
teleskopowy, przecigzeniowy 04-050-4-0015
trzpienia zasuw klinowych 04-050-4-0515
sieciowych typu 02, 06 04-050-4-1015
DN 40 - 400 04-050-4-1515

04-080-4-0015
04-080-4-0515
04-080-4-1015
04-080-4-1515
04-080-4-2215
04-125-4-0015
04-125-4-0515
04-125-4-1015
04-125-4-1515
04-125-4-2215
04-150-4-0015
04-150-4-0515
04-150-4-1015
04-150-4-1515
04-150-4-2215
04-200-4-0015
04-200-4-0515
04-200-4-1015
04-200-4-1515
04-200-4-2215
04-300-4-0015
04-300-4-0515
04-300-4-1015
04-300-4-1515
04-300-4-2215
04-400-4-0015
04-400-4-0515
04-400-4-1015
04-400-4-1515
04-400-4-2215

DN
mm

40-50
40-50
40-50
40-50
65-80
65-80
65-80
65-80
65-80
100-125
100-125
100-125
100-125
100-125
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250-300
250-300
250-300
250-300
250-300
350-400
350-400
350-400
350-400
350-400

Diugosé
mm

450-700
650-1100
1050-1750
1700-2900
450-700
650-1100
1050-1750
1700-2900
2850-5250
450-700
650-1100
1050-1750
1700-2900
2850-5250
450-700
650-1100
1050-1750
1700-2900
2850-5250
450-700
650-1100
1050-1750
1700-2900
2850-5250
450-700
650-1100
1050-1750
1700-2900
2850-5250
450-700
650-1100
1050-1750
1700-2900
2850-5250
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Cena
PLN

850,00
870,00
1003,00
1152,00
877,00
863,00
999,00
1149,00
2118,00
819,00
856,00
1 020,00
1115,00
2 227,00
873,00
860,00
1003,00
1101,00
2 233,00
860,00
863,00
1020,00
1149,00
2512,00
884,00
843,00
1.366,00
1336,00
2 560,00
948,00
911,00
1.339,00
1360,00
3471,00



Nr katalogowy DN PN Cena

mm bar PLN
Uszczelka kotnierzowa z wktadkg stalowg
EPDM 40 10/16 55,00
EPDM 50 10/16 60,00
EPDM 65 10/16 74,00
EPDM 80 10/16 83,00
EPDM 100 10/16 85,00
EPDM 125 10/16 105,00
EPDM 150 10/16 114,00
EPDM 200 10 174,00
EPDM 250 10 208,00
EPDM 300 10 314,00
EPDM 350 10 403,00
EPDM 400 10 512,00
EPDM 450 10 638,00
EPDM 500 10 712,00
EPDM 600 10 833,00
NBR 40 10116 44,00 <L
NBR 50 10/16 48,00 —
NBR 65 10/16 57,00 oc
NBR 80 10/16 63,00 o
NBR 100 10/16 67,00 (Jp]
NBR 125 10/16 81,00 Ll
NBR 150 10116 89,00 (i)
NBR 200 10 131,00 N
NBR 250 10 160,00
NBR 300 10 251,00 <
NBR 350 10 314,00
NBR 400 10 401,00
NBR 450 10 493,00
NBR 500 10 564,00
NBR 600 10 643,00
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SKRZYNKI ULICZNE

AVK oferuje bardzo szeroka game
skrzynek ulicznych sztywnych
i teleskopowych.

Skrzynki uliczne z korpusem PA+
S wytrzymate na zamarzanie zimg,
jak rowniez pochtaniajg hatas.
Lekka konstrukcja utatwia obstuge.
Budowa skrzynki zapewnia
optymalne zamocowanie w ulicy.
Dostepne sg rowniez skrzynki

z pokrywg na Klucz, aby zapobiec
kradziezy wody.

Nr katalogowy Cena
PLN
80/44 ) 80440220200 korpus PA+, pokrywa GG 271,00
Skrzynka uliczna 80440250200 korpus PA+, pokrywa PP 221,00
do zasuw Kklinowych sieciowych
i przyfaczeniowych
80/31 4056 Classic
Skrzynka uliczna 97108002040561 korpus PA+, pokrywa GG 659,00
do zasuw klinowych sieciowych 80310043000 korpus PA+, pokrywa PP 767,00
4056 Futura
97108002040560 korpus PA+, pokrywa GG 381,00
80312140000 korpus PA+, pokrywa PP 520,00
doptata za niebieska pokrywe PP na zapytanie
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Nr katalogowy

Cena

PLN
80/31
Skrzynka uliczna teleskopowa 4056V Classic
do zasuw klinowych sieciowych 80311000000 Korpus PA+, pokrywa GG 979,00
80/31 4056P Classic
Skrzynka uliczna 97108002094056 korpus PA+, pokrywa GG 789,00
do zasuw klinowych sieciowych 80312040000 korpus PA+, pokrywa PP 942,00
wersja teleskopowa na zapytanie
<L
4056P Futura g
97108002084056 korpus PA+, pokrywa GG 401,00
80310140000 korpus PA+, pokrywa PP 548,00 m
dopfata za niebieska pokrywe PP na zapytanie m
80/32 4057 Classic
Skrzynka uliczna do zasuw 97108002040571 korpus PA+, pokrywa GG 436,00
klinowych przy{aczeniowych 80320040000 korpus PA+, pokrywa PP 507,00
wersja teleskopowa na zapytanie
4057 Futura
97108002040570 korpus PA+, pokrywa GG 250,00
80320140000 korpus PA+, pokrywa PP 412,00
dopfata za nigbieskg pokrywe PP na zapytanie

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA
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Nr katalogowy Cena
PLN
80/30 4055 Classic
Skrzynka uliczna do hydrantéw 97108002040551 korpus PA+, pokrywa GG 715,00
80300040000 korpus PA+, pokrywa PP 1461,00
wersja teleskopowa na zapytanie
4055 Futura
97108002040550 korpus PA+, pokrywa GG 751,00
80300140000 korpus PA+, pokrywa PP 1189,00
dopfata za czerwong pokrywe PP na zapytanie
80/30 4055P Classic
Skrzynka uliczna do hydrantéw 80302000000 korpus PA+, pokrywa GG 808,00
80302040000 korpus PA+, pokrywa PP 1609,00
wersja teleskopowa na zapytanie
< 4055P Futura
|
m 80302110000 korpus PA+, pokrywa GG 842,00
o 80302140000 korpus PA+, pokrywa PP 1319,00
g 80/34 3581 Classic 503,00
x Skrzynka uliczna 97108002003581 korpus PA+, pokrywa GG
: do zasuw klinowych
SIECIOWyCh do gazu wersja teleskopowa na zapytanie
80/35 3582 Classic 1 854,00
Skrzynka uliczna 80350000004 korpus PA+, pokrywa GG
do zaworu
powietrznego
i (=
4 M ;
80/46
Podstawa do skrzynek 804600000 112,00
ulicznych
80/46
Podstawa do skrzynek 804600005 254,00
hydrantowych
HDPE
‘{ ]
Waga
kg
350-00-80 27 3227,00
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LACZNIKI

AVK oferuje szeroki wybodr uniwersalnych
i dedykowanych tgcznikow kielichowych

i kielichowo-kotnierzowych
oraz kotnierzy Combi.

AVK Supa Plus™ i AVK Supa Maxi™ to szeroka System kotnierzy Combi AVK to kotnierze do rur

gama uniwersalnych tgcznikéw PE, PVC, stalowych i z zeliwa sferoidalnego.
kielichowych, redukcyjnych Konstrukcja zapewnia elastyczne pozycjonowanie rur

i kielichowo-kotnierzowych do rur z zeliwa oraz mozliwo$¢ duzych odchylen. Uszczelnienie z gumy
sferoidalnego, stali, PE, uPVC i innych. +gczniki sg EPDM zatwierdzonej i dopuszczonej do wody pitnej.
bardzo tatwe w montazu oraz posiadaja mozliwos¢ Kotnierze pokrywane sg powtokg

odchylenia osiowego + 4° na kazdy kielich. z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 czg$¢ 1 i PN-
Sruby i nakretki wykonane ze stali EN 14901.

z wysokiej jakosci powtokg zapewniajacq trwata
ochrone antykorozyjna lub ze stali nierdzewne;.

Nr katalogowy DN PN Srednica Cena
mm bar zewnetrzna PLN
mm

05/91 05-050-9105021 50 10/16 60,3 na zapytanie
Kotnierz Combi do rur 05-065-9106521 65 10/16 753 na zapytanie
stalowych z pierscieniem 05-080-9108021 80 10/16 88,9 na zapytanie
uszczelniajacym 05-100-0110021 100/108 10/16 108,0 na zapytanie
PN 10/16 05-100-9110021 100/114 10/16 114,3 na zapytanie
GGG 05-125-9112521 125 10/16 140,2 na zapytanie
05-150-9115021 150 10/16 168,3 na zapytanie

05-200-9120024 200 10 2191 na zapytanie

05-250-9125024 250 10 273,3 na zapytanie

05-300-9130024 300 10 3239 na zapytanie

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Srednica Cena
mm bar zewnetrzna PLN
05/66 mm
Ko’rmqrz Combi d.o. fur fellwnyCh 05-050-660502104 50 10/16 66 932,00
2 tulejg Uszczelniajge 05-065-660652104 65 10/16 82 844,00
PN 10/16 05-080-660802104 80 10/16 98 644,00
GGG 05-100-661002104 100 10/16 118 624,00
05-125-661252104 125 10/16 144 1024,00
05-150-661502104 150 10/16 170 929,00
05-200-662002404 200 10 222 1231,00
05-250-662502404 250 10 274 2 540,00
05-300-663002404 300 10 326 2 808,00
05-400-2400+05-400-0210 400 10 428 5083,00
05-500-2200+05-500-0210 500 10 532 7 843,00
05-600-2200+05-600-0210 600 10 636 10 420,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
uszczelniajgcym
05/26 05-066-260502104 50 10/16 66 1183,00
Kotnierz Combi do rur zeliwnych 05-082-260652104 65 10/16 82 729,00
7 tulejg uszczelniajgco - wzmacniajaca 05-098-260802104 80 10/16 98 715,00
PN 10/16 05-118-261002104 100 10116 118 787,00
GGG 05-144-261252104 125 10/16 144 1217,00
05-170-261502104 150 10/16 170 1166,00
05-222-262002404 200 10 222 1621,00
05-274-262502404 250 10 274 3079,00
05-326-263002404 300 10 326 3676,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Srednica Waga Cena
mm bar zewnetrzna kg PLN
mm
05/62 05-050-621600 50 10/16 63 651,00
Kotnierz Combi do rur PVC 05-075-621600 65 1016 75 709,00
z pierscieniem uszczelniajgcym 05-090-621600 80 10/16 90 570,00
PN 10/16 05-110-621600 100 10/16 110 658,00
GGG 05-125-621600 125 10/16 125 722,00
05-140-621600 125 10/16 140 912,00
05-160-621600 150 10/16 160 1156,00
05-200-620600 200 10 200 1777,00
05-225-620600 200 10 225 1 275,00
05-250-620600 250 10 250 2 689,00
05-280-620600 250 10 280 2 862,00
05-315-620600 300 10 315 3 364,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
05/60 05-050-601600 50 10/16 63 987,00 >
Kotnierz Combi do rur PVC, PE 05-075-601600 65 10/16 75 1 065,00
z zestawem uszczelniajgco - 06-090-601600 80 10/16 0 963,00 E
wzmacniajgcym 05-110-601600 100 10/16 110 1 065,00 )
PN 10/16 05-125-601600 125 10/16 125 2 251,00 |_|_|
GGG 05-140-601600 125 10/16 140 3187,00 CQ
05-160-601600 150 10/16 160 2 207,00
05-200-600600 200 10 200 4 415,00 Q
05-225-600600 200 10 225 4 076,00 -
05-250-600600 250 10 250 6 459,00 —
05-280-600600 250 10 280 5703,00 x
05-315-600600 300 10 315 7 551,00 E
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie. N
()
SDR11 S
05 . - L 05-063-54000 50 63 0,3 406,00
Tuleja wzmacniajgca do koncow 05-075-54000 65 75 03 449,00
rur PE 05-090-54000 80 9 03 444,00
stal nierdzewna 05-110-74000 100 110 08 490,00
SDR11 05-125-74000 125 125 08 504,00
SDR17 05-140-74000 125 140 0,8 687,00
05-160-74000 150 160 1,3 763,00
05-200-74000 200 200 14 858,00
05-225-74000 200 225 1,8 913,00
05-250-74000 250 250 1,9 998,00
05-280-74000 250 280 1,9 1.043,00
05-315-74000 300 315 2.1 1168,00
SDR17
05-063-53000 50 63 0,3 405,00
05-075-53000 65 75 0,3 465,00
05-090-53000 80 90 0,3 440,00
05-110-73000 100 110 0,8 512,00
05-125-73000 125 125 0,8 516,00
05-140-73000 125 140 0,8 704,00
05-160-73000 150 160 1,3 787,00
05-200-73000 200 200 14 884,00
05-225-73000 200 225 1,8 932,00
05-250-73000 250 250 1,9 1.029,00
05-280-73000 250 280 1.9 1144,00
05-315-73000 300 315 2.1 1 207,00
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Nr katalogowy DN PN Zakres Waga Cena
mm bar uszczelnienia kg PLN
mm

601 601-0630004100 40 16 46-63 29 773,00
tacznik Supa™ 601-0740004100 50 16 57-74 29 773,00
kielichowy 601-0850004100 65 16 68-85 39 844,00
do rur zeliwnych 601-1060004100 80 16 84-106 49 948,00
AC, stalowych 601-1190004100 100 16 99-119 52 1 026,00
PVC, GRP 601-1330004100 100 16 109-133 55 1055,00
PN 16 601-1570004100 125 16 132-157 65 1218,00
GGG 601-1830004100 150 16 157-183 75 1 442,00
601-2010004100 150 16 176-201 9,0 1620,00

601-2150004100 200 16 193-215 94 1591,00

601-2420004100 200 16 218-242 11,3 2 058,00

601-2680004100 205 16 242-268 13,4 3023,00

601-2920004100 250 16 266-292 15,5 3156,00

601-3060004100 250 16 280-306 14,6 3432,00

601-3270004100 300 16 301-327 16,4 3399,00

601-3500004100 300 16 324-350 16,5 3594,00

601-3780004100 350 16 352-378 19,9 4727,00

601-3960004100 350 16 372-396 20,3 4594,00

601-4100004100 350 16 384-410 21,1 4763,00

601-4360004100 400 16 410-436 21,8 4.958,00

601-4620004100 400 16 436-462 23,5 5 299,00

602 602-0630744100 40/50 16 46-63 do 57-74 3,2 773,00
kacznik Supa™ 602-0630854100 40/65 16 46-63 do 68-85 42 1055,00
kielichowy 602-0740854100 50/65 16 57-74 do 68-85 4,2 948,00
redukeyjny 602-0741064100 50/80 16 57-74 do 84-106 45 981,00
do rur zeliwnych 602-0851064100 65/80 16 68-85 do 84-106 49 1156,00
AC, stalowych 602-1061194100 80/80 16 84-106 do 99-119 53 1357,00
PVC, GRP 602-1061334100 80100 16 84-106 do 109-133 53 1458,00
PN 16 602-1191334100 100/100 16 99-119 do 109-133 5,6 1406,00
GGG 602-1191574100 100125 16 99-119 do 132-157 6,4 1536,00
602-1331574100 100/125 16 100-133 do 132-157 64 1578,00

602-1331834100 1001150 16 109-133 do 157-183 7.4 1646,00

602-1571834100 125/150 16 132-157 do 157-183 77 1714,00

602-1832014100 1501150 16 157-183 do 176-201 89 1844,00

602-2012154100 150200 16 176-201 do 193-215 9,6 2312,00

602-2012424100 150/200 16 176-201 do 218-242 11,2 2 308,00

602-2152424100 2001200 16 193-215 do 218-242 1,0 2 536,00

602-2152684100 2001250 16 193-215 do 242-268 13,0 3 042,00

602-2422684100 2001250 16 218-242 do 242-268 135 3802,00

602-2682924100 250/250 16 242-268 do 266-292 14,5 3773,00

602-2923064100 250/250 16 266-292 do 280-306 15,8 4036,00

602-2923274100 250/300 16 266-292 do 301-327 16,3 4107,00

602-3273504100 300/300 16 301-327 do 324-350 173 4.260,00

602-3273784100 300/350 16 301-327 do 352-378 19,4 4 455,00

602-3503784100 300/350 16 324-350 do 352-378 20,3 5325,00

602-3783964100 350/350 16 352-378 do 372-396 20,7 6338,00

602-3964104100 350/350 16 372-396 do 384-410 21,1 7 250,00

602-4104364100 350/400 16 384-410 do 410-436 21,9 8 214,00

602-4364624100 400/400 16 410-436 do 436-462 2,7 8 205,00
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Nr katalogowy DN PN Zakres Waga Cena
mm bar uszczelnienia kg PLN
mm
603 603-0630004100 405 1016 46-63 38 688,00
tacznik Supa™ 603-0740004100 50 10/16 57-74 3,9 750,00
kotnierzowo-kielichowy 603-0740014100* 5065 10116 57-74 4.1 1.094,00
do rur zeliwnych, 603-0850004100 65 10/16 68-85 4,2 1.094,00
AC, stalowych, 603-1060004100 80 10/16 84-106 5,0 860,00
PVC, GRP 603-1060014100* 80/100 10/16 84-106 5,3 896,00
PN 10/16 603-1190004100 100 10/16 99-119 5,6 964,00
GGG 603-1330004100 100 10/16 109-133 58 951,00
603-1330014100* 100/125  10/16 109-133 6,5 1458,00
603-1570004100 125 10/16 132-157 83 1756,00
603-1830004100 150 10/16 157-183 8,3 1.390,00
603-2010004100 150 10/16 176-201 10,4 1795,00
603-2150004100 200 10/16 193-215 11,6 1 873,00
603-2420004100 200 10/16 218-242 12,4 2052,00
603-2680004100 250 10/16 242-268 17,0 3143,00
603-2920004100 250 10/16 266-292 18,0 3023,00
603-3060004100 250 10/16 280-306 18,5 3117,00
603-3270004100 300 10/16 301-327 22,4 3773,00
603-3500004100 300 10/16 324-350 24,0 3877,00
603-3780004100 350 10/16 352-378 25,4 4078,00
603-3960004100 350 10/16 372-396 28,6 4516,00
603-4100004100 350 10/16 384-410 29,2 4679,00 }
603-4360004100 400 10/16 410-436 34,5 5 442,00 E
603-4620004100 400 10/16 436-462 36,8 5 753,00
* podwajny kotnierz E
631 631-071-00-6 50 16 48-71 6,0 2 853,00 CQ
tacznik Supa Maxi™ 631-091-00-6 65 16 69-91 7,0 3572,00 Q
kielichowy do rur zeliwnych, 631-106-00-6 80 16 82-106 7,5 2 935,00
PE, uPVC, stalowych, 631-133-00-6 100 16 104-133 11,0 3792,00 —
ze stali nierdzewnej*, 631-161-00-6 125 16 132-159 13,0 6 104,00 E
AC*, Bi-PVC*, CFW GRP* 631-188-00-6 150 16 159-188 16,0 5612,00 —
PN 16 631-227-00-6 200 16 193-227 25,0 8 907,00 Z
GGG 631-257-00-6 225 16 204-257 37,0 12 550,00 N
631-301-00-6 250 16 266-301 35,0 14 051,00 )
PN 10 631-356-00-6 300 16 314-356 45,0 17 952,00
631-396-00-6 350 16 352-396 114,0 35 223,00 <°
631-442-00-6 400 16 392-442 107,0 38 430,00 =
631-510-00-6 450 16 448-510 177,0 71 125,00
631-552-00-6 500 16 498-552 201,0 79 620,00
631-652-00-6 600 16 604-652 241,0 100 735,00
631-745-00-6 700 16 700-745 396 126 095,00
631-842-00-600004 800 16 800-842 454 134 713,00
631-842-00-600006 800 16 800-842 454 147 207,00
Uwaga: wigksze Srednice na zapytanie.
633 633-071-00-006 50 10/16 48-71 5,0 1 896,00
kacznik Supa Maxi™ 633-091-00-006 65 10/16 69-91 6,0 2710,00
kotierzowo-kielichowy 633-106-00-006 80 10/16 82-106 6,5 2 508,00
do rur zeliwnych, 633-133-00-006 100 10/16 104-133 9,0 3014,00
PE, uPVC, stalowych, 633-161-00-006 100/125  10/16 132-159 11,0 5 680,00
ze stali nierdzewnej®, 633-188-00-006 150 10/16 159-188 12,0 4 410,00
AC*, Bi-PVC*, CFW GRP* 633-227-00-006 200 10/16 193-227 19,0 6 645,00
PN 16 633-257-00-006 250 10/16 204-257 25,0 8 471,00
GGG 633-301-00-006 250 10/16 266-301 28,0 9974,00
633-356-00-006 300 10/16 314-356 38,0 13311,00
633-396-00-006 350 10/16 352-396 87,0 27 262,00
633-442-00-006 400 10/16 392-442 80,0 31006,00
633-510-00-006 450 10/16 448-510 145,0 48 253,00
633-552-00-006 500 10/16 498-552 166,0 56 645,00
633-652-00-006 600 10/16 604-652 213,0 78 754,00
633-745-00-006 700 10/16 700-745 379 80 487,00
633-842-00-00600004 800 10/16 800-842 437 92 115,00
633-842-00-00600006 800 10/16 800-842 437 98 363,00

Uwaia: wigksze $rednice na zapytanie.
-
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Nr katalogowy DN PN Zakres Waga Cena
mm bar uszczelnienia kg PLN
mm
632
. . 632-071-091-006 50665 16 48-71 do 69-91 6.5 3602,00
tacznik Supa Maxi ™ 632-071-106-006 5080 16 48-71 do 82-106 70 3737,00
ielichowy redukeyjny do rur zefiwnych, 632-091-106-006 65/80 16 69-91 do 82-106 75 3843,00
PE, uPVC, stalowych, 632-106-133-006 80/100 16 82-106 do 104-133 10 4.421,00
ze stali nierdzewney”, 632-133-161-006 1001125 16 104-133 do 132-159 13 5 461,00
AC*, Bi-PVC*, CFW GRP* 632-133-188-006 1004150 16  104-133d0150-188 14 6 328,00
PN 16 632-161-188-006 125150 16 132-159 do 150-188 15 6510,00
632-188-227-006 150/200 16 159-188 do 193-227 21 8 350,00
632-188-257-006 150/225 16 159-188 do 224-257 27 9177,00
632-227-257-006 200225 16 193-227 do 224-257 32 11 946,00
632-227-301-006 200/250 16 193-227 do 266-301 32 12 299,00
632-257-301-006 225/250 16 224-257 do 266-301 36 12 980,00
632-301-356-006 250/300 16 266-301do314-356 42 15 498,00
Srednica
zewnetrzna
621 mm
kacznik Supa Plus™
Kielichowy 621-10-040-41001 32 16 40 25 1164,00
do rur PE, litego PVC 621-10-050-41001 40 16 50 238 1153,00
PN 16 621-10-063-41001 50 16 63 35 1199,00
660 621-10-075-41001 65 16 75 42 1260,00
621-10-090-41001 80 16 90 47 1.367,00
621-10-110-41001 100 16 110 6,5 1885,00
621-10-125-41001 125 16 125 8,0 2185,00
621-10-140-41001 125 16 140 9,0 2 432,00
621-10-160-41001 150 16 160 98 2 489,00
621-10-180-41001 150 16 180 938 3 441,00
621-10-200-41001 200 16 200 15,5 4328,00
621-10-225-41001 200 16 205 19,5 5120,00
621-10-250-41001 250 16 250 28,0 6 989,00
621-10-280-41001 250 16 280 30,0 7 698,00
621-10-315-41001 300 16 315 45,0 9.200,00
623 623-10-040-6141001 40 10/16 40 36 921,00
kacznik Supa Plus™ 623-10-050-6141001 40  10/16 50 37 942,00
kotnierzowo-kielichowy 623-10-063-6141001  50/60/65 10/16 63 4.4 1.007,00
do rur PE, litego PVC 623-10-075-6141001  60/65  10/16 75 45 1045,00
zintegrowana uszczelka kotnierza 623-10-090-6141001 80 10/16 90 4,7 1110,00
PN 10/16 623-10-110-6141001 100 10/16 110 6,6 160,00
GGG 623-10-125-6241001 100 10/16 125 6,8 1682,00
623-10-125-6141001 125  10/16 125 6,8 1854,00
623-10-140-6141001 125  10/16 140 6,9 1979,00
623-10-160-6141001 150  10/16 160 83 2 040,00
623-10-180-6141001 150  10/16 180 10,0 2320,00
623-10-200-6041001 200 10 200 14,1 3198,00
623-10-200-6141001 200 16 200 14,1 2851,00
623-10-225-6041001 200 10 225 15,1 3677,00
623-10-225-6141001 200 16 225 15,1 3386,00
623-10-250-6141001 250  10/16 250 24,5 5 050,00
623-10-280-6041001 250 10 280 25,0 5 134,00
623-10-280-6141001 250 16 280 25,0 4983,00
623-10-315-6141001 300  10/16 315 28,6 5841,00

Uwaga: tacznik do zasuw klinowych.
Wersja bez uszczelki kotnierza na zapytanie.
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Nr katalogowy DN PN Srednica Zakres Waga Cena
mm  bar zewnetrzna  uszczelnienia kg PLN
258 mm mm
tacznik kielichowy duzych srednic 258-30-0356-10 350 16 355,6 350-357 27 nazapytanie
do rur stalowych 258-30-0406-10 400 16 406,4 401-408 30 12119,00
PN 16 258-30-0457-10 450 16 457,2 452-459 33 12 765,00
stal 258-30-0508-10 500 16 508,0 503-510 37 12 061,00
258-30-0610-10 600 16 609,6 604-611 43 14121,00
258-30-0711-10 700 16 7112 706-713 49 14 786,00
258-30-0813-10 800 16 812,8 807-814 54 17 648,00
258-30-0914-10 900 16 9144 909-916 62 18 663,00
258-30-1016-10 1000 16 1016,0 1011-1018 68 18 775,00
258-30-1219-10 1200 16 1220,0 1215-1222 81 22 823,00
258 258-30-0356-10 350 16 355 350-357 27 na zapytanie
{f_acznik kie”chowy duzych $rednic 258-30-0406-10 400 16 400 395-402 30 12 119,00
do rur uPVC 258-30-0457-10 450 16 450 445-452 33 12 765,00 >
PN 16 258-30-0508-10 500 16 500 495-502 37 12 061,00
stal 258-30-0610-10 600 16 630 625-632 43 14121,00 E
258-30-0711-10 700 16 710 705-712 49 14 786,00 D)
258-30-0813-10 800 16 800 795-802 54 17 648,00 |_|_|
258-30-0914-10 900 16 900 895-902 62 18 663,00 CQ
258-30-1016-10 1000 16 1000 995-1002 68 18 775,00
258-30-1219-10 1200 16 1200 1195-1202 81 22 823,00 Q
|
=
258 258-30-0378-10 350 16 378 373-380 27 na zapytanie B
tacznik kielichowy duzych Srednic 258-30-0429-10 400 16 429 424-431 30 12 369,00 <g
do rur z zeliwa sferoidalnego 258-30-0480-10 450 16 480 475-482 33 12 948,00 o
PN 16 258-30-0532-10 500 16 532 527-534 37 12 393,00
stal 258-30-0635-10 600 16 635 630-637 43 14 541,00
258-30-0738-10 700 16 738 733-740 49 14 299,00
258-30-0842-10 800 16 842 837-844 54 17 692,00
258-30-0945-10 900 16 945 940-947 62 18 731,00
258-30-1048-10 1000 16 1048 1043-1050 68 18 492,00
258-30-1255-10 1200 16 1255 1250-1257 81 22 739,00
Uwaga: faczniki do rur z zeliwa szarego na zapytanie.
259 259-30-0429-0406 400 16 42 na zapytanie
tacznik kielichowy duzych $rednic, 259-30-0480-0457 450 16 46 na zapytanie
redukeyjny 259-30-0532-0508 500 16 58 na zapytanie
do rur z zeliwa sferoidalnego, 259-30-0636-0607 600 16 60 na zapytanie
stalowych, uPVC 259-30-0739-0712 700 16 69 na zapytanie
PN 16 259-30-0842-0813 800 16 75 na zapytanie
stal 259-30-0945-0943 900 16 85 na zapytanie
259-30-1048-1015 1000 16 94 na zapytanie
259-30-1229-1218 1200 16 110 na zapytanie

RuraA/Rura B > 40 mm
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Nr katalogowy DN PN Srednica Zakres Waga Cena
mm  bar zewnetrzna  uszczelnienia kg PLN
mm mm

260 260-30-0356-0000 350 10 355,6 350-357 33 15 326,00

tacznik kotnierzowo-kielichowy 260-30-0406-0002 400 10 406,4 401-408 38 16 197,00

duzych $rednic 260-30-0457-0003 450 10 457,2 452-459 44 16 816,00

do rur stalowych 260-30-0508-0004 500 10 508,0 503-510 53 20 467,00

PN 10/16 260-30-0610-0005 600 10 609,6 604-611 67 24 180,00

stal 260-30-0711-0006 700 10 711,2 706-713 67 25 261,00

260-30-0812-0007 800 10 812,8 807-814 79 30 108,00

260-30-0914-0008 900 10 9144 909-916 86 31066,00

260-30-1016-0009 1000 10 1016,0 1011-1018 105 41727,00

260-30-1219-0011 1200 10 1220,0 1215-1222 133 62 051,00

260 260-30-0356-0000 350 10 355 350-357 33 15 326,00

> tacznik kotnierzowo-kielichowy 260-30-0406-0002 400 10 400 395-402 38 16197,00

duzych $rednic 260-30-0457-0003 450 10 450 445-452 44 16 816,00

E do rur uPVC 260-30-0508-0004 500 10 500 495-502 53 20 467,00

D) PN 10/16 260-30-0610-0005 600 10 630 625-632 67 24 180,00

|_|_| stal 260-30-0711-0006 700 10 710 705-712 67 25 261,00

m 260-30-0813-0007 800 10 800 795-802 79 30 108,00

260-30-0914-0008 900 10 900 895-902 86 31 066,00

Q 260-30-1016-0009 1000 10 1000 995-1002 105 41727,00

- 260-30-1219-0011 1200 10 1200 1195-1202 133 62 051,00
|
=
N

% 260 260-30-0378-0000 350 10 378 373-380 33 15 729,00

=l tacznik kotnierzowo-kielichowy 260-30-0429-0002 400 10 429 424-431 38 19180,00

duzych $rednic 260-30-0480-0003 450 10 480 475-482 44 17 702,00

do rur z zeliwa sferoidalnego 260-30-0532-0004 500 10 532 527-534 53 19.390,00

PN 10/16 260-30-0635-0005 600 10 635 630-637 67 22 271,00

stal 260-30-0738-0006 700 10 738 733-740 67 25 261,00

260-30-0842-0007 800 10 842 837-844 79 30 108,00

260-30-0945-0008 900 10 945 940-947 86 34 337,00

260-30-1048-0009 1000 10 1048 1043-1050 105 40 629,00

260-30-1255-0011 1200 10 1255 1250-1257 133 57 152,00

Uwaga: wersja PN 16 na zapytanie,
faczniki do rur z zeliwa szarego na zapytanie.

265/50 265-50-0050-11 50 10/16 13 2929,00

tacznik montazowy kotnierzowy 265-50-0065-11 65 10/16 16 3406,00

do wszystkich rodzajow rur 265-50-0080-11 80 10/16 20 4735,00

PN 10/16 265-50-0100-11 100 10/16 25 5 310,00

265-50-0125-11 125 10/16 29 6 494,00

265-50-0150-11 150 10/16 36 8192,00

265-50-0200-01 200 10 52 9 748,00

265-50-0200-11 200 16 56 9951,00

265-50-0250-01 250 10 73 14 098,00

265-50-0250-11 250 16 78 13 905,00

Uwaga: cena obejmuje prety stabilizujace.
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Nr katalogowy DN PN Zakres Waga Cena

mm bar uszczelnienia kg PLN
mm

265/30 265-30-0300-01 300 10 67 22 205,00
tacznik montazowy kotnierzowy do 265-30-0300-11 300 16 68 26 714,00
wszystkich rodzajow rur 265-30-0350-01 350 10 77 24 214,00
PN 10/16 265-30-0350-11 350 16 80 25 970,00
stal 265-30-0400-01 400 10 88 26 521,00
265-30-0400-11 400 16 104 28 943,00

265-30-0450-01 450 10 90 29 684,00

265-30-0450-11 450 16 121 32 099,00

265-30-0500-01 500 10 109 33 681,00

265-30-0500-11 500 16 149 39 854,00

265-30-0600-01 600 10 146 41 596,00

265-30-0600-11 600 16 186 47 921,00

265-30-0700-01 700 10 177 44 880,00

265-30-0700-11 700 16 203 53 201,00

265-30-0800-01 800 10 217 55 985,00

265-30-0800-11 800 16 233 57 686,00

265-30-0900-01 900 10 240 63 605,00

265-30-0900-11 900 16 261 68 246,00

265-30-1000-01 1000 10 310 78 092,00

265-30-1000-11 1000 16 356 82 144,00

265-30-1200-01 1200 10 398 99 685,00

265-30-1200-11 1200 16 481 132 791,00

DN 1400-DN 2200 na zapytanie

Uwaga: cena obejmuje prety stabilizujgce.

253 253-30-003-01 80 16 84,5-114,0 8,2 2 569,00
Obejma naprawcza lub 253-30-004-01 100 16 111,8-139,0 12,5 2 837,00
do nawiercania rur 253-30-006-01 150 16 165,2-195,5 17,1 4 766,00
stalowych i zeliwnych 253-30-008-01 200 16 215,9-239,7 24,6 7.624,00
PN 16 253-30-010-071 250 16 269,2-293,5 31,5 8 820,00
GGG 253-30-012-01 300 16 319,9-347,0 51,2 11 961,00
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Uwaga: wykonanie z gwintem wewngtrznym na zapytanie.

DN
kotnierza

257 257-30-04-081 100 16 80 14 3934,00
Obejma 257-30-04-101 100 16 100 15 4196,00
do nawiercania rur 257-30-06-081 150 16 80 20 5 768,00
stalowych i zeliwnych 257-30-06-101 150 16 100 22 629400
PN 16 257-30-06-151 150 16 150 26 7 079,00
GGG 257-30-08-081 200 16 80 28 8 547,00
257-30-08-101 200 16 100 29 9.070,00

257-30-08-151 200 16 150 41 10 643,00

257-30-08-201 200 16 200 43 11 534,00

257-30-10-081 250 16 80 34 10320,00

257-30-10-101 250 16 100 36 10 907,00

257-30-10-151 250 16 150 58 12 585,00

257-30-10-201 250 16 200 60 14 419,00

257-30-10-251 250 16 250 64 na zapytanie

257-30-12-081 300 16 80 54 13 528,00

257-30-12-101 300 16 100 56 14 051,00

257-30-12-151 300 16 150 59 15 623,00

257-30-12-201 300 16 200 65 18 671,00

257-30-12-251 300 16 250 70 18 874,00

257-30-12-301 300 16 300 85 19923,00
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Nr katalogowy DN PN Zakres Cena

mm uszczelniania PLN

8004/01 8004-01-090-001100000 350 PN10 358-386 10 602,00
tgcznik duzych $rednic kiglichowy 8004-01-100-001100000 400 PN10 406-435 12 843,00
Super Hydro 8004-01-110-001100000 450 PN10 465-500 14 627,00
stal 8004-01-115-001100000 500 PN10 500-540 19.978,00
PN 10* 8004-01-130-001100000 600 PN10 600-640 97 114,00
8004-01-140-001100000 700 PN10 700-740 33892,00

8004-01-155-001100000 800 PN10 810-850 45 308,00

8004-01-165-001100000 900 PN10 910-950 48 876,00

8004-01-175-001100000 1000 PN10 1000-1040 49 849,00

8004-01-210-001100000 1200 PN10 1210-1250 58 865,00

Uwaga: *PN 16 oraz inne wykonania na zapytanie.

8006/01 8006-00-090-001101500 350 PN10 358-386 24 024,00
tgcznik duzych Srednic rurowo-kotnierzowy  8ooe-00-100-001102500 400 PN10 406-435 26 462,00
Super Hydro 8006-00-110-001104500 450 PN10 465-500 27 213,00
stal 8006-00-115-001104500 500 PN10 500-540 28 716,00
PN 10~ 8006-00-130-001106500 600 PN10 600-640 40 164,00
8006-00-140-001107500 700 PN10 700-740 43917,00
8006-00-155-001108500 800 PN10 810-850 53 675,00
8006-00-165-001108500 900 PN10 910-950 57 806,00
8006-00-175-001109500 1000 PN10 1000-1040 64 413,00
8006-00-210-001110500 1200 PN10 1210-1250 83 592,00

Uwaga: “PN 16 oraz inne wykonania na zapytanie.
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OBEJMY NAPRAWCZE

Obejmy naprawcze stosowane sg
do bezpiecznego i trwatego

naprawiania wszystkich rodzajow uszkodzen
rur i potgczen rur, podczas gdy
rurocigg jest pod cisnieniem.

AVK oferuje szeroki zakres uniwersalnych Obejmy naprawcze Hydro Stop sg Hydro Stop charakteryzuja sie tolerancjg

i dedykowanych obejm naprawczych uniwersalnym produktem przeznaczonym $rednicy zewnetrznej rury do 40 mm.

do ztgczy rur i Scianek rur oraz moze do hermetyzacji i uszczelniania przeciekow Zapewniajg przez to duzg elastycznosc
rowniez dostarczy¢ rozwiazania na sieci wodociggowej. Specjalnie w przypadku nieprawidiowego pomiaru
uwzgledniajace indywidualne potrzeby uksztattowany korpus przeznaczony do $rednicy zewnetrznej rury oraz bezpieczng
Klignta w celu usunigcia dowolnej awaril. mocowania wszelkiego rodzaju kielichow instalacje nawet w przypadku rur owalnych
Standardowe obejmy naprawcze sg rur, w tym potaczen taczacych dwie rury lub uszkodzonych. Dostepne réwniez
wykonane ze stali weglowej z powtokg Z réznych materiatéw i pozostatosci po w wigkszych wymiarach, owierceniu PN25
PLASCOAT, a zar6wno powtoka, jak wezesniejszych naprawach. oraz w wykonaniu korpusu i §rub ze stali

i gumowe uszczelki sg zatwierdzone do nierdzewne;.

kontaktu z wodg pitng.

Typ 8001/0-001 8001/0-001
Obejma naprawcza Hydro Stop Socket, do wody pitnej i innych nieagresywnych
plyndw o temperaturze w zakresie od -5°C do +60°C.
Tolerancja $rednicy zewnetrznej rury do 40 mm zapewnia duzg elastycznosé
w przypadku nieprawidtowego pomiaru oraz bezpieczng instalacje nawet
w przypadku rur owalnych lub uszkodzonych.
Odchylenie katowe do 4°.

DN 250 - DN 2000
EPDM
PN 10/16

Typ 8001/2-001 Obejma naprawcza Hydro Stop Pipe, do wody pitnej i innych nieagresywnych
plyndw o temperaturze w zakresie od -5°C do +60°C.
Tolerancja Srednicy zewnetrznej rury do 40 mm zapewnia duzg elastycznosé
w przypadku nieprawidtowego pomiaru oraz bezpieczng instalacje nawet
w przypadku rur owalnych lub uszkodzonych.
Odchylenie katowe do 4°.

DN 300 - DN 2000
EPDM
PN 10/16/25
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Typ 8002/0-001 Obejma naprawcza Hydro Fast Socket, do wody pitnej i innych nieagresywnych
ptynodw o temperaturze w zakresie od -5°C do +60°C.
Uksztattowany specjalnie korpus przeznaczony do zabezpieczenia
kielichdw / kotnierzy rur taczacych dwie rury z tego samego materiatu.
Odchylenie katowe do 6° przed lub po montazu.
Tolerancja $rednicy zewnetrznej rury do 10 mm.

DN 300 — DN 2000
EPDM
PN 10/16/25

Typ 8002/2-001 Obejma naprawcza Hydro Fast Pipe, do wody pitnej i innych nieagresywnych
ptynéw o temperaturze w zakresie od -5°C do +60°C.
Prosty korpus zaprojektowany tak, aby niwelowac lekko nieréwne peknigcia na
Sciankach rur.
Odchylenie katowe do 6° przed lub po montazu.
Tolerancja Srednicy zewnetrznej rury do 10 mm.

DN 300 - DN 2000
EPDM
PN 16/25

Typ 8003/0-001 Obejma naprawcza Hydro Smart Socket, do wody pitnej i innych nieagresywnych
ptynoéw o temperaturze w zakresie od -5°C do +60°C.
Lekka i kompaktowa konstrukcja odpowiednia do delikatnych rur i ograniczonej
przestrzeni na miejscu.
Odchylenie katowe do 6°.
Tolerancja $rednicy zewngtrznej rury do 10 mm.

DN 50- DN 250
EPDM
PN 25
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748 S

do nawiercania
jednoczesciowa
stal nierdzewna
PN 10
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Zakres
uszczelnienia

Opaska naprawcza lub 47 - 53

52-59
60 - 67
67 -74
70-77
73 - 80
76 - 83
82 -89
87 -94
91-98
95 -102
98 - 108
102 - 112
106 - 116
108 - 118
113-123
118-128
120 - 131
125-136
132 - 142
135-145
144 - 155
151 - 161
1569 - 170
165 - 175
167 - 177
170 - 182
174 -184
176 - 186
180 - 191
186 - 196
193 - 203
200-210
209 - 220
215-225
219 - 229
222 - 233
228 - 239
230 - 240
237 - 247
239 - 249
243 - 254
250 - 260
252 - 263
261 -271
266 - 276
270 - 281
273 - 283
280 - 291
290 - 300
300 - 310
310- 320
e = 32
320 - 330

200 mm
cena PLN

1108,00
1112,00
1125,00
1146,00
1153,00
1163,00
1173,00
1183,00
1197,00
1207,00
1217,00
1241,00
1261,00
1272,00
1282,00
1289,00
1302,00
1309,00
1323,00
1329,00
1343,00
1363,00
1384,00
1411,00
1414,00
1 425,00
1435,00
1 445,00
1465,00
1 486,00
1506,00
1527,00
1550,00
1571,00
1591,00
1612,00
1632,00
1652,00
1693,00
1734,00
1775,00
1816,00
1860,00
1880,00
1901,00
1941,00
1982,00
2003,00
2043,00
2 081,00
2108,00
2 149,00
2 169,00
2186,00

Dtugosé opaski:

250 mm
cena PLN

1550,00
1557,00
1581,00
1598,00
1612,00
1618,00
1632,00
1642,00
1652,00
1663,00
1693,00
1714,00
1741,00
1758,00
1775,00
1792,00
1795,00
1802,00
1816,00
1839,00
1860,00
1901,00
1921,00
1952,00
19568,00
1969,00
1982,00
1 989,00
2 003,00
2 023,00
2 043,00
2 084,00
2108,00
2 149,00
2169,00
2186,00
2 196,00
2210,00
2 230,00
2271,00
2312,00
2 353,00
2479,00
2 499,00
2519,00
2 540,00
2 560,00
2601,00
2 686,00
2 737,00
2 768,00
2808,00
2829,00
2 849,00

300 mm
cena PLN

1703,00
1710,00
1734,00
1761,00
1775,00
1792,00
1 802,00
1816,00
1833,00
1843,00
1 860,00
1880,00
1901,00
1941,00
1 962,00
1982,00
1999,00
2 009,00
2 023,00
2 064,00
2 084,00
2108,00
2 149,00
2169,00
2179,00
2196,00
2210,00
2230,00
2 251,00
2271,00
2292,00
2 353,00
2 377,00
2414,00
2 438,00
2 458,00
2 479,00
2 499,00
2519,00
2 560,00
2601,00
2 686,00
2 768,00
2 788,00
2829,00
2 849,00
2 890,00
2931,00
3 036,00
3097,00
3138,00
3179,00
3206,00
3223,00

Uwaga: inne zakresy uszczelnienia oraz dtugosci opasek na zapytanie,
cena opaski z gwintem lub kotnierzem na zapytanie,
wersja PN 16 na zapytanie.
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400 mm
cena PLN

2 305,00
2 315,00
2 349,00
2 387,00
2 394,00
240400
2414,00
2 438,00
2 458,00
2 479,00
2 499,00
2519,00
2 560,00
2601,00
2 645,00
2 686,00
2 747,00
2 788,00
2829,00
2 849,00
2 863,00
2 870,00
2 897,00
2 938,00
2 955,00
2 975,00
2 995,00
3016,00
3 036,00
3077,00
3118,00
3159,00
3223,00
3 261,00
3 305,00
3 346,00
3 386,00
3427,00
3509,00
3573,00
3 655,00
3716,00
3757,00
3822,00
3 883,00
3924,00
4 005,00
4 026,00
4 090,00
4 151,00
4192,00
4 233,00
4 274,00
4 315,00



Diugosé opaski:

Zakres 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm

748 D uszczelnienia cena PLN cena PLN cena PLN cena PLN
Opaska naprawcza lub 88 - 110 2128,00 2995,00 3 305,00 4.481,00
do nawiercania 100 - 120 2149,00 3036,00 3329,00 4 502,00
dwuczesciowa 108 - 128 2169,00 3067,00 3369,00 4542,00
stal nierdzewna 114 - 136 2 210,00 3077,00 3386,00 4 583,00
PN 10 120 - 140 2251,00 3097,00 3427,00 4.624,00
130 - 150 2 271,00 3108,00 3 444,00 4 648,00

135- 155 2312,00 3131,00 3 454,00 4 668,00

140-160 2332,00 3138,00 3 468,00 4689,00

150- 170 2 363,00 3169,00 3512,00 4740,00

159-180 2397,00 3203,00 3 553,00 4791,00

165 - 186 2 404,00 3 244,00 3573,00 4 811,00

168-190 2 414,00 3305,00 3 655,00 4 831,00

176 -196 2 438,00 3 346,00 3 696,00 4872,00

190- 210 2 458,00 3386,00 3716,00 4916,00

195 - 217 2 479,00 3407,00 3 757,00 4 933,00

210- 230 2519,00 3 488,00 3822,00 5 039,00

215 - 238 2 560,00 3509,00 3 862,00 5 080,00

205 - 246 2 601,00 3594,00 3903,00 5 226,00

230 - 250 2 621,00 3 635,00 3944,00 5 307,00

240 - 260 2 645,00 3675,00 4 005,00 5 389,00

250 - 270 2 890,00 3 862,00 4 219,00 5 678,00

269 - 289 2 992,00 4019,00 4 396,00 5 872,00

273 - 293 3036,00 4 090,00 4 502,00 5 987,00

282 - 302 3057,00 4141,00 4 542,00 6 008,00

295 - 315 3159,00 4 213,00 4 689,00 6 195,00

315-335 3261,00 4 315,00 4791,00 6 341,00

Uwaga: inne zakresy uszczelnienia oraz dtugosci opasek na zapytanie,
cena opaski z gwintem lub kotnierzem na zapytanie,
wersja PN 16 na zapytanie.
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KSZTALTKI

AVK posiada szeroki wybor ksztattek. Wykonane z zeliwa
sferoidalnego GJS-500-7 (GGG-50), pokryte wewnatrz

I na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN
30677-2 oraz wytycznymi GSK.

Nr katalogowy DN L H2 PN Waga Cena

mm mm mm bar kg PLN

712/7010 712-0080-70101 80 165 110 1016 13,0 1622,00
Kolano kotnierzowe ze stopka N 712-0100-70101 100 180 125 10/16 16,8 1995,00
DN 80-600 712-0125-70101 125 200 140 1016 22,0 2895,00
PN 10/16 712-0150-70101 150 220 160 10/16 29,5 3453,00
GGG 712-0200-70100 200 260 190 10 46,0 4739,00
712-0250-70100 250 350 225 10 73,5 8772,00

712-0300-70100 300 400 255 10 104,0 10 892,00

712-0400-70100 400 500 320 10 178,0 38 438,00

712-0500-70100 500 600 385 10 286,0 59 913,00

712-0600-70100 600 700 450 10 432,0 77 708,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

712/0610 712-0050-06101 50 150 10/16 8,0 712,00
Kolano dwukotnierzowe Q 712-0065-06101 65 165 10/16 10,0 899,00
DN 50-600 712-0080-06101 80 165 10/16 9,5 1 052,00
PN 10/16 712-0100-06101 100 180 10/16 11,9 1.304,00
GGG 712-0125-06101 125 200 10/16 15,6 1710,00
712-0150-06101 150 220 10/16 20,5 2192,00
712-0200-06100 200 260 10 31,0 3398,00
712-0250-06100 250 350 10 50,0 5 481,00
712-0300-06100 300 400 10 70,0 7 674,00
712-0350-06100 350 450 10 90,5 10 360,00
712-0400-06100 400 500 10 116,5 13 375,00
712-0500-06100 500 600 10 184,0 20 831,00
712-0600-06100 600 700 10 276,0 66 113,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN DN2 L H PN Waga Cena

mm mm mm mm bar kg PLN
712/1010 712-0050-10101 50 50 300 150 10116 12,0 1140,00
Tr6jnik kotnierzowy T 712-0082-10101 80 50 330 160 10116 136 1567,00
DN 50-800 712-0081-10101 80 65 330 160  10/16 150 2 033,00
PN 10/16 712-0080-10101 80 80 330 165  10/16 154 1710,00
712-0103-10101 100 50 360 170 1016 16,4 1 863,00
GGG 712-0102-10101 100 65 360 170 10116 17,9 2158,00
712-0101-10101 100 80 360 175 10116 18,4 2017,00
712-0100-10101 100 100 360 180 10/16 19,4 2126,00
712-0127-10101 125 80 400 190 1016 23,0 2 521,00
712-0126-10101 125 100 400 195 10/16 24,0 2631,00
712-0125-10101 125 125 400 200  10/16 25,5 2 795,00
712-0155-10101 150 50 440 200 10/16 27,5 2 850,00
712-0153-10101 150 80 440 205  10/16 28,5 3124,00
712-0152-10101 150 100 440 210 10/16 29,5 3234,00
712-0151-10101 150 125 440 215 10/16 31,0 2 891,00
712-0150-10101 150 150 440 220 10/16 32,0 3 563,00
712-0204-10100 200 80 520 235 10 42,0 4 604,00
712-0203-10100 200 100 520 240 10 43,0 4714,00
712-0202-10100 200 125 520 245 10 46,0 4 450,00
712-0201-10100 200 150 520 250 10 46,5 5 043,00 —
712-0200-10100 200 200 520 260 10 50,0 5 426,00 !
712-0255-10100 250 80 700 265 10 67,5 6 446,00 |—
712-0254-10100 250 100 700 275 10 68,0 7 455,00 QJ
712-0252-10100 250 150 700 300 10 81,0 7 893,00
712-0251-10100 250 200 700 325 10 76,5 8 332,00 <
712-0250-10100 250 250 700 350 10 83,0 8 989,00 |—
712-0306-10100 300 80 800 290 10 93,5 10 042,00 N
712-0305-10100 300 100 800 300 10 94,0 10 305,00 U)
712-0303-10100 300 150 800 325 10 101,0 10 744,00 !
712-0302-10100 300 200 800 350 10 102,0 11 183,00
712-0301-10100 300 250 800 375 10 114,0 10 211,00
712-0300-10100 300 300 800 400 10 17,0 12 717,00
712-0356-10100 350 100 850 325 10 17,0 12 717,00
712-0354-10100 350 150 850 325 10 135,0 13 046,00
712-0353-10100 350 200 850 325 10 137,7 13 266,00
712-0349-10100 350 300 850 425 10 154,4 14 471,00
712-0408-10100 400 80 900 350 10 167,4 15 458,00
712-0407-10100 400 100 900 350 10 170,6 18 713,00
712-0405-10100 400 150 900 350 10 157,0 19398,00
712-0404-10100 400 200 900 350 10 150,0 16 226,00
712-0403-10100 400 250 900 350 10 175,0 16 554,00
712-0402-10100 400 300 900 450 10 160,0 17 541,00
712-0400-10100 400 400 900 450 10 177,0 19076,00
712-0509-10100 500 100 1000 400 10 213,0 40 580,00
712-0507-10100 500 150 1000 400 10 2435 41 523,00
712-0506-10100 500 200 1000 400 10 260,3 42 506,00
712-0504-10100 500 300 1000 500 10 277,0 45 819,00
712-0500-10100 500 500 1000 500 10 256,0 27 628,00
712-0610-10100 600 100 1100 450 10 310,0 67 996,00
712-0608-10100 600 150 1100 450 10 312,0 66 945,00
712-0607-10100 600 200 1100 450 10 309,0 67 871,00
712-0606-10100 600 250 1100 450 10 316,0 68 479,00
712-0605-10100 600 300 1100 550 10 321,0 70 875,00
712-0603-10100 600 400 1100 550 10 334,0 72 447,00
712-0601-10100 600 500 1100 550 10 351,0 74 826,00
712-0600-10100 600 600 1100 550 10 361,0 38 921,00
712-0808-10100 800 200 690 585 10 468,0 92 849,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN DN2 L H PN Waga Cena
mm mm mm mm bar kg PLN
712/1510 712-0080-15101 80 80 330 165 10/16 20,0 2 247,00
Czwornik kotnierzowy TT 712-0100-15101 100 100 360 180 10/16 25,0 2 740,00
DN 80-400 712-0125-15101 126 125 400 200 10/16 35,0 3541,00
PN 10/16 712-0150-15101 150 150 440 220 10/16 41,5 4 506,00
GGG 712-0200-15100 200 200 520 260 10 62,5 6 742,00
712-0300-15100 300 300 800 400 10 145,0 34 211,00
712-0400-15100 400 400 900 450 10 298,0 48 124,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/2210 712-0066-22101 65 50 200 10/16 6,8 734,00
Zwezka dwukotierzowa FFR 712-0082-22101 80 50 200 10/16 7,2 800,00
DN 65-600 712-0081-22101 80 65 200 10/16 8,2 866,00
PN 10/16 712-0103-22101 100 50 200 10/16 8,1 1 030,00
GGG 712-0102-22101 100 65 200 10/16 8,8 1 030,00
712-0101-22101 100 80 200 10/16 9,3 1019,00
712-0127-22101 125 80 200 10/16 10,5 1 425,00
712-0126-22101 125 100 200 10/16 11,4 1238,00
712-0153-22101 150 80 200 10/16 12,0 1797,00
712-0152-22101 150 100 200 10/16 12,8 1753,00
712-0151-22101 150 125 200 10/16 14,1 1 534,00
712-0204-22100 200 80 300 10 17,7 2 905,00
712-0203-22100 200 100 300 10 18,6 3014,00
712-0202-22100 200 125 300 10 20,0 3360,00
712-0201-22100 200 150 300 10 22,0 2 585,00
712-0255-22100 250 80 300 10 23,0 3610,00
712-0254-22100 250 100 300 10 24,0 4144,00
712-0252-22100 250 150 300 10 27,0 4275,00
712-0251-22100 250 200 300 10 30,5 3398,00
712-0305-22100 300 100 300 10 29,5 4.363,00
712-0303-22100 300 150 300 10 32,5 5317,00
712-0302-22100 300 200 300 10 35,5 5701,00
712-0301-22100 300 250 300 10 41,0 4494,00
712-0353-22100 350 200 300 10 45,0 6 742,00
712-0352-22100 350 250 300 10 45,0 7 181,00
712-0349-22100 350 300 300 10 50,0 5 426,00
712-0404-22100 400 200 300 10 74,0 9 095,00
712-0403-22100 400 250 300 10 50,5 8 442,00
712-0402-22100 400 300 300 10 55,0 8825,00
712-0401-22100 400 350 300 10 59,5 6 358,00
712-0502-22100 500 400 600 10 110,0 12 059,00
712-0603-22100 600 400 600 10 135,0 32134,00
712-0601-22100 600 500 600 10 149,0 16 336,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN L PN Waga Cena
mm mm bar kg PLN
712/0110 712-0080-01101 80 113 10/16 15,0 1 041,00
tuk dwukotnierzowy FFK 11° 712-0100-01101 100 115 10/16 19,0 1 260,00
DN 80-600 712-0150-01101 150 113 10/16 34,0 2 039,00
PN 10/16 712-0200-01100 200 132 10 48,0 3058,00
GGG 712-0250-01100 250 165 10 57,0 6117,00
712-0300-01100 300 175 10 80,0 6 786,00
712-0400-01100 400 205 10 82,0 9617,00
712-0500-01100 500 135 10 115,0 27 783,00
712-0600-01100 600 174 10 157,0 34918,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
>
|—
712/0210 712-0080-02101 80 105 10/16 15,0 1 559,00 e
tuk dwukotnierzowy FFK 22° 712-0100-02101 100 110 10/16 19,0 1260,00 <
DN 80-600 712-0150-02101 150 109 10/16 24,0 2050,00 =
PN 10/16 712-0200-02100 200 131 10 48,0 3770,00 N
GGG 712-0250-02100 250 190 10 57,0 5 769,00 U)
712-0300-02100 300 210 10 80,0 7 066,00 !
712-0350-02100 350 210 10 82,0 8 474,00
712-0400-02100 400 239 10 85,0 11284,00
712-0500-02100 500 185 10 131,0 29118,00
712-0600-02100 600 254 10 189,0 39 283,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/0310 712-0080-03101 80 130 10/16 15,0 1 581,00
tuk dwukotnierzowy FFK 30° 712-0100-03101 100 140 10/16 19,0 1 424,00
DN 80-600 712-0150-03101 150 160 10/16 34,0 2 247,00
PN 10/16 712-0200-03100 200 180 10 48,0 3899,00
GGG 712-0250-03100 250 210 10 57,0 4879,00
712-0300-03100 300 255 10 80,0 8397,00
712-0400-03100 400 324 10 87,0 11724,00
712-0500-03100 500 273 10 167,0 30 725,00
712-0600-03100 600 279 10 212,0 43 591,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.

UWAGA: NOWY SYSTEM RABATOWANIA
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Nr katalogowy DN L PN Waga Cena
mm mm bar kg PLN
712/0410 712-0080-04101 80 130 10/16 9,1 1581,00
tuk dwukotnierzowy FFK 45° 712-0100-04101 100 140 10/16 11,4 1 238,00
DN 80-600 712-0125-04101 125 150 10/16 14,6 2 873,00
PN 10/16 712-0150-04101 150 160 10/16 18,7 2 028,00
GGG 712-0200-04100 200 180 10 27,5 3014,00
712-0250-04100 250 350 10 55,0 6 030,00
712-0300-04100 300 400 10 78,0 8 551,00
712-0350-04100 350 298 10 76,0 8 332,00
712-0400-04100 400 324 10 96,0 10 525,00
712-0500-04100 500 375 10 145,0 34 806,00
712-0600-04100 600 426 10 212,0 48 387,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/4010 712-0050-40101 50 100 10/16 5,2 570,00
Krdciec dwukotnierzowy FF 712-0080-40101 80 100 10/16 7,4 811,00
DN 50-300 712-0100-40101 100 100 10/16 8,7 943,00
PN 10/16 712-0125-40101 125 100 10/16 10,7 1 284,00
712-0150-40101 150 100 10/16 13,1 1 424,00
712-0200-40100 200 100 10 18,2 1 900,00
712-0250-40100 250 100 10 26,4 3119,00
712-0300-40100 300 100 10 33,8 3985,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/4110 712-0080-41101 80 150 10/16 8,5 899,00
Krociec dwukotnierzowy FF 712-0100-41101 100 150 10/16 9,8 1 052,00
DN 80-200 712-0200-41100 200 150 10 18,8 2 042,00
PN 10/16 Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/4210 712-0050-42101 50 200 10/16 6,1 690,00
Kréciec dwukotnierzowy FF 712-0080-42101 80 200 10/16 9,1 986,00
DN 50-300 712-0100-42101 100 200 10/16 10,7 1162,00
PN 10/16 712-0125-42101 125 200 10/16 13,3 1 740,00
GGG 712-0150-42101 150 200 10/16 16,3 1 765,00
712-0200-42100 200 200 10 228 2 455,00
712-0250-42100 250 200 10 31,5 3398,00
712-0300-42100 300 200 10 416 4 440,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN L PN Waga Cena
mm mm bar kg PLN
712/4310 712-0080-43101 80 250 10/16 10,2 1.085,00
Krdciec dwukotnierzowy FF 712-0100-43101 100 250 10/16 1,7 1271,00
DN 80-150 712-0150-43101 150 250 10/16 15,9 1.940,00
PN 10/16
GGG Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
N
712/4410 712-0050-44101 50 300 10/16 9,0 800,00 :
Krdciec dwukotnierzowy FF 712-0080-44101 80 300 10/16 10,6 1173,00 <
DN 50-300 712-0100-44101 100 300 10/16 12,7 1381,00 |_
PN 10/16 712-0125-44101 125 300 10/16 15,9 2 042,00 N
GGG 712-0150-44101 150 300 10/16 19,5 2116,00 m
712-0200-44100 200 300 10 27,5 2 938,00 !
712-0250-44100 250 300 10 37,6 4034,00
712-0300-44100 300 300 10 49,5 5 262,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/4610 712-0050-46101 50 400 1016 10,0 1 206,00
Krdciec dwukotnierzowy FF 712-0080-46101 80 400 10/16 12,3 1348,00
DN 50-350 712-0100-46101 100 400 10/16 14,8 1 600,00
PN 10/16 712-0125-46101 125 400 10/16 18,6 2116,00
GGG 712-0150-46101 150 400 10/16 228 2 467,00
712-0200-46100 200 400 10 32,1 3420,00
712-0250-46100 250 400 10 437 4670,00
712-0300-46100 300 400 10 57,3 6 793,00
712-0350-46100 350 400 10 66,6 8 908,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/4810 712-0050-48101 50 500 10/16 11,0 1 030,00
Krociec dwukomierzowy FF 712-0080-48101 80 500 10/16 13,9 1 534,00
DN 50-800 712-0100-48101 100 500 10/16 16,8 1 819,00
PN 10/16 712-0125-48101 125 500 10/16 21,2 2 280,00
GGG 712-0150-48101 150 500 10/16 26,0 2 806,00
712-0200-48100 200 500 10 36,7 3902,00
712-0250-48100 250 500 10 499 5317,00
712-0300-48100 300 500 10 65,1 5 433,00
712-0350-48100 350 500 10 76,3 8 408,00
712-0400-48100 400 500 10 87,7 9 604,00
712-0500-48100 500 500 10 126,3 13 112,00
712-0600-48100 600 500 10 167,7 36 990,00
712-0800-48100 800 500 10 270,4 60 762,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN L PN Waga Cena
mm mm bar kg PLN
712/4910 712-0080-49101 80 600 10/16 15,5 1.699,00
Krdciec dwukotnierzowy FF 712-0100-49101 100 600 10/16 18,9 2 039,00
DN 80-600 712-0125-49101 125 600 10/16 239 3184,00
PN 10/16 712-0150-49101 150 600 10/16 29,3 3157,00
GGG 712-0200-49100 200 600 10 413 4 385,00
712-0400-49100 400 600 10 98,9 12 583,00
712-0600-49100 600 600 10 188,8 43178,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/5010 712-0080-50101 80 700 10/16 17,1 2 404,00
Krociec dwukotnierzowy FF 712-0100-50101 100 700 10/16 20,9 2 258,00
DN 80-600 712-0125-50101 125 700 10/16 26,5 3309,00
PN 10/16 712-0150-50101 150 700 10/16 32,5 3 508,00
GGG 712-0200-50100 200 700 10 45,9 4 867,00
712-0600-50100 600 700 10 209,9 48 301,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/5110 712-0080-51101 80 800 10/16 18,7 2061,00
Kréciec dwukotnierzowy FF 712-0100-51101 100 800 10/16 23,0 2 477,00
DN 80-600 712-0125-51101 125 800 10/16 29,1 3640,00
PN 10/16 712-0150-51101 150 800 10/16 357 4179,00
GGG 712-0200-51100 200 800 10 50,5 5 350,00
712-0250-51100 250 800 10 68,3 7 686,00
712-0600-51100 600 800 10 231,1 49 081,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/5210 712-0100-52101 100 900 10/16 25,0 2 740,00
Krociec dwukotnierzowy FF 712-0250-52100 250 900 10 75,0 8018,00
DN 100, 250, 400 712-0400-52100 400 900 10 139,0 15 924,00

PN 10/16
GGG

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN L PN Waga Cena
mm mm bar kg PLN
712/5310 712-0080-53101 80 1000 10/16 219 2411,00
Kréciec dwukotnierzowy FF 712-0100-53101 100 1000 10/16 27,0 2916,00
DN 80-600 712-0125-53101 125 1000 10/16 34,4 3912,00
PN 10/16 712-0150-53101 150 1000 10/16 42,2 4538,00
GGG 712-0200-53100 200 1000 10 60,0 6 315,00
712-0250-53100 250 1000 10 80,5 8 529,00
712-0300-53100 300 1000 10 104,1 10 996,00
712-0400-53100 400 1000 10 1434 35 547,00
712-0500-53100 500 1000 10 206,6 45 000,00
712-0600-53100 600 1000 10 2733 50 701,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
<
712/5710 712-0200-57100 200 1400 10 78,5 21 591,00 (5]
Krociec dwukotnierzowy FF 712-0600-57100 600 1400 10 274,0 69 298,00 !
DN 200, 600
PN 10/16 Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
GGG
712/5810 712-0150-58101 150 1500 10/16 58,6 19 639,00
Krociec dwukotnierzowy FF 712-0200-58100 200 1500 10 83,1 22 435,00
DN 150, 200, 600 712-0600-58100 600 1500 10 379,0 73 206,00
PN 10/16
GGG Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/6310 712-0400-63100 400 2000 10 265,0 62 124,00
Krdciec dwukotnierzowy FF 712-0500-63100 500 2000 10 365,0 78 911,00
DN 400, 500, 600 712-0600-63100 600 2000 10 485,0 86 580,00

PN 10/16
GGG

EE

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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Nr katalogowy DN D L PN Waga Cena
mm mm mm bar kg PLN
712/7513 712-0080-75131 80 98 350 10/16 7.8 855,00
Kréciec jednokotmierzowy F 712-0100-75131 100 118 360 10/16 9,7 1.052,00
do rur zeliwnych 712-0125-75131 125 144 370 10/16 12,5 2 275,00
DN 80-700 712-0150-75131 150 170 380 10/16 15,8 1710,00
PN 10/16 712-0200-75130 200 222 400 10 22,8 2 467,00
GGG 712-0250-75130 250 274 420 10 318 3508,00
712-0300-75130 300 326 440 10 433 6719,00
712-0350-75130 350 378 460 10 52,3 8617,00
712-0400-75130 400 429 480 10 64,3 10 776,00
712-0500-75130 500 532 520 10 939 24 185,00
712-0600-75130 600 635 560 10 135,0 34 870,00
712-0700-75130 700 738 600 10 189,0 42 407,00
Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
712/7512 712-0080-75121 80 90 102 10/16 5,0 1111,00
Kréciec jednokomierzowy F-KS 712-0100-75121 100 110 110 10/16 7,0 1292,00
do rur PVC 712-0150-75121 150 160 127 10/16 10,0 1 650,00
DN 80-300 712-0300-75120 300 315 176 10 37,0 5075,00
PN 10/16 Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
GGG
712/3810 712-0080-38101 80 200 19 10/16 36 427,00
Kotnierz Slepy X 712-0100-38101 100 220 19 10/16 43 515,00
DN 80-600 712-0125-38101 125 250 19 10/16 5,6 679,00
PN 10/16 712-0150-38101 150 285 19 10/16 7,2 866,00
GGG 712-0200-38100 200 340 20 10 11,4 1 326,00
712-0250-38100 250 400 22 10 16,9 2039,00
712-0300-38100 300 455 25 10 26,0 2 894,00
712-0350-38100 350 505 25 10 30,5 6 454,00
712-0400-38100 400 565 25 10 38,0 4 407,00
712-0500-38100 500 670 27 10 56,0 6 753,00
712-0600-38100 600 780 30 10 86,0 10 082,00

Uwaga: wersja PN 16 powyzej DN 150 na zapytanie.
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O0GOLNE WARUNKI

SPRZEDAZY | DOSTAWY

AVK ARMADAN Sp. z 0.0. z siedzibg w Pniewach
§ 1. Postanowienia ogolne.

1. Ogoine Warunki Sprzedazy okreslajg zasady zawierania umow sprzedazy
towarow oferowanych przez AVK ARMADAN Sp. z 0.0.

2. Ogolne Warunki Sprzedazy, zwane dalej rowniez OWS, stanowig
integralng cze$¢ wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg AVK
ARMADAN Sp. z 0.0. Z uwagi na charakterystyke towardw, Kupujacy nie sg
konsumentami.

3. Szczegdtowe warunki umowy zostang uzgodnione faksem lub pocztg
elektroniczng, a w umowach o nieistotnej warto$ci — telefonicznie. Wytacza
sie mozliwo$¢ milczacego przyjecia oferty przez AVK ARMADAN Sp. z 0.0.

4. Ogdlne Warunki Sprzedazy podane sg do wiadomosci i akceptacii
Kupujacego najpozniej przy sktadaniu przez niego zamowienia i pozostajg
dostepne na stronie internetowej AVK ARMADAN Sp. z 0.0.

§ 2. Oferty i ceny

1. Oferty, cenniki, reklamy i inne ogtoszenia o towarach oferowanych przez
AVK ARMADAN Sp. z 0.0. majg charakter wyfgcznie informacyjny. Ceny
przedstawione w cennikach mogg ulega¢ zmianom.

2. Cenniki przedstawiajg cene sprzedazy towarow na rzecz Kupujacych
bezposrednio od AVK ARMADAN Sp. z 0.0. i nie moga by¢ poczytywane
jako wigzace lub sugerowane ceny sprzedazy na rzecz nabywcow
koncowych.

§. 3. Warunki ptatnosci

1. Zaptata za otrzymany towar powinna nastapi¢ bez potrgcen, w terminie
pfatno$ci okreslonym przez AVK Armadan Sp. z 0.0. W potwierdzeniu
zamowienia AVK ARMADAN Sp. z 0.0. okresla termin dokonania zaptaty.
Termin ten jest okreslany w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.

2. Kupujacy staje sie wiascicielem towaru w momencie catkowitej zaptaty
za ten towar w terminach okreslonych przez AVK ARMADAN Sp. z 0.0.
Jezeli Kupujacy nie dokona zaptaty w okreslonym terminie, wowczas AVK
ARMADAN Sp. z 0.0. ma prawo — wedfug swojego uznania - zazagdac¢ od
Kupujacego zwrotu towaréw niezaptaconych albo zazadaé zaptaty ceny
wraz z odsetkami ustawowymi. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. moze réwniez
Z3dac odszkodowania, jezeli towar zostat zuzyty lub uszkodzony, w
szczegolnosci gdy warto$¢ towaru odebranego przez nig z magazynu
Kupujacego jest nizsza od kwoty zaptaty, ktorg Kupujacy powinien uiscic za
otrzymany towar.

3. Datg wykonania $wiadczenia przez Kupujacego jest data wptywu
nalezno$ci na rachunek bankowy sprzedawcy, tj. AVK ARMADAN Sp. z 0.0.
Z siedzibg w Pniewach, podany na fakturze.

4. Niezaleznie od zadania zaptaty nalezno$ci gtownej za towar, AVK
ARMADAN Sp. z 0.0. jest uprawniona rowniez do dochodzenia kosztow
sadowych, egzekucyjnych oraz kosztow zastgpstwa procesowego.

5. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty
z tytutu innych wierzytelnosci i zobowigzan, zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego.

6. Kupujacemu nie stuzy wobec AVK ARMADAN Sp. z 0.0. prawo ztozenia
o$wiadczenia o potraceniu.

7. W przypadku przekroczenia przez Kupujacego terminu ptatnosci
za dostarczony towar, wynikajacego chociazby z jednej faktury, AVK
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ARMADAN Sp. z 0.0. ma prawo postawi¢ w stan natychmiastowej
wymagalnos$ci ptatnosci wszystkich faktur, ktdrych terminy zaptaty jeszcze

nie uptynety.

8. Zgtoszenie reklamacji nie uprawnia Kupujacego do wstrzymania zaptaty
za towar badz za jego cze$c.

9. Kupujacy zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
AVK ARMADAN Sp. z 0.0. 0 kazdorazowej zmianie swojej siedziby lub
miejsca zamieszkania i adresu dla dorgczen korespondencii.

§. 4. Rabaty i kredyt kupiecki

1. AVK moze udzielié¢ Kupujgcemu rabatu od ceny danego produktu
okreslonej w cenniku AVK. Wysoko$¢ udzielonego rabatu ustalona zostanie
dla danego Kupujacego w odrebnym porozumieniu.

2. AVK moze udzieli¢ Kupujagcemu kredytu kupieckiego. Wysokos¢ oraz
okres, na jaki przedmiotowy kredyt zostanie udzielony zalezy wytgcznie
od uznania AVK i bedzie ustalany kazdorazowo w odrebnym porozumieniu
z Kupujacym.

§. 5. Warunki dostawy

1. Zamoéwienie powinno byc¢ ztozone faksem lub pocztg elektroniczng

i okresla¢ doktadng nazwe i adres Kupujacego, asortyment, ilo$¢
zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodniong uprzednio

z AVK ARMADAN Sp. z 0.0. forme i termin ptatno$ci i powinno pochodzi¢
od osoby upowaznionej do skfadania zamowien w imieniu Kupujacego.
Kupujacy zobowigzany jest — najpozniej wraz z pierwszym zamowieniem
— przekazac¢ o$wiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Kupujacego, wskazujace liste 0sob upowaznionych do
zawarcia umow i do sktadania zamowien, w tym ich adresy e-mailowe oraz
0s0b upowaznionych do odbioru towaru. 0Osoby upowaznione do odbioru
towaru moga by¢ rowniez wskazywane kazdorazowo przy sktadaniu
kolejnych zamowien.

2. Kupujacy jest zobowigzany do odbioru towaru w ustalonym terminie.
Potwierdzenie odbioru wymaga czytelnego podpisu 0soby upowaznionej
(zgodnie z poprzednim punktem) do odbioru oraz podania numeru dowodu
0sobistego.

3. Jezeli wskutek sity wyzszej spetnienie Swiadczenia przez AVK ARMADAN
Sp. z 0.0. bytoby niemozliwe do spetnienia lub nieracjonalnie ucigzliwe,
Kupujacemu nie przystuguja zadne roszczenia o naprawienie szkody
wynikfej z tytutu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

AVK ARMADAN Sp. z 0.0. ma obowigzek niezwtocznego poinformowania
Kupujacego o zdarzeniach, ktore spowodowaty niemozno$é realizacii
dostawy. Do zdarzen okre$lanych mianem sity wyzszej zalicza sig m. in.
pozar, wybuch, wypadek losowy, kleske zywiotowa, epidemie, wojne,
mobilizacje lub podobne dziatania wojskowe, stan wyjatkowy, zamieszki
lub niepokoje spoteczne, strajk, lokaut, ograniczenia spowodowane
zarzadzeniem wtadz oraz tym podobne niezawinione okoliczno$ci dotyczace
AVK ARMADAN Sp. z 0.0. oraz jej dostawcow.

4. W przypadku przeterminowanych ptatnosci lub przekroczenia ram
kredytowych przez Kupujacego realizacja kolejnych zamowien zostaje
wstrzymana do czasu dokonania stosownych ptatnosci.

§. 6 Anulowanie zamowienia, zwrot towaru

1. Po ztozeniu zamowienia moze by¢ ono anulowane jedynie na podstawie
pisemnego porozumienia pomigedzy AVK ARMADAN Sp. z 0.0. i Kupujgcym.
AVK ARMADAN Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do obcigzenia
Kupujacego wszelkimi kosztami zwigzanymi z anulowaniem zamowienia.

2. Zwrot towarow nie jest dozwolony, z wyjatkiem przypadkow, na ktore



AVK ARMADAN Sp. z 0.0. wyrazi zgode na pismie. Jezeli pisemna zgoda
zostanie udzielona, Kupujacy zamowi towar o tej samej wartosci, co towar
podlegajacy zwrotowi. Przy zwrotach nalezy poda¢ numer faktury i date
dostawy zwracanego towaru. Zwrot towaréw do AVK ARMADAN Sp. z o.0.
odbywa sie na koszt i ryzyko Kupujacego.

§. 7 Wysytka

1. Z chwilg wydania towaru przez AVK ARMADAN Sp. z 0.0. korzysci i
ciezary zwigzane z towarem oraz niebezpieczenstwo przypadkowej jego
utraty lub uszkodzenia przechodzg na Kupujacego.

2. Na zyczenie Kupujacego AVK ARMADAN Sp. z 0.0. moze zorganizowac
transport towaru na jego koszt i ryzyko, do kazdego miejsca przeznaczenia,
osiggalnego transportem drogowym. Warunki takiej ustugi zostang
okre$lone odrebnie.

3. Dostawa towardw o tacznej wartosci nizszej niz 10 000 ztotych
dokonywana jest na koszt Kupujacego.

4. AVK ARMADAN nie realizuje dostaw towardow, jezeli faczna warto$¢
towarow, ktorych dotyczy dostawa jest nizsza niz 1000 ztotych.

§. 8 Opakowanie

1. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. dotozy wszelkich staran, aby towar zostat
wiasciwie opakowany.

2. Opakowanie (w tym palety i nadstawki) nie jest wliczone w cene towaru
i podlega zwrotowi, z wyjatkiem przypadku, gdy zostato wyprodukowane
specjalnie dla danego wyrobu lub jest jednorazowe. Jezeli opako wanie

(w tym palety i nadstawki) nie zostanie zwrocone, wowczas

AVK ARMADAN Sp. z 0.0. bedzie uprawniony do obcigzenia Klienta
wartoscig tego opakowania (palety i nadstawki) odpowiadajaca kosztom
nabycia takich opakowan przez AVK ARMADAN Sp. z 0.0.

§. 9 Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje nalezy zgtasza¢ do AVK ARMADAN Sp. z o.0.
niezwtocznie i na piSmie.

2. Reklamacije jakosciowe mogg dotyczy¢ wytacznie konstrukciji, wykonania
lub materiatu dostarczonego towaru badz wadliwego wykonania pracy.

3. Reklamacije jakosciowe Kupujacy zobowigzany jest zgtasza¢ w terminie
7 dni od daty wykrycia wady, a w przypadku wad ukrytych nie pozniej

niz w ciggu 1 roku od dnia wydania mu towaru. Przy rozpatrywaniu
reklamacii ich zasadnos¢ ocenia sig z uwzglednieniem obowigzujacych
norm technicznych.

4. W przypadku uznania reklamaciji za uzasadniong AVK ARMADAN Sp.zo.0.
moze - wedfug swego uznania - naprawi¢ towar albo wymieni¢ go na nowy,
wolny od wad, przy czym wymiana uwarunkowana jest zwrotem wadliwych
czesci do AVK ARMADAN Sp. z 0.0. Zafatwienie reklamacji w wyzej opisany
sposob wyklucza mozliwo$¢é domagania sie przez Kupujacego dalszych
rekompensat z tytutu jakichkolwiek poniesionych strat lub nieosiggnietych
zyskow.

5. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujacy obowigzany jest
przechowywac reklamowany towar w sposob nalezyty, uniemozliwiajacy
jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie brakow.

6. Brak zgtoszenia reklamacji w okreslonych w punkcie 3 terminach
powoduje utrate przez Kupujacego prawa do reklamacii.

7. W kazdym przypadku podstawg rozpatrzenia reklamacii przez

AVK ARMADAN Sp. z 0.0. jest sporzadzenie protokotu reklamacyjnego
przez jej przedstawiciela handlowego, niezwtocznie po zgtoszeniu reklamaciji
przez Kupujacego.

8. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem lub przechowywaniem towaru
przez Kupujacego oraz za btedy wykonawcze i projektowe 0sob trzecich.

W szczegolnosci reklamacija nie przystuguje Kupujacemu w sytuacjach gdy:

a) Kupujacy lub osoba trzecia uzyli towaru niezgodnie z jego
przeznaczeniem, parametrami technicznymi, instrukcja obstugi lub
instruktazem przeprowadzonym przez przedstawicieli AVK ARMADAN Sp. zo.0.

b) Kupujacy lub osoba trzecia na wiasng reke dokonali zmian w towarze.

9. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. ma prawo wstrzymac sie wobec Kupujgcego
z realizacjg jego roszczen z tytutu reklamacji do czasu uregulowania przez
Kupujacego wszelkich zalegtych naleznosci.

10. W zakresie nieuregulowanym wyzej w pkt. 1 — 9, w sprawach
dotyczacych odpowiedzialnosci AVK ARMADAN Sp. z 0.0. za wady
sprzedanego towaru stosuje sig odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego
dotyczace rekojmi za wady fizyczne i prawne.

§. 10 Odpowiedzialno$¢ za produkt

1. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. nie bedzie odpowiedzialna za jakiekolwiek
zanieczyszczenie powietrza, ziemi lub wody ani tez zanieczyszczenie przez
powietrze, ziemig lub wode, ani za jakiekolwiek szkody wyrzadzone w
przedmiotach wykorzystywanych dla celow handlowych w zwigzku

z korzystaniem z towaréw AVK ARMADAN Sp. z 0.0.

2. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. nie bedzie odpowiedzialna za szkody
wyrzadzone w majgtku nieruchomym, ruchomym lub osobistym, powstate
po dostawie towaru Kupujacemu.

3. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. nie bedzie odpowiedzialna za zadne szkody
w produktach wytwarzanych przez Kupujacego, lub w produktach, ktorych
cze$¢ stanowi sprzedany produkt, w tym w majatku ruchomym, ani tez

w produktach do wytwarzania, obrobki lub przetwarzania, w ktorych
sprzedany produkt jest wykorzystywany.

4. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. nie bedzie odpowiedzialna za zadne szkody
w przypadkach, gdy sprzedany produkt jest uzywany, wbudowany lub
stanowi cze$¢ innego gotowego produktu, wykorzystywanego do obstugi
samolotu lub w instalacji przybrzeznej.

5. Odpowiedzialno$¢ AVK ARMADAN Sp. z 0.0. za szkody w majatku
nieruchomym, ruchomym lub osobistym nie moze w zadnym przypadku
przekroczy¢ 500.000,- (stownie: pigcset tysiecy) ztotych za szkode, za
ktorag AVK ARMADAN Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢.

6. W zakresie odpowiedzialnosci za szkode AVK ARMADAN Sp. z 0.0.
wobec osoby trzeciej, Kupujacy podejmie odpowiednie dziatania w celu
zwolnienia AVK ARMADAN Sp. z 0.0. z odpowiedzialnosci, w taki sposab,
aby odpowiedzialno$¢ AVK ARMADAN Sp. z 0.0. pozostawata ograniczona
zgodnie z wyzej wymienionymi postanowieniami. Ograniczenie to nie
bedzie miato jednak zastosowania, jesli szkode mozna przypisac razacemu
niedbalstwu lub winie umy$inej osoby, za ktdrg AVK ARMADAN Sp. z 0.0.
jest odpowiedzialna.

7. Jezeli osoba trzecia zgtosi roszczenia za szkody z tytutu
odpowiedzialno$ci za produkt wobec AVK ARMADAN Sp. z 0.0. lub
Kupujacego lub jesli jedna ze stron bedzie miata powody, aby przypuszczaé,
Ze takie roszczenie moze by¢ zgtoszone, wowczas natychmiast powiadomi
ona o tym druga strone.

§.11. Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS maja zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku niewaznosci niektorych postanowien OWS wskutek
wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostate postanowienia
nie tracg swojej waznosci.

3. AVK ARMADAN Sp. z 0.0. i Kupujacy beda dazy¢ do polubownego
zafatwienia wszelkich sporow wyniklych w zwigzku z wykonywaniem umow
objetych niniejszymi warunkami. W przypadku niemoznos$ci polubownego
zatatwienia sprawy, wtasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad
wtasciwy dla siedziby AVK ARMADAN Sp. z 0.0.
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TABELA
SREDNIC ZEWNETRZNYCH RUR

Starsze sieci rur stalowych, zeliwnych, kamionkowych i azbestocementowych mogg posiada¢ inne wymiary.
Zawsze nalezy dokonac rzeczywistego pomiaru rur na budowie.
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DIN sfezl‘(:;lii(‘::;ne zsezlz:rv: (lsstgl) (?)tl:l) PN 1: Zbi,s,:o:: ?en:,N 16 PEHD PVC  |Kamionka
40 56 56 48,3 51,0 50 50

50 66 66/70 60,3 57,0 63 63

65 82 76,1 70,0 75 75

80 98 98/100/104 88,9 88,9 98 100 104 90 90

100 118 118/122/128 114,3 108,0 120 124 130 11/125 110 131
125 144 144/149/155 139,7 133,0 149 153 159 140 140 159
150 170 170/176/184 168,3 159,0 178 182 190 160/180 | 160/180 186
175 196/203/213 193,7 191,0 200

200 222 222/230/242 219,1 216 234 240 252 200/225 225 242/251
225 248/259/271 229,1 241 250 278
250 274 274/286/298 273 267 286 296 308 250/280 280 296/318
300 326 326/340/356 323,9 318 342 352 368 315 315 351/374
350 378 378/394/412 355,6 368 400 410 428 355 400 417/430
400 429 429/448/470 406,4 419 456 470 488 400/450 450 484/490
450 480 480/504 470 510 524 546 548
500 532 532/558 508 521 564 582 606 500/560 560 581/607
600 635 634 610 622 678 698 726 630 630 687/721
700 738 738 711,2 710 710 790/831
750 790 762

800 842 842 812,8 800 800 895/941
900 945 945 914,4 900 900 1002
1000 1048 1048 1016 1000 1000 1109
1200 1255 1256 1220 1320
1400 1462 1420 1550
1500 1560 1520
1600 1668
1800 1875
2000 2082

Uwaga!




MOMENT OBROTOWY

DLA ZASUW KLINOWYCH
MIEKKOUSZGZELNIONYCH
KLASY CISNIENIA PN 16

Obstuga

Aby uniknac zwigkszonego momentu obrotowego
zamknigcia lub zablokowania wewnetrznych czesci
zasuwy, zaleca sig regularne otwieranie i zamykanie

zasuwy w celu zapewnienia dtugotrwatego

uzytkowania i trwatosci.

e Zasuwy do wody i gazu: raz w roku

e Zasuwy do wody i Sciekow: co trzy miesigce
Zasuwa musi by¢ pozostawiona w petni otwartym
lub zamknigtym potozeniu z momentem zamykania

okreslonym w tabeli na kolejnych stronach.

Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego momentu
zamykania zasuwy, poniewaz moze to spowodowac

trwate jej

j uszkodzenie.

AVK oferuje zasuwy klinowe migkkouszczelnione

oraz z uszczelnieniem

metal-metal zgodnie z réznymi standardami
obowigzujgcymi na catym Swiecie.

Ze wzgledu na rézne wymagania
projektowe, zaleznie od odpowiedniego
standardu, charakterystyki zasuwy roznig sie
pod wzgledem wytrzymato$ci, momentu
zamykania, liczby obrotow, itp.

Tabela 1: Zasuwy klinowe migkkouszczelnione
do wody pitnej, obstugiwane za pomocg

kotka recznego.

Tabela 2.1 1 2.2: Zasuwy

przytaczeniowe migkkouszczelnione.

Tabela 3.1 i 3.2: Zasuwy klinowe
miekkouszczelnione do gazu.

MOT:

Maksymalny moment obrotowy wymagany do
otwarcia/zamknigcia zasuwy.

MST:

Minimalny moment obrotowy dla zachowania
funkcjonalnosci zasuwy.

Moment obrotowy zamknigcia zasuwy:
Maksymalny moment obrotowy wymagany do
zamknigcia zasuwy.

Moment obrotowy powodujgcy zniszczenie
Zasuwy:

Minimalny moment obrotowy dla zachowania
funkcjonalnosci zasuwy, bez spowodowania
trwatych uszkodzen.

Moment obrotowy biegu wolnego Klina:
Moment obrotowy wymagany do swobodnego
obrotu trzpienia (bez przeptywu).

llo$¢ obrotéw do otwarcia:
Liczba obrotéw potrzebna do catkowitego
otwarcia lub zamknigcia zasuwy.

WARTOSCI MOMENTU OBROTOWEGO
ZASUWY KLINOWE MIEKKOUSZCZELNIONE, PN10/16
Tabela 1: Woda — PN-EN 1074-2 zatacznik A, PN-EN 1171 - kat. 2, DIN 3352-4, BS 5163 - typ A

Standardy AVK AVK - nowa generacja zasuw klinowych
N MOT Ty | R ey | oot || B | D s
mm Nm Nm . Zaﬁ;’wy o i a fim
40 40 90 40 400 6 11 25 250 3 12
50 50 100 40 400 6 11 25 250 3 12
65 65 130 60 400 6 14 25 250 3 17
80 80 160 60 400 6 17 35 400 3 17
100 100 200 80 400 6 21 83 400 3 21
125 125 250 80 500 6 26 40 500 3 26
150 150 300 80 600 12 26 40 600 3 26
200 200 400 120/1009 800 12 33/359 80 800 3 33
250 250 500 1807 1000 12 37 90 1000 6 43
300 300 600 2007 1200 16 44 90 1200 6 51
350 350 700 3007 6) 1400 24 59 250 1400 24 59
400 400 800 300" 6) 1600 24 59/504 250 1600 24 59
450 450 900 3001/4502/5003 1600 25 591/432)/393 450 1600 25 43
500 500 1000 3001/4502/5003 1600 25 591/432)/433 450 1600 25 43
600 NA 1200 5002/7003) 1600 25 531/522)/53% 500 1600 25 52
700 NA 1400 850 3000 60 60
800 NA 1600 850 3000 60 70
900 NA 1800 800/800/11007) 4000 300 85
1000 NA 2000 800/800/11007) 4000 300 85

typ 02 & 20, 2) typ 06 & 26, 3) typ 55, 4) typ 36, 5) typ 15, 6) typ 15/7X, 7) typ 18/00 DN250/300: 150Nm, *) 6 bar/10bar/16bar
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WARTOSCI MOMENTU OBROTOWEGO
ZASUWY PRZYLACZENIOWE DO WODY, PN16

Tabela 2.1: Woda — zasuwy przytaczeniowe,

z zeliwa sferoidalnego typ 03; z mosigdzu typ 16

AVK
Moment obrotowy Moment obrotowy Moment obrotowy biegu Tlogé obrotéw
DN zamknigcia zasuwy znisgggve%?gjggguwy wolnego Klina ggco?warcia
mm Nm Nm Nm
25 40 200 3 7
32 45 200 3 9
40 50 200 4 11
50 50 200 4 14
Tabela 2.2: Woda — zasuwy przytaczeniowe,
POM typ 16
AVK
Moment obrotowy Moment obrotowy Moment obrotowy biegu llosé obrotow
ON zamknigcia zasuwy znisgggve%?gjgacsyuwy wolnego klina ggcot?/varcia
mm Nm Nm Nm
25 40 200 8 7
32 40 200 3 9
40 40 200 4 11
50 40 200 4 14
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WARTOSCI MOMENTU OBROTOWEGO

ZASUWY KLINOWE MIEKKOUSZCZELNIONE DO GAZU, PN10/16

Tabela 3.1: Gaz - PN-EN 13774, PN-EN 1171 - kat. 2 (DIN 3230-5)

Standardy AVK
ON Mot ST sy |ty | o | sty
mm Nm Nm Nm Nm Nm
40 40 90 40 9 400 11
50 50 100 40 9 400 1
65 65 130 60 9 400 14
80 80 160 60 9 400 17
100 100 200 80 9 400 21
125 125 250 80 9 500 26
150 150 300 80 18 600 26
200 200 400 120 18 800 33
250 250 500 180 18 1000 37
300 300 600 200 18 1200 44
350 350 700 300 24 1400 59
400 400 800 300 24 1600 503/59
450 450 900 300"/450%) 25 1600 591/392
500 500 1000 3001/4502 25 1600 59"/432
600 600 NA 500 25 3200 53"/522
1) typ 02 2 typ 06 + typ 15 + typ 46 3 typ 36

WARTOSCI MOMENTU OBROTOWEGO

ZASUWY PRZYLAGZENIOWE DO GAZU, PN10

Tabela 3.2: Gaz - zasuwy przytaczeniowe

z zeliwa sferoidalnego typ 03

Standard AVK

N ST oy | ma, | i | oo
mm Nm Nm Nm Nm
25 80 40 200 3 7
32 90 45 200 3 9
40 100 50 200 4 11
50 100 50 200 4 14
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WYMIARY

ZASUW KLINOWYCH AVK

Wysokos¢ i diugosé zabudowy

Zasuwy zgodne z norma Zasuwy zgodne z norma
PN-EN 1074-1i2, typ A (DIN 3352, czg$c 4) PN-EN 1074-1 2, typ B (BS 5163)
Dtugos¢ zabudowy Dlugos$¢ zabudowy Diugosé zabudowy Wysokosé od
wg PN-EN 558-F14 wg PN-EN 558-F15 | Wysokosc od Srodka | g pN-EN 558-F3 : dy:o 05¢ 0
(DIN 3202, cze$é 1, F4) | (DIN 3202 czesé 1, F5) rurociagu (BS 5163) srodka rurociagu
DN L mm L mm H mm L mm H mm
25) - 120 180 - -
32 - 140 190
40 140 240 241 - -
50 150 250 241 178 279
65 170 270 271 190 279
80 180 280 297 203 294
100 190 300 334 229 324
125 200 325 376 254 324
150 210 350 448 267 429
200 230 400 562 292 531
250 250 450 664 330 614
300 270 500 740 356 690
350 290 550 940/924 381 867
400 310 600 940/951 406 867
450 330 650 9511/11572/1130%)
500 350 700 9511/11423/1130%
600 390 800 -/12852/12703
700 430 1622
800 470 1000 16722/15913)
900 510 2118
1000 550 2067
|_1200 630 2476

1 typ 02 2 typ 06 3 typ 55

Wymiary trzpienia i wysokos¢ od $rodka rurociagu

; Zasuwy wg PN-EN 1074-1i 2, Zasuwy wg PN-EN 1074-1i 2,
Zasuwy przytaczeniowe typ A (DIN 3352 czes6 4) typ B (BS 5163)
DN H H1 F F1 H1 F F1 H1 F F1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
25 180 35 12,3 15,4
32 190 35 12,3 15,4
40 203 35 12,3 15,4 29 14 16,6
50 213 35 12,3 15,4 29 14 16,6 38 19 22,4
65 34 17 20 38 19 22,4
80 34 17 20 38 19 22,4
H 100 38 19 224 38 19 22,4
125 38 19 22,4 38 19 224
150 38 19 22,4 42 24 27,7
200 42 24 27,7 47 27 31,2
250 47 27 31,2 47 27 31,2
300 47 27 31,2 47 27 31,2
350 55 32 37 55 32 36,9
400 55 32 37 55 32 36,9
450* 55 32 36,9
500* 55 32 36,9
450** 75 030/40 030/40
500** 84 030/40 030/40
600** 835 030/40 030/40
700 83,5 040 040
800 835 040 040
900 835 040 040
1000 83,5 040 040
1200 115 050 050

*typ 021 20 * B30 dla typu 06-040 dla typu 55/30 ** P30 dla typu 06 - P40 dla typu 55/30
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OTWORY W KOLNIERZACH
| SRUBY

Standardowe otwory w kotnierzach

Otwory wg IS0 7005 czes¢ 2 (PN-EN 1092-2, DIN 2501)

~-—Dt Dh D

Sruby do potaczen kotnierzowych

Rozmiar
klucza

»‘ Gwint ﬁ

Diugosé

D Dt Dh df dr ds iy , L
DN mm mm mm mm mm mm llo$¢ otworéw | Rozmiar Sruby
PN10 PN16 PN10 PN16 | PN10 PN16 PN10 PN16 | PN10 PN16 | PN10 PN16
40 150 83 110 16 3 19 4 M16
50 165 102 125 16 3 19 4 M16
65 185 122 145 16 3 19 4 M16
80 200 138 160 16 3 19 8 M16
100 220 158 180 16 3 19 8 M16
125 250 188 210 16 3 19 8 M16
150 285 212 240 16 3 23 8 M20
200 340 268 | 295 295 17 3 | 23 23 | 8 12 M20
250 400 320 | 350 355 19 3 | 23 28 | 12 12 | M20 M24
300 455 370 | 400 410 21 4 | 23 28 | 12 12 | M20 M24
350 520 430 | 460 470 23 4 | 23 28 | 16 16 | M20 M24
400 580 482 | 515 525 28 4 | 28 31 | 16 16 | M24 M27
450 640 535 | 565 585 28 4 | 28 31 | 20 20 | M24 M27
500 715 590 | 620 650 28 4 | 28 34 | 20 20 | M24 M30
600 840 685/725" | 725 770 29 5 | 34 37 | 20 20 | M27 M33
700 | 895 910 | 794 | 840 840 | 33 33| 5 | 31 37 | 24 22 | M27 M33
800 |1015 1025| 901 950 950 35 5 | 34 4 | 24 24 | M30 M36
900 |1115 1125| 1001 | 1050 1050| 38 46 | 5 | 34 41 | 28 28 | M30 M36
10001230 1255| 1112|1160 1170| 40 50 | 5 | 37 44 | 28 82 | M33 M39
") typ 55/30 / typ 06
DN PN Sruby Nakretki Podktadka
(liczba x MV x L)) (liczba x M") ) (liczba x D13) x D29 x grubos¢ )
50/65 10/16 4 x M16x65 4 x M16 8 x 17x30x3
80/100/125 10/16 8 x M16x65 8 x M16 16 x 17x30x3
150 10/16 8 x M20x70 8 x M20 16 x 21x37x3
200 10 8 x M20x75 8 x M20 16 x 21x37x3
200 16 12 x M20x75 12 x M20 24 x 21x37x3
250 10 12 x M20x75 12 x M20 24 x 21x37x3
250 16 12 x M24x80 12 x M24 24 x 25x44x4
300 10 12 x M20x85 12 x M20 24 x 21x37x3
300 16 12 x M24x85 12 x M24 24 x 25x44x4
350 10 16 x M20x90 16 x M20 32 x 21x37x3
350 16 16 x M24x95 16 x M24 32 x 25x44x4
400 10 16 x M24x100 16 x M24 32 x 25x44x4
400 16 16 x M27x100 16 x M27 32 x 28x50x4
450 10 20 x M24x100 20 x M24 40 x 25x44x4
450 16 20 x M27x100 20 x M27 40 x 28x50x4
500 10 20 x M24x110 20 x M24 40 x 25x44x4
500 16 20 x M30x110 20 x M30 40 x 31x56x4
600 10 20 x M27x120 20 x M27 40 x 28x50x4
600 16 20 x M33x120 20 x M33 40 x 34x68x4

1) Rozmiar

2 Diugosé Sruby

9 Srednica wewngtrzna
4 Srednica zewnetrzna

Expect... AVK | 119




WYMIARY PRZEKLADNI RECZNEJ
OD DN 700 DO DN 1200

Przektadnia katowa z kétkiem

166
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L e130 |
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L #%0 | ‘

8165 4x M20

Przektadnia katowa z kostka pod przedtuzacz
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I

#2165 4x M20
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WYMIARY PRZEKLADNI RECZNEJ
OD DN 700 DO DN 1200

Przektadnia czotowa z kotkiem

9700
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PCD 165 4x M20 8255

Przektadnia czotowa z kostka pod przedtuzacz
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AVK SUPA MAXI™
LACZNIKI

Zalecany moment obrotowy dokrecania srub (Nm) oraz minimalna gtebokos$¢ wcisnigcia rury (L)

Nm
Nm PE/PVC Nm
Zakres Sruby selazo/stal CFW GRP/PRV EEC 2) 3) Stal nierdzewna') L
DN |uszczelnienia #x0xL PN10/16 Bi-PVC 2 AC 3 min.
mm PN10/16 Max. PN10 mm
50 48-71 3xM14 x 75 mm 60 60 50 90
65 69-91 3xM16 x 75 mm 60 60 50 90
80 82-106 3xM16 x 75 mm 80 80 60 90
100 104-133 4 x M16 x 75 mm 80 80 60 90
125 132-159 4 x M16 x 75 mm 100 100 80 90
150 159-188 4 x M16 x 80 mm 100 100 80 100
200 193-227 6 x M20 x 100 mm 120 120 90 120
225 224-257 6 x M20 x 100 mm 120 120 90 120
250 266-301 6 x M20 x 100 mm 140 140 110 120
300 314-356 8 x M20 x 110 mm 140 140 110 120
350 352-398 9 x M24 x 120 mm 220 220 130 145
400 392-442 10 x M24 x 120 mm 220 220 130 160
450 448-510 12 x M24 x 120 mm 220 220 130 160
500 498-552 14 x M24 x 120 mm 220 220 130 160
600 604-652 18 x M24 x 130 mm 220 220 130 160
700 700-745 18 x M24 x 150 mm 300 300 300 160-340*
* " (Mm) min.-max. /Min. L (Min. L
1. Dla rur ze stali nierdzewnej i rur AC maks. PN10.
2. Dla (GRP) oraz rur Bi-PVC maks. PN10.
3. AVK nie udziela gwarancji w przypadku uzycia na rurach AC
oraz rurach (GRP), ze wzgledu na réznice jakosci rur.
Zalecamy dokrecenie $rub tylko do osiagniecia odpowiedniego momentu
obrotowego.
Dla rur z ochronng powtoka z PE lub PP, powfoke nalezy usung¢ na catej
gtebokosci weisniecia rury.
N N

ZASUWY AVK Z KROGCCAMI RUR PE

DN D PN L (+tol) L1
mm bar mm mm
65 75 PN10 900 (20) 250
80 90 PN10 900 (20) 255
100 110 PN10 860 (20) 250
125 125 PN10 860 (20) 300
150 160 PN10 1030 (20) 325
150 180 PN10 1030 (20) 265
200 200 PN10 1080 (20) 255
200 225 PN10 1080 (20) 265
250 250 PN10 1280 (30) 420
250 280 PN10 1360 (30) 365
300 315 PN10 1420 (30) 355
300 355 PN10 1520 (30) 355
400 400 PN10 1700 (30) 855
400 450 PN10 1800 (40) 384
400 500 PN10 1850 (40) 350
500 560 PN10 2200 (40) 474
500 630 PN10 2350 (40) 534
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AVK TELESKOPOWY PRZEDLUZACZ
TRZPIENIA DO ZASUW KLINOWYCH

Y —— Zasuwa Rd B ¢
f g DN 450-700* 650-1100* | 1050-1750* | 1700-2900* mm mm
0\ &
? 50 780-1010 970-1350 1270-1970 1900-3200 210 50
/"‘ ! 65 800-1030 990-1370 1290-1990 1920-3220 230 50
N ,’, 80 820-1050 1010-1390 1310-2010 1940-3240 240 50
; 4 ; 100 840-1070 1030-1410 1330-2030 1960-3260 270 50
3 "/I/% Almall 125 880-1110 1070-1450 1370-2070 2000-3300 310 50
L 150 930-1160 1120-1500 1420-2120 2050-3350 370 50
200 1030-1260 1220-1600 1520-2220 2150-3450 450 50
250 1110-1340 1300-1680 1600-2300 2230-3530 530 50
= 300 1160-1390 1350-1730 1650-2350 2280-3580 580 50
350 1310-1540 1500-1880 1800-2500 2430-3730 720 50
1 400 1320-1550 1510-1890 1810-2510 2440-3740 720 50
450 1370-1620 1570-2020 1970-2670 2620-3820 920 50
500 1330-1580 1530-1980 1930-2630 2580-3780 880 50
5 600 1410-1660 1610-2060 2010-2710 2660-3860 960 50
*rzeczywista dtugos¢ przedtuzacza teleskopowego
gg Rd: Odlegtos¢ od gory rurociagu do powi'e’rzchni gryntu.
y N Dlugosé catkowita: Maksymalna dtugos¢ przediuzacza.

Diugosé teleskopowa: Maksymalna dtugo$é — minimalna dtugo$é przedtuzacza.

el

o
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PRZEPLYW, WARTOSG KV | WARTOSC ZETA
DLA ZASUW KLINOWYCH

Obliczony przeptyw (m3/h) przechodzacy przez znormalizowany rozmiar zasuwy (DN40 = Srednica wewnetrzna 40 mm)
przy roznych predkosciach przeptywu.

Prg‘(’;‘;:gc‘;mdy DN40 | DN50 | DNG5 | DN8O | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN40O | DN450 | DN500
1,0 5 7 12 18 28 44 64 | 113 | 177 | 254 | 346 | 452 | 573 | 707
15 7 11 18 27 42 66 95 | 170 | 265 | 382 | 520 | 679 | 859 | 1060
20 9 14 2% 36 57 88 | 127 | 226 | 353 | 509 | 693 | 905 | 1145 | 1414
25 11 18 30 45 71 110 | 159 | 283 | 442 | 636 | 866 | 1131 | 1431 | 1767
3,0 14 21 36 54 8 | 133 | 191 | 339 | 530 | 763 | 1039 | 1367 | 1718 | 2121
35 16 25 42 63 99 | 155 | 223 | 396 | 619 | 891 | 1212 | 1583 | 2004 | 2474
4,0 18 28 48 72 13 | 177 | 254 | 452 | 707 | 1018 | 1385 | 1810 | 2290 | 2827
45 20 32 54 81 127 | 199 | 286 | 509 | 795 | 1145 | 1559 | 2036 | 2576 | 3181
5,0 23 35 60 9 | 141 | 221 | 318 | 565 | 884 | 1272 | 1732 | 2262 | 2863 | 3534

Predkosc wody | 1\\c00 | DN700 | DNB0O | DN9OO | DN1000
(m/sec)

1,0 1018 | 1385 | 1810 | 2290 | 2827
15 1527 | 2078 | 2714 | 3435 | 4241
2.0 2036 | 2771 | 3619 | 4580 | 5655
25 2545 | 3464 | 4524 | 5726 | 7069
3,0 3054 | 4156 | 5429 | 6871 | 8482
35 3563 | 4849 | 6333 | 8016 | 9896
40 4072 | 5542 | 7238 | 9161 | 11310
45 4580 | 6234 | 8143 | 10306 | 12723
50 5080 | 6927 | 9048 | 11451 | 14137
Wartosci hydrauliczne, zasuwa w peini otwarta
DN40 | DN50 | DNG5 | DN8O | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN40O | DN450 | DN500

Kv (m/h - 1 bar) 310 | 555 | 650 | 1050 | 1945 | 2770 | 5715 | 7755 | 15405 | 27295 | 37150 | 48520 | 61410 | 75815

Cv(Usg/min-1psi) | 363 | 649 | 761 | 1229 | 2276 | 3241 | 6687 | 9073 | 18024 | 31935 | 43466 | 56768 | 71850 | 88704
Zeta 004 | 003 | 007 | 006 | 004 | 005 | 002 | 004 | 003 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002

DN60O | DN700 | DN80O | DN900 | DN1000

Kv (m¥h-1bar) | 109175 | 148600 | 194090 | 229572 | 283422

Cv (Usg/min - 1 psi) | 127735 | 173862 | 227085 | 268599 | 331604
Zeta 002 | 002 | 002 | 002 | 002

Definicje / wzory:

Réznica cisnienia (Pa)

V: Predkos¢ przeptywu wody (m/sec)

Zeta (K) = Rdznica cisnienia / (500 X VV2)

Rzeczywista roznica cisnienia (bar) = (Q / Kv)2
Q: Rzeczywisty przeptyw wody (m3/hr)

Wartosé Kv: Rzeczywisty przeptyw wody (m3¥h) przy spadku cisnienia 1 bar.
Wspétczynnik strat cisnienia Zeta (K): Stosunek straty cisnienia statycznego do dynamicznego.

UWAGA: Wartosci hydrauliczne oparte sg na obliczeniach. Btad pomiaru zgodnie z norma PN-EN1267.
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Wartosci Kv, zasuwa w pozycji pétotwartej. Wyrazone w procentach na podstawie liczby obrotow trzpienia, od zamknigtej do w petni otwartej zasuwy.

Otwarcie zasuwy DN40 | DN50 | DN65 | DN80O | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500
10% 15 20 25 40 70 130 145 315 410 535 725 950 1200 1480
20% 20 30 35 55 100 185 215 450 615 825 1125 1470 1860 2295
30% 30 45 50 80 145 255 325 640 915 1280 1740 2275 2875 3550
40% 45 65 70 115 210 360 490 915 1370 1980 2695 3520 4455 5500
50% 60 90 105 165 305 505 740 1305 2055 3065 4175 5450 6900 8515
75% 135 225 260 420 770 1185 2055 3180 5625 9150 | 12450 | 16260 | 20580 | 25410
100% 310 555 650 1050 1945 2770 5715 7755 | 15405 | 27295 | 37150 | 48520 | 61410 | 75815

Otwarcie zasuwy DN600 | DN700 | DN80O | DN900 | DN1000

10% 2135 2905 3790 4485 5538

20% 3306 4495 5870 9930 | 12259
30% 5115 6960 9095 | 15497 | 19132
40% 7920 | 10780 | 14080 | 22703 | 28029
50% 12265 | 16690 | 21800 | 30812 | 38040
75% 36590 | 49805 | 65050 | 63740 | 78692
100% 109175 | 148600 | 194090 | 229572 | 283422

UWAGA: Warto$ci hydrauliczne opieraja sig na testach lub obliczeniach, w zaleznosci od rozmiaru. Btad pomiaru zgodnie z normg PN-EN1267.

Warto$¢ Kv dla zasuw klinowych DN40-1000

Warto$¢ Kv

Zasuwa w petni otwarta
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PRZEPLYW, WARTOSCI KV | WARTOSCI ZETA
DLA ZASUW KLINOWYCH

Wartosci Zeta (K), zasuwa w pozycji pétotwartej. Wyrazona w procentach na podstawie liczby obrotow trzpienia,
od zamknietej do w petni otwartej zasuwy.

Otwarcie zasuwy DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500

10% 18 25 46 4 33 23 39 26 37 45 46 45 46 46
20% 10 11 23 22 16 11 18 13 17 19 19 19 19 19
30% 5 5 11 10 8 6 8 6 7 8 8 8 8 8
40% 2 2 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50% 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
75% 0.23 0.20 0.42 0.37 0.27 0.28 0.19 0.25 0.20 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
100% 0.04 0.03 0.07 0.06 0.04 0.05 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Otwarcie zasuwy DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000

10% 46 46 46 52.09 | 52.09
20% 19 19 19 10.63 | 10.63
30% 8 8 8 4.36 4.36
40% 3 3 3 2.03 2.03
50% 1 1 1 1.10 1.10
75% 0.16 0.16 0.16 0.26 0.26
100% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

UWAGA: Wartosci hydrauliczne opieraja sie zaréwno na testach, jak i obliczeniach, w zalezno$ci od rozmiaru. Btgd pomiaru zgodnie z norma PN-EN1267.

Zeta (K) dla zasuw klinowych DN40-1000

Zeta (K)

Zasuwa w pefni otwarta
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PRZEPLYW, WARTOSCI KV | WARTOSCI ZETA
DLA PRZEPUSTNIC TYP 756

Obliczony przeptyw (m3/h) przechodzacy przez znormalizowany rozmiar zaworu (DN200 = $rednica wewnegtrzna 200 mm)
przy réznych predkosciach przeptywu.

Predkos¢ wody (m/s) | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN80O | DN90O | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1500
1,0 64 113 177 254 346 452 573 707 1018 1385 1810 2290 2827 4072 5542 6362
15 95 170 265 382 520 679 859 1060 1527 | 2078 | 2714 | 3435 | 4241 6107 | 8313 | 9543
2,0 127 226 353 509 693 905 1145 1414 | 2036 | 2771 3619 | 4580 | 5655 | 8143 | 11084 | 12723
2,5 159 283 442 636 866 1131 1431 1767 2545 3464 4524 5726 7069 10179 | 13854 | 15904
3,0 191 339 530 763 1039 1357 1718 2121 3054 4156 5429 6871 8482 12215 | 16625 | 19085
35 223 396 619 891 1212 | 1583 | 2004 | 2474 | 3563 | 4849 | 6333 | 8016 | 9896 | 14250 | 19396 | 22266
4,0 254 452 707 1018 1385 1810 2290 2827 4072 5542 7238 9161 11310 | 16286 | 22167 | 25447
45 286 509 795 1145 1559 2036 2576 3181 4580 6234 8143 10306 | 12723 | 18322 | 24938 | 28628
5,0 318 565 884 1272 1732 2262 2863 3534 5089 6927 9048 11451 | 14137 | 20358 | 27709 | 31809
Predkosé wody (m/s) | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 | DN2400 | DN2800 | DN3000 | DN3200 | DN3600
1,0 7238 | 9161 | 11310 | 13685 | 16286 | 22167 | 25447 | 28953 | 36644
15 10857 | 13741 | 16965 | 20527 | 24429 | 33251 | 38170 | 43429 | 54965
2,0 14476 | 18322 | 22619 | 27370 | 32572 | 44334 | 50894 | 57906 | 73287
2,5 18096 | 22902 | 28274 | 34212 | 40715 | 55418 | 63617 | 72382 | 91609
3,0 21715 | 27483 | 33929 | 41054 | 48858 | 66501 | 76341 | 86859 | 109931
3,5 25334 | 32063 | 39584 | 47897 | 57001 | 77585 | 89064 | 101335 | 128252
4,0 28953 | 36644 | 45239 | 54739 | 65144 | 88668 | 101788 | 115812 | 146574
45 32572 | 41224 | 50894 | 61581 | 73287 | 99752 | 114511 | 130288 | 164896
50 36191 | 45804 | 56549 | 68424 | 81430 | 110835 | 127234 | 144765 | 183218
DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 | DN500 | DN600 | DN700 DN800 DN900
Kv (m3/h - 1 bar) 1385 2460 4360 6120 10195 13335 17320 22460 34330 37845 57665 69930
Cv (Usg/min - 1 psi) 1620 2878 5101 7160 11928 15602 20264 26278 40166 44279 67468 81818
Zeta (K) 0,42 0,42 0,33 0,33 0,23 0,23 0,22 0,20 0,18 0,27 0,20 0,21
DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1500 | DN1600 DN1800 DN2000 | DN2200 | DN2400 | DN2800 | DN3000 DN3200 DN3600
Kv (m3/h - 1 bar) 90720 133345 | 196585 | 207335 247675 332095 432320 | 524915 | 533425 | 798585 | 916740 1043046 | 1320105
Cv (Usg/min - 1 psi) 106142 156014 | 230004 | 242582 289780 388551 505814 | 614151 | 624107 | 934344 | 1072586 | 1220364 | 1544523
Zeta (K) 0,19 0,19 0,16 0,19 017 0,15 0,14 0,14 0,19 0,15 0,15 0.15 0.15
Definicje / wzory:

Wartosé Kv: Rzeczywisty przeptyw wody (m3/h) przy spadku ci$nienia 1 bar.
Wspétczynnik strat cisnienia Zeta (K): Stosunek straty ci$nienia statycznego do dynamicznego.

Zeta (K) = Roznica cisnienia / (500 X VV2)

Roznica cisnienia (Pa)

V: Predko$¢ przeptywu wody (m/sec)

Rzeczywista roznica cisnienia (bar) = (Q / Kv)?
Q: Rzeczywisty przeptyw wody (m3/hr)

UWAGA: Wartosci hydrauliczne oparte sg na obliczeniach. Btad pomiaru zgodnie z norma PN-EN1267.
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PRZEPLYW, WARTOSCI KV | WARTOSCI ZETA
DLA PRZEPUSTNIC TYP 756
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WARTOSCI KV | WARTOSCI ZETA DLA PRZEPUSTNIC, TYP 756 DYSK PLASKI

Kat
DN 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
Kv 150 30.38 64.13 113.06 176.06 280.13 455.63 730.69 1,064.25 1,384.31
Zeta 876.09 196.57 63.23 26.08 10.30 3.89 1.51 0.71 0.42
Kv 200 54.00 114.00 201.00 313.00 498.00 810.00 1,299.00 1,892.00 2,461.00
Zeta 876.09 196.57 63.23 26.08 10.30 3.89 1.51 0.71 0.42
Kv 250 85.00 179.00 315.00 490.00 779.00 1,266.00 2,038.00 2,956.00 4,361.00
Zeta 863.26 194.66 62.86 25.98 10.28 3.89 1.50 0.71 0.33
Kv 300 122.00 257.00 454.00 706.00 1,122.00 1,823.00 2,923.00 4,257.00 6,121.00
Zeta 868.93 195.81 62.75 25.95 10.27 3.89 1.51 0.71 0.35
Kv 350 166.00 350.00 618.00 962.00 1,527.00 2,481.00 4,298.00 6,658.00 10,198.00
Zeta 869.51 195.59 62.74 25.89 10.28 3.89 1.30 0.54 0.23
Kv 400 217.00 458.00 807.00 1,255.00 1,995.00 3,241.00 5,613.00 8,696.00 13,337.00
Zeta 868.04 194.86 62.76 25.95 10.27 3.89 1.30 0.54 0.23
Kv 450 275.00 575.00 1,021.00 1,588.00 2,525.00 4,102.00 7,185.00 11,007.00 17,320.00
Zeta 865.77 198.03 62.81 25.96 10.27 3.89 1.27 0.54 0.22
Kv 500 339.00 716.00 1,261.00 1,961.00 3,117.00 5,064.00 8,771.00 13,588.00 22,460.00
Zeta 868.36 194.66 62.76 25.95 10.27 3.89 1.30 0.54 0.20
Kv 600 489.00 1,031.00 1,816.00 2,824.00 4,489.00 7,292.00 12,631.00 19,971.00 34,328.00
Zeta 865.38 194.67 62.75 25.95 10.27 3.89 1.30 0.52 0.18
Kv 700 665.00 1,403.00 2,472.00 3,844.00 6,110.00 9,926.00 17,192.00 26,634.00 37,844.00
Zeta 866.89 194.76 62.74 25.94 10.27 3.89 1.30 0.54 0.27
Kv 800 869.00 1,833.00 3,229.00 5,021.00 7,980.00 12,964.00 22,455.00 34,787.00 57,667.00
Zeta 866.04 194.65 62.73 25.94 10.27 3.89 1.30 0.54 0.20
Kv 900 1,100.00 2,320.00 4,087.00 6,354.00 10,100.00 16,408.00 28,420.00 44,028.00 69,928.00
Zeta 865.77 194.63 62.72 25.95 10.27 3.89 1.30 0.54 0.21
Kv 1000 1,358.00 2,864.00 5,046.00 7,945.00 12,470.00 20,257.00 35,086.00 54,355.00 90,719.00
Zeta 865.80 194.66 62.71 25.29 10.27 3.89 1.30 0.54 0.19
Kv 1200 1,956.00 4,125.00 7,267.00 11,297.00 17,956.00 29,170.00 50,524.00 87,511.00 1383,343.00
Zeta 865.38 194.58 62.69 25.94 10.27 3.89 1.30 0.43 0.19
Kv 1400 2,663.00 5,615.00 9,891.00 15,377.00 24,441.00 39,704.00 68,769.00 119,112.00 196,585.00
Zeta 864.94 194.55 62.70 25.94 10.27 3.89 1.30 0.43 0.16
Kv 1500 3,057.00 6,446.00 11,351.00 17,657.00 28,100.00 45,704.00 78,769.00 137,112.00 207,333.00
Zeta 864.95 194.54 62.74 25.93 10.24 3.87 1.30 0.43 0.19
Kv 1600 3,478.00 7,333.00 12,919.00 20,084.00 31,923.00 51,858.00 89,821.00 155,575.00 247,676.00
Zeta 865.04 194.60 62.70 25.94 10.27 3.89 1.30 0.43 0.17
Kv 1800 4,402.00 9,281.00 16,351.00 25,419.00 40,403.00 65,633.00 113,680.00 196,900.00 332,094.00
Zeta 864.98 194.59 62.69 25.94 10.27 3.89 1.30 0.43 0.15
Kv 2000 5,435.00 11,459.00 20,187.00 31,382.00 49,880.00 81,028.00 140,346.00 243,086.00 432,322.00
Zeta 864.85 194.56 62.69 25.94 10.27 3.89 1.30 0.43 0.14
Kv 2200 6,577.00 13,865.00 24,427.00 37,973.00 60,355.00 98,045.00 169,819.00 294,135.00 524,915.00
Zeta 864.67 194.57 62.69 25.94 10.27 3.89 1.30 0.43 0.14
Kv 2400 7,827.00 16,501.00 29,069.00 45,183.00 71,825.00 116,700.00 201,500.00 349,000.00 533,427.00
Zeta 864.71 194.55 62.69 25.95 10.27 3.89 1.30 0.43 0.19
Kv 2600 9,185.49 19,366.02 34,118.17 53,022.03 84,305.99 137,010.71 236,686.22 413,877.55 688,574.98
Zeta 864.78 194.55 62.68 25.95 10.27 3.89 1.30 0.43 0.15
Kv 2800 10,653.00 22,460.00 39,569.00 61,493.00 97,775.00 158,900.00 274,500.00 480,000.00 798,584.00
Zeta 864.78 194.55 62.68 25.95 10.27 3.89 1.30 0.43 0.15
Kv 3000 12,229.21 25,783.16 45,423.60 70,591.45 112,241.71 182,410.71 315,114.80 551,020.41 916,741.84
Zeta 864.78 194.55 62.68 25.95 10.27 3.89 1.30 0.43 0.15
Kv 3200 13,914.12 29,335.51 51,681.96 80,317.39 127,706.12 207,542.86 358,530.61 626,938.78 1,043,048.49
Zeta 864.78 194.55 62.68 25.95 10.27 3.89 1.30 0.43 0.15
Kv 3600 17,610.06 37,127.76 65,409.98 101,651.69 161,628.06 262,671.43 453,765.31 793,469.39 1,320,108.24
Zeta 864.78 194.55 62.68 25.95 10.27 3.89 1.30 0.43 0.15

UWAGA: Powyzsze wartosci hydrauliczne opierajg sig zaréwno na testach, jak i obliczeniach metodg dynamiki ptynéw (CFD), w zaleznosci od rozmiaru. Btgd pomiaru zgodnie
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PRZEPLYW, WARTOSCI KV | WARTOSCI ZETA
DLA PRZEPUSTNIC TYP 756
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Ryzyko kawitacji jako funkcja kata dysku przy temperaturze wody 20°C.
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40 / ——0,15bar
——1bar
2 / ——2bar
£ 30 b
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<
—e—4bar
20 —+—6bar
——10bar
—=—16bar
0 W
0 T T
0 0,5 3 4,5 5
Prgdkoéc przep}ywu (m/s), przy w petni otwartej przepus!nmy
50 Ryzyko kawitacii jako funkcja kata dysku przy temperaturze wody 50°C.
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Cisnienie 2 bar, dopuszczalny przeptyw pod réznymi katami
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WARTOSG ZETA

DLA PRZEPUSTNIC
MIEDZYKOLNIERZOWYCH TYP 820
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Kat otwarcia DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450
20° 1021,87 | 1596,68 | 2494,81 | 3166,86 | 1021,87 | 709,64 | 497,21 | 742,26 | 709,64 | 357,96 | 323,33 | 305,61 | 306,81 | 302,80
30° 74411 | 560,70 | 203,66 | 235,55 | 135,12 | 130,34 | 79,55 | 89,56 | 83,42 | 53,95 | 50,71 51,82 | 5527 | 56,13
40° 66,97 56,57 | 44,35 | 49,48 | 26,16 | 32,59 | 21,39 | 1923 | 20,27 | 17,92 | 16,33 | 16,64 | 18,17 | 18,14
50° 16,74 | 1597 | 12,73 | 1237 | 9,49 9,45 7,37 7,89 7,59 7,06 6,15 5,70 6,59 6,60
60° 7,44 6,54 4,93 3,94 3,64 3,15 3,01 2,40 3,08 2,85 2,93 2,41 2,58 2,57
70° 2,48 2,99 2,16 1,50 1,24 0,95 1,08 0,84 1,00 0,96 0,90 0,94 0,94 0,87
80° 1,45 1,93 1,29 0,88 0,67 0,47 0,46 0,41 0,43 0,40 0,36 0,37 0,39 0,37
90° 1,05 1,63 1,00 0,65 0,50 0,38 0,35 0,31 0,33 0,31 0,28 0,28 0,30 0,28
Kat otwarcia DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600

20° 296,65 | 307,75 | 483,98 | 386,98 | 384,79 | 345,41 | 206,93 | 226,84 | 207,58
30° 69,30 | 80,83 | 91,22 | 100,58 | 96,20 | 88,40 | 58,86 | 59,89 | 51,82
40° 18,86 | 26,78 | 32,21 26,69 | 2558 | 23,75 21,19 18,52 15,42
50° 713 7,65 10,47 8,54 7,52 7,00 8,45 5,81 517
60° 2,64 2,59 3,14 3,24 2,78 2,89 2,86 2,31 2,06
70° 0,82 0,98 1,08 1,18 1,06 1,03 1,08 0,77 0,75
80° 0,35 0,37 0,39 0,42 0,38 0,37 0,34 0,30 0,27
90° 0,28 0,29 0,28 0,28 0,28 0,25 0,23 0,23 0,20

Definicje / wzory:

Wartosé Kv: Rzeczywisty przeptyw wody (m3/h) przy spadku cisnienia 1 bar.

Wspotczynnik strat cisnienia Zeta (K): Stosunek straty ci$nienia statycznego do dynamicznego.

Zeta (K) = Rdznica cisnienia / (500 X V/2)

Réznica cisnienia (Pa)

V: Predkos¢ przeptywu wody (m/sec)

Rzeczywista réznica cisnienia (bar) = (Q / Kv)2

Q: Rzeczywisty przeptyw wody (m3/hr)

UWAGA: Wartosci hydrauliczne oparte sg na obliczeniach. Btad pomiaru zgodnie z norma PN-EN1267.
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WARTOSC KV
DLA PRZEPUSTNIC
MIEDZYKOLNIERZOWYCH TYP 820

Wartosc Kv dla przepustnic typ 820 DN 32-1600
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WARTOSC PRZEPLYWU
DLA PRZEPUSTNIC TYP 75

PRZEPUSTNICE (OTWORZ/ZAMKNLJ)

Dane przeptywu dla przepustnic sg zwykle uzywane w obliczeniach dotyczacych wymiarowania rurociggéw oraz strat cisnienia
w systemie, gdy dysk jest w petni otwartej pozyciji. Wiele przepustnic typu otworz/zamknij pracuje wigkszo$¢ czasu

W pozycji w pemi otwartej, dlatego przepustnicete powinny mie¢ wysokie wartosci Kv,aby zmniejszy¢ spadki cisnienia,
zwiekszy¢ efektywnos¢ instalacji i przyczynic sie do obnizenia kosztow energii.

AVK opracowato przepustnice, przywigzujac duzg uwage do osiggniecia doskonatych charakterystyk przeptywu.

PN16
Wspdtczynnik przeptywu - Kv - przy pehi otwartym potozeniu przepustnicy (wykonanie 16 bar)

DN40 | DN50 | DN65 | DN8O | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700

NPS 125" 2" 2%" 3" 4 5" 6" 8" 10" | 12" 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28"
Dysk ze stali nierdzewnej 95 231 491 690 | 1450 | 1945 | 4095 | 6085 | 9570 | 13500 | 16350 | 12730 | 17000 | 37200 | 34470
Dysk z aluminium 95 231 491 690 | 1450 | 1945 | 4095 | 4260 | 6360 | 8975 | 10130 | 12730 | 17000 | 24810 | 34470
Dysk z zeliwa sferoidalnego - - - - - - - 4260 | 6360 | 8975 | 10130 | 12730 | 17000 | 24810 | 34470

DN750 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1100 | DN1200

NPS 30" 32" 36" 40" 44 48"
Dysk ze stali nierdzewnej | 38005 | 45540 | 58290 | 73510 | 92940 | 108400
Dysk z aluminium 38005 | 45540 | 58290 | 73510 | 92940 | 108400

Dysk z zeliwa sferoidainego | 38005 | 45540 | 58290 | 73510 | 92940 | 108400

CV=1.16 x Kv.

PN25
Wspétczynnik przeptywu - Kv - w petni otwartym potozeniu przepustnicy (wykonanie 25 bar)

DN600 | DN700 | DN750 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1100 | DN1200

NPS 24" 28" 30" 32" 36" 40" 44" 48"
Dysk ze stali nierdzewnej | 22249 | 29511 | 33790 | 38818 | 46739 | 60253 | 68542 | 89906
Dysk z aluminium 22249 | 29511 | 33790 | 38818 | 46739 | 60253 | 68542 | 89906

Dysk z zeliwa sferoidalnego | 22249 | 29511 | 33790 | 38818 | 46739 | 60253 | 68542 | 89906

CV=1.16 x Kv.

Przepustnice regulacyjne

Dobdr rozmiaréw przepustnic regulacyjnych wymaga szczegétowych obliczen w kazdym przypadku,
uwzgledniajac np. hatas i kawitacje. Prosimy o kontakt z AVK w celu uzyskania porady

lub o zapytanie 0 naszg specjalng karte katalogowg dotyczgcg doboru i wymiarowania przepustnic
do zastosowarn regulacyjnych.
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STRATY CISNIENIA
ZAWORY ZWROTNE KULOWE

DN50, DN65, DN8O - INSTALACJA POZIOMA

Strata cisnienia - typ 53 - DN50, DN65 i DN8O - Instalacja pozioma

ienia [metry stupa wody]

Strata ci$nienia [kPa]
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=—DNS50 DN65 = DNS80
Krzywe oparte sg na testach przeprowadzonych zgodnie z normg PN-EN1267, przy instalacji poziomej.
WSszystkie zawory kulowe zwrotne s w petni otwarte przy okoto 0,5 m/s.
DN50, DN65, DN80 - INSTALACJA PIONOWA
Strata ci$nienia - typ 53 - DN50, DN65 i DN8O - Instalacja pionowa
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Krzywe oparte sa na testach przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN1267, przy instalacji pionowej.
WSszystkie zawory kulowe zwrotne s w petni otwarte przy okoto 0,5 m/s. Cisnienie otwarcia zakfada, ze rury sa petne wody, zaréwno w gérnym jak i dolnym strumieniu.
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DN100, DN125, DN150, DN200 - INSTALACJA POZIOMA

Strata ci$nienia - typ 53 - DN100, DN125, DN150 i DN200 - Instalacja pozioma

Strata cisnienia [kPa]
o
o
8
Strata ci$nienia [metry stupa wody]
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Przeptyw [m3/h]
«===DN100 DN125 ===DN150 ====DN200
Krzywe oparte s3 na testach przeprowadzonych zgodnie z normg PN-EN1267, przy instalacji poziomej.
Wszystkie zawory kulowe zwrotne s3 w petni otwarte przy okoto 0,5 m/s.
DN100, DN125, DN150, DN200 - INSTALACJA PIONOWA
Strata cisnienia - typ 53 - DN100, DN125, DN150 i DN200 - Instalacja pionowa
9,0
0,90
8,0
] 0,80
0,70

Strata ci$nienia [kPa]
o
8
Strata ci$nienia [metry stupa wody]

0,30
0,20
0,10
0,00
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Przeptyw [m3/h]
e DN100 DN125 em==DN150 e DN200

Krzywe oparte s3 na badaniach przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN1267, przy instalacji pionowej.
Wszystkie zawory kulowe zwrotne s3 w petni otwarte przy okoto 0,5 m/s. Cisnienie otwarcia zaktada, ze rury s3 w petni napetnione woda, zaréwno w zasilajacym, jak i zasilanym strumieniu.
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STRATY CISNIENIA
ZAWORY ZWROTNE KULOWE

DN200, DN300 - INSTALACJA POZIOMA

Strata cisnienia - typ 53 - DN250 i DN300 - Instalacja pozioma

Strata cisnienia [kPa]
Ed
°

2m/s

im/s

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Przeptyw [m?/h]
m— DN250 DN300

Krzywe opierte s na badaniach przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN1267, przy instalacji poziomej.
Wszystkie zawory kulowe zwrotne sa w pefni otwarte przy okoto 0,5 m/s.

DN200, DN300 - INSTALACJA PIONOWA

T
o
=

Strata cis$nienia - typ 53 - DN250 i DN300 - Instalacja pionowa

25
2m/s

1m/s

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Przeptyw [m?/h]
e DN250 DN300

Krzywe oparte 53 na badaniach przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN1267, pray instalacji pionowej.

Wszystkie zawory kulowe zwrotne s w pefni otwarte przy okofo 0,5 m/s. Ciénienie otwarcia zaklada, ze rury sa w pefni napefnione woda, zaréwno w

zasilajacym, jak i zasilanym strumieniu.
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Strata cisnienia [metry stupa wody]

Strata cisnienia [metry stupa wody]



DN350, DN400, DN450, DN500, DN600
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WARTOSC PRZEPLYWU HYDRANTU
NADZIEMNEGO N7 DN100

Schemat przeptywu dla hydrantu N7 DN100 (dodatkowe zamknigcie kulowe) zgodnie z norma PN-EN 14384:2005-10

Odejscie Kv
m3/h

1x DNG5 (Storz B) 210
2x DN65 (Storz B) 217
1x DN100 (Storz A) 257

Wartos$¢ przeptywu m3/h

Roznica cisnien AP w barach
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NOTATKI
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NOTATKI
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