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NASI SPECJALIŚCI
4 500+ pracowników, 
z czego ok. 200  
w 3 spółkach w Polsce

ŚWIATOWA 
ORGANIZACJA
AVK to ponad 100 firm 
na całym świecie

STAŁY WZROST
860 milionów EUR obrotu 
w latach 2020/2021

AVK 
TWÓJ 

PARTNER 
NA LATA

GRUPA AVK
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AVK jest producentem armatury już od 50 lat. Jesteśmy 
globalnym liderem w produkcji zasuw, hydrantów oraz 
akcesoriów w sektorach dostarczania wody, gazu, 
oczyszczaniu ścieków oraz ochrony przeciwpożarowej.  

Szeroki zakres produktów AVK
AVK specjalizuje się w produkcji zasuw 
klinowych, przepustnic, zaworów zwrotnych, 
systemów przyłączy domowych, łączników 
uniwersalnych i blokowanych, hydrantów i 
innych niezbędnych do budowy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej.

Dzięki ponad 20 fabrykom zlokalizowanym 
na całym świecie niezmiennie poszerzamy 
nasze portfolio produktowe. Nasze fabryki 
specjalizują się w produkcji różnych typów 
armatury i akcesoriów, a wspólnie jesteśmy w 
stanie dostarczać optymalny i kompletny zakres 
produktów najwyższej jakości. 

Globalny lider z lokalnym 
zaangażowaniem
Nasza międzynarodowa obecność oraz szeroki 
zakres produktów pozwala nam być światowym 
liderem w produkcji armatury, najbardziej 
jednak dbamy o to, aby nasze zaangażowanie 
było na poziomie lokalnym. Nasi klienci 
obsługiwani są przez oddziały techniczne i 
sprzedażowe, zarówno z naszej Grupy jak i 
poprzez starannie dobranych dystrybutorów. 
To właśnie oni, dzięki ścisłej współpracy z 
klientami są w stanie zaoferować produkty 
dopasowane do ich oczekiwań. 

Partner na lata
Aby zasłużyć na miano partnera na lata, 
staramy się dostarczać produkty najwyższej 
jakości, które stanowią najbardziej opłacalne 
rozwiązanie dla naszych klientów. Dostarczamy 
najlepsze produkty w swojej kategorii, 
zapewniające trwałość i bezpieczeństwo nawet 
w najtrudniejszych warunkach pracy
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NAJWIĘKSZY PRODUCENT 
ARMATURY NA ŚWIECIE

Kanalizacja 
Zasuwy klinowe, zasuwy nożowe, zawory zwrotne i 
powietrzne, łączniki, zastawki naścienne i kanałowe, 
czyszczaki rewizyjne, akcesoria, etc.

Woda
Zasuwy klinowe, przepustnice, zawory membranowe 
i iglicowe zawory regulacyjne, zawory powietrzne, 
hydranty, łączniki, opaski naprawcze, akcesoria, etc. 

Światowy lider armatury
Grupa AVK jest jednym z największych 
producentów armatury wodno – kanalizacyjnej 
oraz przemysłowej na świecie. AVK produkując 
każdy element swoich wyrobów zapewnia 
najwyższą jakość i trwałość na lata.  

Certyfikacja zewnętrzna
Poprzez uzyskanie i utrzymanie najszerszej 
uznawanej na świecie certyfikacji, pokazujemy 
naszym klientom że zasuwy i inne produkty 
AVK są doceniane za ich najwyższą jakość oraz 
bezpieczeństwo. 

SVGW
SSIGENach VP 310-1

und VP 310-2

АЮ64

W Grupie AVK posiadamy szeroką certyfikację 
jak: DVDG, KIWA, UL, FM, GSK, WRAS i wiele 
innych. 

Expect... AVK
Dla jak najlepszego zaspokojenia oczekiwań i 
wymagań klientów naszą działalność opieramy 
na pięciu filarach: jakości, niezawodności, 
innowacyjności, zrównoważonym rozwoju i 
obsłudze klienta.

Ale musimy iść dalej, wyprzedzać potrzeby 
i oczekiwania naszych klientów. „Expect…
AVK” oznacza wyprzedzanie i przekraczanie 
standardów rynkowych. 

„Expect…AVK” oznacza nieustanne dążenie 
do zwiększenia korzyści dla naszych 
parterów! Aby ciągle przesuwać granice tego 
co rynek oczekuje i aby od Nas oczekiwać 
zaangażowania i współpracy.
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Zakres produktów
Broszury dotyczące każdego z naszych 
obszarów działalności są dostępne do pobrania 
na naszej stronie. Wyjasniamy cechy i korzyści 
płynące z zastosowania każdego produktu 
dedykowanego dla konkretnej funkcjonalności. 
Pokazujemy również zakres możliwości 
produkcyjnych AVK w poszczególnych 
obszarach z podziałem dla armatury do wody, 
kanalizacji, gazu oraz ochrony przecipożarowej.  

Wejdź na 
www.avk.com.pl

ZAKRES PRODUKTÓW I ICH 
FUNKCJONALNOŚĆ

Gaz
Zasuwy klinowe kołnierzowe oraz z króćcami PE, 
zasuwy z króćcami do spawania, zasuwy  
z powłokami PUR, przepustnice, etc.

Ochrona przeciwpożarowa
Hydranty przeciwpożarowe, zasuwy klinowe 
pod wskaźniki oraz ze wznoszącym trzpieniem, 
wskaźniki do zasuw i akcesoria.
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Doskonała ochrona  
antykorozyjna 

Zewnętrzna powłoka PUR
Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka 
epoksydowa przekraczająca wymagania 
GSK RAL
Udokumentowany brak porów w  
odlewie i powłoce

Wyjątkowa niezawodność 
działania

Zaprojektowana, aby wytrzymać  
co najmniej 10-krotne wymagania 
normy EN 1074-1 dla cykli otwarć / 
zamknięć, co odpowiada co najmniej  
25 000 cyklom w normalnych  
warunkach pracy pod ciśnieniem

Uznana konstrukcja zasuw 
AVK
Renomowana konstrukcja zasuwy AVK 
stworzona według światowych  
standardów, spełniająca lokalne 
wymagania użytkowników

Pełna identyfikacja produkcji
Niepowtarzalny numer seryjny dla 
każdej zasuwy jest powiązany z 
materiałami oraz zapisami badań 
i w ten sposób umożliwia pełną 
identyfikowalność zasuwy i jej głównych 
podzespołów

AVK PREMIUM       

25
LAT

GWARANCJI
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ZBUDOWANE NA DŁUGIE LATA

Typ 06/52-010 
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4

DN40-600
PN10/16
EPDM
GGG z powłoką PUR

Typ 02/52-010 
Zasuwa kołnierzowa 
długa wg F5

DN40-500
PN10/16
EPDM
GGG z powłoką PUR

Typ 36/52-116
Zasuwy z króccami PE

DN65-500
PN16
EPDM
GGG z powłoką PUR

Typ 36/52-147
Zasuwa z króccami PE-RC 

DN65-400
PN16
EPDM
GGG z powłoką PUR

Typ 36/5X-116
Zasuwa przyłączeniowa 
z króccami PE

DN25-50
PN16
EPDM
GGG z powłoką PUR

Nakrętka klina i 
kołnierz oporowy z 

ECO-MOSIĄDZU

Sprawdzone i trwałe 
mieszanki gumy AVK

Zewnętrzna ochrona
antykorozyjna PUR

Wewnętrzna i zewnętrzna 
powłoka epoksydowa

Trzpień zasuwy  
ze stali Duplex
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ZASUWY KLINOWE DO WODY

Typ 06/30 
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4

DN40-400
PN10/16
EPDM
GGG

Typ 02/60 
Zasuwa kołnierzowa 
długa wg F5

DN40-500
PN10/16
EPDM
GGG

Typ 06/30
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4

DN450-1000
PN10/16
GGG
EPDM

Opcje:
•	by-pass
•	napęd elektryczny

Typ 15/42
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4
przystosowana do napędu
elektrycznego

DN40-400
PN10/16
EPDM
GGG

Typ 36/80
Zasuwa z króccami PE 
DN65-400

PE 100 - SDR 11
PN16
EPDM
GGG

Opcje:
•	PE100/SDR17 PN10

Typ 15/70
Zasuwa kołnierzowa 
długa wg F5 
przystosowana do napędu 
elektrycznego

DN65-500
PN10/16
EPDM
GGG

Typ 06/75
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4 
z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN 40-400
PN 10/16
EPDM
GGG

Typ 18/80
Krzyżak kołnierzowy typu 
Combi z 3 zasuwami

DN100-300
PN 10/16
EPDM
GGG

Typ 18/70
Krzyżak kołnierzowy typu 
Combi z 4 zasuwami

DN100-300
PN 10/16
EPDM
GGG

Typ 636 
Zasuwa kielichowa do 
wszystkich typów rur  
Supa Maxi™

DN80-300
PN16
EPDM
GGG

Typ 01/70
Zasuwa kielichowa do rur 
PE, litego PVC
Supa Plus™

DN40-300
PN16
EPDM
GGG

Typ 55/30 
Zasuwa kołnierzowa 
długa wg F5

DN450-600
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	by-pass
•	napęd elektryczny
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ZAWORY ZWROTNE I PRZEPUSTNICE 
DO WODY

Typ 820/00
Przepustnica 
międzykołnierzowa, 
wymienne uszczelnienie

DN25-1000
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	napęd ręczny, 

elektryczny lub 
pneumatyczny

Typ 41/36
Zawór klapowy 
kołnierzowy z dźwignią 
i obciążnikiem, 
uszczelnienie metal-metal

DN350-600
PN10/16
GGG

Opcje:
•	osłona dźwigni

Typ 756/102
Przepustnica podwójnie 
acentryczna z przekładnią 
IP67 pod napęd 
elektryczny

DN150-2800
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	siedzisko ze stali 

nierdzewnej

Typ 75/10
Przepustnica 
międzykołnierzowa,
wulkanizowane 
uszczelnienie

DN40-1000
PN10/16
EPDM
GG/GGG

Opcje:
•	napęd ręczny, 

elektryczny lub 
pneumatyczny

Typ 75/30
Przepustnica 
międzykołnierzowa z 
otworami centrującymi,
wulkanizowane 
uszczelnienie

DN50-300
PN10/16
EPDM
GG/GGG

Opcje:
•	napęd ręczny, 

elektryczny lub 
pneumatyczny

Typ 75/21
Przepustnica 
dwukołnierzowa 
długa, wulkanizowane 
uszczelnienie

DN50-1000
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	napęd ręczny, 

elektryczny lub 
pneumatyczny

Typ 75/20
Przepustnica 
dwukołnierzowa 
krótka, wulkanizowane 
uszczelnienie

DN50-1000
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	napęd ręczny, 

elektryczny lub 
pneumatyczny

Typ 41/60
Zawór klapowy kołnierzowy
przystosowany do 
obciążenia klapy, 
uszczelnienie guma-metal

DN50-300
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	dźwignia ze sprężyną
•	dźwignia z obciążeniem
•	typ 41/61 bez obciążenia

Typ 756/100
Przepustnica podwójnie 
acentryczna z 
przekładnią IP67 i 
kółkiem

DN150-2800
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	siedzisko ze stali 

nierdzewnej

Typ 756/106
Przepustnica podwójnie 
acentryczna do zabudowy 
podziemnej z przekładnią 
IP68

DN150-2800
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	siedzisko ze stali 

nierdzewnej

Typ 874
Zawór zwrotny klapowy 
kołnierzowy z dźwignią 
i obciążnikiem, 
uszczelnienie metal-metal

DN150-1600 
PN10/16 
GGG

Opcje:
•	tłumik hydrauliczny
•	większe średnice na 

zapytanie

Typ 75/45
Przepustnica 
dwukołnierzowa 
długa, z by-passem, 
wulkanizowane 
uszczelnienie

DN500-1500
PN10/16
EPDM
GGG

Opcje:
•	napęd ręczny, 

elektryczny lub 
pneumatyczny
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ZASUWY PRZYŁĄCZENIOWE DO WODY

Typ 03/00
Zasuwa obustronnie z 
gwintem wewnętrznym

DN25-50
PN16
GGG

Typ 16/50
Zasuwa obustronnie ze 
złączem ISO do rury PE

DN25-50
PN16
POM (Polioksymetylen)

Typ 16/50
Zasuwa do nawiercania 
z gwintem zewnętrznym 
i wewnętrznym oraz 
łącznikiem PRK  
do rury PE

DN25-50
PN16
POM (Polioksymetylen)

Typ 03/30
Zasuwa obustronnie ze 
złączem ISO do rury PE

DN20-50
PN16
GGG

Typ 36/8X 
Zasuwa z króćcami PE
PE 100 SDR 11

DN25-50
PN16
GGG z powłoką 
epoksydową

Typ 16/90
Zasuwa obustronnie 
gwintowana z łącznikami 
PRK do rury PE

DN25-50
PN16
POM (Polioksymetylen)

Typ 03/90
Zasuwa obustronnie 
gwintowana z łącznikami 
PRK do rury PE

DN20-50
PN16
GGG

Typ 03/40
Zasuwa do nawiercania 
z gwintem zewnętrznym 
i wewnętrznym oraz ze 
złączem ISO do rury PE 

DN25-50
PN16
GGG

Typ  11/30 
Zasuwa kątowa z gwintem 
zewnętrznym i złączem 
ISO do rury PE

DN25-50
PN16
GGG

Typ  11/00 
Zasuwa kątowa z 
gwintem zewnętrznym i 
wewnętrznym 

DN25-50
PN16
GGG

Typ 16/80
Zasuwa z króćcami PE
PE100 SDR11

DN25-50
PN16
POM (Polioksymetylen)

Typ 36/5X-116
Zasuwa z króćcami PE
PE 100 SDR 11

DN25-50
PN16
GGG z powłoką PUR
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SUPA LOCK™ BEZGWINTOWY SYSTEM 
PRZYŁĄCZY DO WODY

Typ 103/00
Zasuwa przyłączeniowa 
do nawiercania
Supa Lock™

DN32
PN16
GGG

Typ 103/31
Zasuwa kątowa 
przyłączeniowa
Supa Lock™ ze złączem 
ISO do rury PE 

DN32
PN16
GGG

Typ 107/31
Kształtka kątowa  
Supa Lock™  
ze złączem ISO do rur PE  

Ø 32-63 mm
DN32
GGG

Typ 106/02
Kształtka do nawiercania 
Supa Lock™ z gwintem 
wewnętrznym 1"-2"

DN32
Mosiądz

Typ 100/14
Obejma Supa Lock™  
do nawiercania rur 
stalowych i żeliwnych

Ø 60-223 mm
DN32
GGG

Typ 100/00
Obejma Supa Lock™  
do nawiercania rur PE 
i PVC

Ø 63-225 mm
DN32
GGG

Typ 100/85
Obejma siodłowa Supa 
Lock™ do nawiercania 
rur stalowych i żeliwnych 
z odcięciem nożowym 

Ø 50-360 mm
DN32
GGG

Typ 107/74
Kształtka do nawiercania 
Supa Lock™  
z odcięciem nożowym

DN32
GGG

Typ 103/50  
Zasuwa przyłączeniowa z 
łącznikiem PRK do rur PE 
Supa Lock™

DN32 
PN16
GGG

Typ 106/01
Kształtka połączeniowa 
Supa Lock™ z gwintem 
wewnętrznym oraz 
złączem PRK do rur PE

Ø 32-40 mm
DN32
GGG

Typ 107/21
Kształtka prosta  
Supa Lock™  
ze złączem ISO do rur PE

Ø 32-40 mm
DN32
GGG

Typ 107/36
Kształtka do zgrzewania 
Supa Lock™  
z króćcem PE

Ø 32-40 mm
DN32
GGG
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OBEJMY DO NAWIERCANIA
ZAWORY MEMBRANOWE I IGLICOWE

Typ 727/10
Obejma do nawiercania 
pod ciśnieniem rur 
PE i PVC z odcięciem 
nożowym

PN16
Ø 75-225 mm
DN80-200
Gwint: 1"- 2" 
GGG

Typ 727/09
Nawiertka ze 
zintegrowanym odcięciem 
do rur PE i PVC

PN16
DN40-200
Gwint: 1/2"- 2"
GGG

Typ 727/08
Nawiertka ze 
zintegrowanym odejściem 
do rur żeliwnych, 
stalowych i azbesto-
cementowych

PN16
DN80-300
Gwint: 1/2"- 2"
GGG

Opcje:
• kółko oraz wrzeciono 
do nawiercania

Typ 910
Filtr siatkowy typu Y 

PN10/16
DN50-300
GGG

Typ 730
Obejma siodłowa do 
nawiercania rur stalowych 
i żeliwnych

PN16
DN50-300
Gwint: 1"- 2" 
GGG 

Opcje:
•	z odcięciem nożowym

Typ 10/00 
Obejma do nawiercania 
pod ciśnieniem rur PE  
i PVC

PN16
Ø 63-315 mm
DN50-300
Gwint: 1"- 2" 
GGG

Typ  854
Zawór z dzwignią  
i pływakiem

DN50-300
PN16
GGG/Stal 

Opcje:
•	Dźwignia i pływak ze 

stali nierdzewnej

Typ 879/001
Zawór utrzymujący 
ciśnienie

DN50-300
PN10/16 
2-manometry
GGG/Stal nierdzewna

Opcje:
• przystawka V-port
• wskaźnik położenia
• wersja z pełnym 
przelotem 

Typ 879/002
Zawór kontrolny 
przepływu

DN50-300
PN10/16 
2-manometry
GGG/Stal nierdzewna

Opcje:
•przystawka V-port
•wskaźnik położenia

Typ 879/003
Zawór kontrolny poziomu 

DN65-300
PN16 
GGG/Stal nierdzewna

Opcje:
• przystawka V-port
• wskaźnik położenia
• sterowanie cewką
• sterowanie pilotem 
poziomu

Typ 879/000
Zawór redukujący 
ciśnienie

DN50-300
PN10/16 
2-manometry
GGG/Stal nierdzewna

Opcje:
• przystawka V-port
• wskaźnik położenia
• wersja z pełnym 
przelotem 

Typ 872
Zawór iglicowy do wody  
i napowietrzania

DN80-1600 
PN10/16
GGG/Stal nierdzewna

Materiał korpusu:
DN80-150 GGG
>DN200 Stal nierdzewna

Opcje:
• napęd ręczny lub 
elektryczny 
• dodatkowe elementy 
antykawitacyjne
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ZAWORY POWIETRZNE DO WODY

Typ 701/55
Zawór napowietrzająco - 
odpowietrzający  
wysokiej wydajnosci 
2-stopniowy 

DN50-250
PN16
WP: 0,2-16 bar
GGG

Typ 701/56
Zawór napowietrzająco - 
odpowietrzający,  
wysokiej wydajnosci, 
3-stopniowy, z funkcją 
przeciwuderzeniową 

DN50-250
PN16
WP: 0,2-16 bar
GGG

Typ 701/10 
Zawór odpowietrzający 
1-stopniowy, 
automatyczny

DN20-25
PN16 
WP: 0,2-16 bar
Wzmocniony nylon

Opcje:
•	podstawa z mosiądzu
•	PN25

Typ 701/40
Zawór napowietrzająco - 
odpowietrzający  
2 stopniowy

DN20-50
PN16
WP: 0,2-16 bar
Wzmocniony nylon

Opcje:
•	blokada napow./odpow.
•	przystawka NS
•	typ 701/42 GGG

Typ 701/84
Studzienka z zaworem 
napowietrzająco - 
odpowietrzającym  
2 stopniowym 

DN50-100 (gwint 2")
PN16
WP: 0,2-16 bar
H:500-2440mm
Materiał studzienki PVC

Opcje:
•	blokada napow./odpow.
•	przystawka NS

Typ 701/55A
Studzienka z zaworem 
napowietrzająco - 
odpowietrzającym 
wysokiej wydajności,   
2 stopniowym, 

DN50-80 
H=800mm
WP: 0,2-16 bar
Materiał studzienki: PVC / 
zaworu: GGG

Typ 701/56A
Studzienka z zaworem 
napowietrzająco - 
odpowietrzającym 
wysokiej wydajności  
3 stopniowym, z funkcją 
przeciwuderzeniową

DN50-80 
H=800mm
WP: 0,2-16 bar
Materiał studzienki: PVC / 
zaworu: GGG

Typ 701/48A
Studzienka z zaworem 
napowietrzająco - 
odpowietrzającym  
2 stopniowym, 

DN50-80 
H=800mm
WP: 0,1-16 bar
Materiał studzienki: PVC / 
zaworu: GGG

Typ 701/90
Zawór upustowy 
przeciwudwrzeniowy, 
napowietrzająco 
- odpowietrzający 
2-stopniowy, 

DN50-80 (gwint 2”-3”)
PN16 
WP: 0,2-16 bar
Wzmocniony nylon

Opcje:
•	blokada napow./odpow.
•	zawór płuczący

Typ 701/90Q
Zawór upustowy, 
przeciwuderzeniowy 
bezpieczeństwa, 
2-stopniowy (z 
pilotem nadciśnienia i 
manometrem)

DN50 (gwint 2”)
PN10 
WP: 0,2-10 bar
Wzmocniony nylon

Typ 701/48
Zawór napowietrzająco - 
odpowietrzający  
2 stopniowy

DN50-150
PN16 
WP: 0,1-16 bar
GGG

Opcje:
•	blokada napow./odpow.
•	przystawka NS

Typ 701/92
Zawór upustowy, 
przeciwudwrzeniowy, 
napowietrzająco 
- odpowietrzający  
2-stopniowy 

DN80-250
PN16 
WP: 0,2-16 bar
GGG
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HYDRANTY NADZIEMNE I PODZIEMNE

Typ 84/05
Hydrant nadziemny, 
zabezpieczenie wypływu 
w przypadku złamania
Model P7

DN80
PN16
Rd 1000-1500mm
GGG

Typ 84/16
Hydrant nadziemny, 
zabezpieczenie wypływu 
w przypadku złamania
Model P7

DN100
PN16
Rd 1000-1500mm
GGG

Typ 84/45
Hydrant nadziemny, 
zabezpieczenie wypływu 
w przypadku złamania
Model P7 Nostalgia

DN80
PN16
Rd 1000-1500mm
GGG

Opcje:
•	rózne kolory powłok

Typ 84/51
Hydrant nadziemny, 
zabezpieczenie wypływu 
w przypadku złamania	
Model P7 Nostalgia

DN100
PN16
Rd 1000-1500mm
GGG

Opcje:
•	różne kolory powłok

Typ 35/31
Hydrant podziemny
z pojedynczym
zamknięciem
Model K7

DN80
PN16
Rd 750-1500mm
GGG

Typ 84/90
Hydrant nadziemny 
z pojedynczym 
zamknięciem, niełamliwy 
Model N7

DN80 
PN16 
Rd 1000-1500mm
Stal nierdzewna

Opcje:
•	głowica w kolorze 

niebieskim
•	kolumna GGG

Typ 84/92
Hydrant nadziemny z 
podwójnym zamknięciem, 
niełamliwy
Model N7

DN80
PN16 
Rd 1000-1500mm
Stal nierdzewna

Opcje:
•	głowica w kolorze 

niebieskim
•	kolumna GGG

Typ 84/93
Hydrant nadziemny z 
podwójnym zamknięciem, 
zabezpieczenie wypływu 
w przypadku złamania
Model N7

DN80
PN16 
Rd 1000-1500mm
Stal nierdzewna 

Opcje:
•	głowica w kolorze 

niebieskim
•	kolumna GGG

Typ 84/93
Hydrant nadziemny z 
podwójnym zamknięciem, 
zabezpieczenie wypływu 
w przypadku złamania
Model N7

DN100
PN16 
Rd 1000-1500mm
Stal nierdzewna

Opcje:
•	głowica w kolorze 

niebieskim
 

Typ 35/81
Hydrant podziemny
z podwójnym
zamknięciem
Model L7

DN80
PN16
Rd 800-1500mm
GGG

Typ 29/78
Hydrant podziemny 
z pełnym przelotem i 
pojedynczym zamknięciem
Model F7

DN80
PN16
Rd 750-1500mm
GGG

Typ 78/75
Zdrój uliczny Victoria

DN40
GG
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Otulina 
Otulina podziemnej części 
hydrantu

Typ 04
Przedłużacz trzpienia 
zasuw klinowych:

przyłączeniowy DN25-50
sieciowy DN40-600

Opcje:
•	teleskopowy lub 

sztywny

Typ 80/31
Skrzynka uliczna
do zasuw klinowych, 
sieciowych 
Model Classic

Korpus PA+

Opcje:
•	wersja teleskopowa

Typ 80/31
Skrzynka uliczna
do zasuw klinowych, 
sieciowych 
Model Futura

Korpus PA+

Typ 80/32
Skrzynka uliczna
do zasuw klinowych, 
przyłączeniowych 
Model Futura

Korpus PA+

Typ 80/30
Skrzynka uliczna do 
hydrantów podziemnych 
Model Futura

Korpus PA+

Typ 80/32
Skrzynka uliczna
do zasuw klinowych, 
przyłączeniowych 
Model Classic

Korpus PA+

Opcje:
•	wersja teleskopowa

Typ 80/30
Skrzynka uliczna do 
hydrantów podziemnych
Model Classic

Korpus PA+

Opcje:
•	wersja teleskopowa

Typ 80/34
Skrzynka uliczna
do zasuw klinowych,
sieciowych do gazu 
Model Classic

Korpus PA+

Typ 08
Kółko do zasuw

DN50-600
GG

Typ 712
Kształtki żeliwne 
kołnierzowe

DN50-1000
GGG

AKCESORIA DO ARMATURY

Typ 80/46
Podstawa do skrzynek 
ulicznych 
HDPE

Typ 80/46
Podstawa do skrzynek 
hydrantowych
HDPE

Typ 80/35
Skrzynka uliczna do 
zaworu powietrznego 
Model Classic

Korpus PA+
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ŁĄCZNIKI BLOKOWANE I UNIWERSALNE 

Typ 05
Kołnierz combi do rur 
stalowych, żeliwnych, PVC 
oraz PE z pierścieniem 
uszczelniąjacym lub z 
tuleją uszczelniająco-
wzmacniającą 

DN50-300
PN10/16
GGG

Typ 631/00
Łącznik blokowany 
Supa MaxiTM kielichowy 
do rur żeliwnych, PE, 
uPVC, stalowych, ze 
stali nierdzewnej*, AC*, 
Bi-PVC*, CFW GRP*

DN50-600
PN16 (*PN10)
GGG

Typ 634/00
Łącznik blokowany 
zaślepiający 
Supa Maxi™ do rur 
żeliwnych, PE, uPVC, 
stalowych, ze stali 
nierdzewnej*, AC*, 
Bi-PVC*, CFW GRP*

DN50-400
PN16 (*PN10)
GGG

Typ 621/10
Łącznik blokowany 
Supa PlusTM

kielichowy do rur PE i 
litego PVC

DN32-300
PN16
GGG

Typ 623/10
Łącznik blokowany 
Supa PlusTM kołnierzowo-
kielichowy do rur 
PE, litego PVC ze 
zintegrowaną uszczelką 
kołnierza 

DN40-300
PN10/16
GGG

Typ 633/00
Łącznik blokowany 
Supa MaxiTM kołnierzowo-
kielichowy do rur 
żeliwnych, PE, uPVC, 
stalowych, ze stali 
nierdzewnej*, AC*, 
Bi-PVC*, CFW GRP*

DN40-600
PN16 (*PN10)
GGG

Typ 632/00
Łącznik blokowany 
Supa MaxiTM kielichowy 
redukcyjny do rur 
żeliwnych, PE, uPVC, 
stalowych, ze stali 
nierdzewnej*, AC*, 
Bi-PVC*, CFW GRP*

DN40-300
PN16 (*PN10)
GGG

Typ 601
Łącznik uniwersalny  
Supa® kielichowy do rur 
żeliwnych, AC, stalowych, 
PVC, GRP

DN40-400
PN16
GGG

Typ 603
Łącznik uniwersalny 
Supa® kołnierzowo-
kielichowy do rur 
żeliwnych, AC, stalowych, 
PVC, GRP

DN40-400
PN10/16
GGG

Typ 602
Łącznik uniwersalny 
Supa® kielichowy 
redukcyjny do rur 
żeliwnych, AC, 
stalowych,PVC, GRP

DN40-400
PN10/16
GGG

Typ 253
Obejma naprawcza lub do 
nawiercania rur stalowych 
i żeliwnych

DN80-300
PN16
GGG

Typ 257
Obejma do nawiercania 
rur stalowych i żeliwnych 
z odejściem kołnierzowym

DN80-300
PN16
GGG
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ŁĄCZNIKI I OBEJMY NAPRAWCZE

Typ 265/50
Łącznik montażowy 
kołnierzowy do wszystkich 
rodzajów rur

DN50-250
PN10/16
Regulacja osiowa +-30mm
GGG

Opcje:
•	śruby, nakrętki oraz pręty 

stabilizujące ze stali 
nierdzewnej

Typ 265/30
Łącznik montażowy 
kołnierzowy do wszystkich 
rodzajów rur 

DN300-1200
PN10/16
Regulacja osiowa +-60mm
Stal

Opcje:
•	śruby, nakrętki oraz 

pręty stabilizujące ze 
stali nierdzewnej

•	większe średnice na 
zapytanie

Typ 258
Łącznik dedykowany 
kielichowy dużych średnic 
do rur stalowych, żeliwnych 
oraz PVC

DN350-2000
PN16
Stal

Opcje:
•	śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej

Typ 260
Łącznik dedykowany 
kołnierzowo-kielichowy 
dużych średnic do rur 
stalowych, żeliwnych oraz 
PVC

DN350-2000
PN10
Stal

Opcje:
•	śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej

Typ 8004/04
Łącznik uniwersalny 
kołnierzowo-kielichowy do 
rur stalowych, żeliwnych 
oraz PVC
Model Super Hydro 

DN400-2000 
PN16
Stal

Opcje:
•	śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej

Typ 8004/01
Łącznik uniwersalny 
kielichowy dużych średnic 
do rur stalowych, żeliwnych 
oraz PVC
Model Super Hydro

DN400-2000 
PN10/16
Stal

Opcje:
•	śruby i nakrętki ze stali 

nierdzewnej

Typ 8002
Obejma naprawcza dla 
połączeń kołnierzowych 
Model Hydro Fast Socket

EPDM
PN10/16
DN300-2000
Stal

Opcje:
•	korpus, śruby i nakrętki 

ze stali nierdzewnej

Typ 8001
Obejma naprawcza, 
uniwersalna
Model Hydro Stop Socket

EPDM
PN10/16
DN250-2000
Stal

Opcje:
•	korpus, śruby i nakrętki 

ze stali nierdzewnej

Typ 8003
Obejma naprawcza, 
uniwersalna 
Model Hydro Smart Socket

EPDM
PN10/16
DN80-250
Stal

Opcje:
•	korpus, śruby i nakrętki 

ze stali nierdzewnej

Typ 748/02
Opaska naprawcza 
lub do nawiercania 
dwuczęściowa

PN 10
Zakres: 88-335mm
Długość: 100-400mm
Stal nierdzewna

Opcje:
•	większe zakresy i 

długości na zapytanie
•	gwint lub kołnierz
•	PN16

Typ 748/01
Opaska naprawcza 
lub do nawiercania 
jednoczęściowa 

PN 10
Zakres: 47-330mm
Długość: 100-400mm
Stal nierdzewna 

Opcje:
•	większe zakresy i 

długości na zapytanie
•	gwint lub kołnierz
•	PN16

Typ 748/03
Opaska naprawcza lub do 
nawiercania trzyczęściowa

PN 10
Zakres: 395-1170mm
Długość: 300-800mm
Stal nierdzewna

Opcje:
•	większe zakresy i 

długości na zapytanie
•	gwint lub kołnierz 
•	PN16
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Typ 772/61
Zastawka naścienna
jedno lub dwukierunkowa

Standard:  
od 200 x 200mm
do 2000 x 2000mm
Trzpień niewznoszący
Stal nierdzewna AISI 304

Opcje: 
•	wznoszący trzpień 
•	materiał: AISI 316
•	większe rozmiary na 
zapytanie

Typ 772/7172
Zastawka kanałowa
jedno lub dwukierunkowa

Standard:  
od 200 x 200mm
do 2000 x 2000mm
Trzpień niewznoszący
Stal nierdzewna AISI 304

Opcje: 
•	wznoszący trzpień 
•	materiał: AISI 316
•	większe rozmiary na 
zapytanie

ZASUWY KLINOWE, NOŻOWE I ZASTAWKI  
DO KANALIZACJI

Typ 06/80
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4

DN40-400
PN10/16
NBR 
GGG

Typ 55/30 
Zasuwa kołnierzowa 
długa wg F5

DN450-600
PN10/16
NBR
GGG

Opcje:
•	by-pass
•	napęd elektryczny

Typ  702/10
Zasuwa nożowa płytowa 
z trzpieniem stałym i 
kółkiem

DN50-600
PN10
WP: 4-10 bar
GGG

Opcje:
•	skrobak noża
•	V-port
•	deflektor przepływu
•	materiał: stal 

nierdzewna

Typ  702/20
Zasuwa nożowa płytowa 
z trzpieniem
wznoszacym i kółkiem

DN50-600
PN10
WP: 4-10 bar
GGG

Opcje:
•	skrobak noża
•	V-port
•	deflektor przepływu
•	materiał: stal 

nierdzewna

Typ  702/50-55
Zasuwa nożowa 
płytowa z trzpieniem 
stałym lub wznoszącym 
przystosowana do 
napędu elektrycznego

DN50-600
PN10/16
WP: 4-10 bar
GGG

Opcje:
•	jak dla zasuw 702

Typ  702/90
Zasuwa nożowa z 
trzpieniem stałym i 
kostką pod przedłużacz

DN50-600
PN10
WP: 4-10 bar
GGG

Opcje:
•	skrobak noża
•	V-port
•	deflektor przepływu
•	materiał: stal 

nierdzewna

Typ  EB
Zasuwa nożowa z 
trzpieniem stałym lub 
wznoszącym i kółkiem
Korpus monoblok
Dwukierunkowa

DN50-500
PN10/16
WP: 4-10 bar
GGG

Opcje:
•	inne średnice i 

wykonania na zapytanie

Typ  EX
Zasuwa nożowa z 
trzpieniem stałym lub 
wznoszącym i kółkiem
Korpus monoblok
Jednokierunkowa

DN50-500
PN10/16
WP: 4-10 bar
GG

Opcje:
•	inne średnice i 

wykonania na zapytanie

Typ 702/90A
Zasuwa nożowa do 
zalania w ściekach
 
Typ 702/90B
Zasuwa nożowa do 
zabudowy podziemnej

DN50-600
PN10/16
WP: 4-10 bar
GGG

Opcje:
•	inne średnice i 

wykonania na zapytanie

Typ 06/80
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4

DN450-1000
PN10/16
NBR do DN600
GGG

Opcje:
•	by-pass
•	napęd elektryczny
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ZAWORY ZWROTNE ORAZ POWIETRZNE  
DO KANALIZACJI

Typ 41/61
Zawór klapowy 
kołnierzowy 
nieprzystosowany 
do obciążenia klapy 
uszczelnienie guma-metal

DN50-300
PN 10/16
GGG

Opcje:
•	dwukierunkowy 

przepływ (Typ 41/69)

Typ 53/35
Zawór zwrotny kulowy 
kołnierzowy

DN50-600
PN10
GGG

Opcje:
•	owiercenie kołnierza 

PN16
•	możliwość wymiany kuli 

+/- 20% wagi

Typ 53/30
Zawór kulowy
obustronnie
z gwintem
wewnętrznym

DN32-50
PN10
GGG

Typ 701/75 
Zawór napowietrzająco 
- odpowietrzający do 
kanalizacji, 2 stopniowy

DN50-100
PN10 
WP: 0,2-10 bar
Wzmocniony nylon

Opcje:
•	blokada napow./odpow.
•	przystawka NS
•	stal nierdzewna

Typ 701/70 
Zawór napowietrzająco 
- odpowietrzający do 
kanalizacji, 2 stopniowy

DN50-200
PN16 
WP: 0,05-16 bar
Stal

Opcje:
•	blokada napow./odpow.
•	przystawka NS
•	stal nierdzewna

Typ 701/95 
Zawór napowietrzająco 
- odpowietrzający do 
kanalizacji, 2 stopniowy

DN50-100
PN16 
WP: 0,05-16 bar
Wzmocniony nylon

Opcje:
•	blokada napow./odpow.
•	przystawka NS
•	stal nierdzewna

Typ 701/78 
Zawór napowietrzająco 
- odpowietrzający do 
kanalizacji, 2 stopniowy 
wysokiej wydajności

DN50-80 (2"-3")
PN1016 
WP:
0,1-16 bar (PN16)
0,02-10 bar (PN10)
Wzmocniony nylon 

Opcje:
•	przystawka NS
•	stal nierdzewna

Typ 701/78 
Zawór napowietrzająco 
- odpowietrzający do 
kanalizacji, 2 stopniowy 
bardzo wysokiej 
wydajności

DN100-200
PN16 
WP: 0,1-16 bar
GGG

Opcje:
•	wersja NS
•	stal nierdzewna

Typ 701/79 
Studzienka z zaworem 
napowietrzająco - 
odpowietrzającym

DN80 
PN10-PN16
H=800mm
Materiał studzienki: PVC 

Studzienka z zaworem:
•	701/75
•	701/78
•	701/95 

Opcje:
•	instalacja płuczna

Typ 41/60
Zawór klapowy 
kołnierzowy
przystosowany do 
obciążenia klapy, 
uszczelnienie guma-metal

DN50-300
PN10/16
GGG

Opcje:
•	dźwignia ze sprężyną
•	dźwignia z obciążeniem
•	osłona dźwigni

Typ 41/36
Zawór klapowy 
kołnierzowy z dźwignią 
i obciążnikiem, 
uszczelnienie metal-metal

DN350-600
PN10/16
GGG

Opcje:
•	osłona dźwigni

Typ 712/00-10
Czyszczak rewizyjny z 
zaworem hydrantowym

DN80-300
PN10/16
GGG

Opcje:
•	bez zaworu 

hydrantowego z 
pokrywą ślepą
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ZASUWY KLINOWE I PRZEPUSTNICE  
DO GAZU

Typ 02/70
Zasuwa kołnierzowa 
długa wg F5 
z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN40-500
PN10/16
NBR
GGG

Typ 36/90
Zasuwa z króćcami 
PE przyłączeniowa 
z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN25-50
PE100 SDR 11
PN10
NBR
GGG

Typ 36/90
Zasuwa z króćcami PE 
przyłączeniowa  
z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN25-50
PE100 SDR 11
PN10
NBR
GGG z powłoką PUR

Typ 15/78
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4 z kołnierzem 
pod napęd elektryczny
 

DN50-400
PN10/16
NBR
GGG
•	
Opcje:
•	GGG z powłoką PUR

Typ 36/90
Zasuwa z króćcami PE  
z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN80-400
PE100 SDR 11
PN10
NBR
GGG

Typ 36/90
Zasuwa z króćcami PE  
z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN80-400
PE100 SDR 11
PN10
NBR
GGG z powłoką PUR

Typ 06/70
Zasuwa kołnierzowa 
krótka wg F4 
z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN40-600
PN10/16
NBR
GGG

Typ 46/70
Zasuwa z króćcami 
stalowymi z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN50-600
PN16
NBR
Staliwo/GGG z powłoką PUR
 

Typ 46/70
Zasuwa z króćcami 
stalowymi z wymiennym 
uszczelnieniem trzpienia

DN50-300
PN16
NBR
Staliwo/GGG 

Typ  75/11
Przepustnica centryczna 
z wulkanizowanym 
uszczelnieniem 

DN50-600
PN10/16
NBR
GGG

Typ Desponia
Przepustnica 
międzykołnierzowa z 
wymiennym uszczelnieniem

DN25-1000
PN10/16
NBR
GGG/Stal nierdzewna 

Typ Desponia Plus
Przepustnica 
międzykołnierzowa z 
wymiennym uszczelnieniem

DN25-1000
PN10/16
NBR
GGG/Stal nierdzewna
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HYDRANTY I ZASUWY  
DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Typ 27/00
Hydrant nadziemny z 
kolanem stopowym, 
łamliwy 

DN 150
250 PSI/17 bar 
GGG

Certyfikat FM, UL

Typ 45/56
Zasuwa kołnierzowa 
OS&Y ze trzpieniem 
wznoszącym i kółkiem

DN50-300:
17.2 bar/250 PSI
DN350-400: 
13.7 bar/200 PSI
GGG

Certyfikat FM, UL

Typ 45/59 
Zasuwa kołnierzowa z 
kostką pod przedłużacz 
trzpienia 

DN100-300: 
17.2 bar/250 PSI 
DN350-400: 
13.7 bar/200 PSI 
GGG

Certyfikat FM, UL

Typ 45/59
Zasuwa kołnierzowa 
przystosowana do 
wskaźnika pozycji klina

DN100-300:  
17.2 bar/250 PSI
DN350-400:  
13.7 bar/200 PSI
GGG

Certyfikat FM, UL

Typ 34/80
Wskaźnik sztywny pozycji 
klina zasuwy  

DN100-400 
GGG

Zakresy:
250mm, 750mm, 1250mm

Certyfikat FM, UL

Typ 34/00
Wskaźnik teleskopowy 
pozycji klina zasuwy 

DN100-400
GGG

Zakresy: 
505 - 1090mm
1065 - 1660mm
1625 - 2210mm 

Certyfikat FM, UL
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Do 2013 roku Oczyszczalnia Ścieków Czajka obsługiwała tylko połowę miasta Warszawa 
oraz sąsiadujące miasto Legionowo. Ścieki z pozostałej części stolicy były odprowadzane 
bezpośrednio do rzeki Wisły, generując przy tym olbrzymie szkody środowiskowe. 
Dziś Oczyszczalnia Ścieków Czajka nie tylko obsługuje całą stolicę oraz Legionowo ale 
dodatkowo modernizacja ta przygotowała obiekt na dalszy, zawrotny rozwój stolicy i jej 
populacji. 

Zmodernizowana oczyszczalnia ścików może obslużyć aż 435 000 m3 ścieków 
dziennie
Przez kilka lat rzeka Wisła, która płynie przez metropolię Warszawską przyjmowała ścieki 
od 2,1 miliona mieszkańców produkujacych prawie 200 000 m3 ścieków dziennie. Dzięki 
modernizacji oczyszczalni ścieków która została zaprojektowana na przyjęcie 435 000m3 
ścieków, a chwilowo nawet 515 000m3 – środowisko wodne zostało zabezpieczone na 
wiele lat.

1200 produktów od AVK
AVK dostarczyło na tą inwestycję armaturę w tym przepustnice stosowane przy 
napowietrzaniu reaktorów biologicznych, zawory kulowe oraz klapowe dla przepompowni 
ścieków oraz  zasuwy nożowe wyposażone między innymi w napędy elektryczne stosowane 
zarówno do czystej wody, jak i przy transportowaniu ścieków oraz odpadów z procesu ich 
oczyszczania.

Oczyszczalnia Ścieków Czajka została wprowadzona 
w XXI wiek dzięki obszernej modernizacji. 
Zastosowane rozwiązania pozwoliły dostosować 
obiekt do obowiązujących przepisów oraz zwiększyć 
przepustowowść obiektu do 435 000m3 na dobę. 
AVK dostarczyło w tym celu w sumie 1 200 różnych 
produktów. 

MODERNIZACJA 
NAJWIĘKSZEJ W POLSCE 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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AVK Armadan
ul. Jakubowska 1,
62-045 Pniewy, 
POLSKA
+48 61 29 12 001
www.avk.com.pl

Zdjęcia oraz dane techniczne zamieszczone w programie produkcji są poglądowe.  
W celu dokładniejszych informacji o produktach prosimy o pobranie naszych kart katalogowych 

dostępnych na stronie: www.avk.com.pl lub o kontakt z naszymi regionalnymi przedstawicielami.


